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Авторськс конструювання Реклама 


Модуль | 
кольоровост! 
МЦ-46-1 


|.Б.Безверхнийй, В.И. Хлистов, 


м. Киш 


(Початок статт! див. РА.-93.-№2.) 


кросхема 02 МОАЗ505 виконуе 
так! функцй: 

, пдсилення сигналу яскравост! (Еу) 
та р!зницевих сигналв кольоро- 
вост! (ЕВ-\, ЕС-\, ЕВ-\); 

‚формування сигнафв основних 
кольорив (ЕБ, ЕС, ЕВ) методом мат- 
рицювання ЕУ\У та р!зницевих сиг- 
налв кольоровост!; 

» пдсилення сигналйв ЕВ, ЕС, ЕВ; 

» фксащя равня чорного; 

‚ автоматичний баланс б1лого (АББ). 

М!кросхема дозволяе обробляти 

сигнали 3 гоу отера та 1нших зовнш- 
них пристрохгв. 


Призначення вивод!в 
мкросхеми 02 МОАЗ505 


15, 17, 18 - входи сигналв Е\, ЕВ-\, 
ЕВ-М; 

16- вх1д напруги в!д регулятора «На- 
сичен|сть»; 

1, 3, 5 - виходи сигналв ЕВ, ЕС. ЕВ; 

7, 8, 9 - на накопичуючи конденсато- 
ри схем ф!ксацй рвня чорного в сигна- 
лах ЕВ, ЕС, ЕВ; 

19 - в®д напруги вд регулятора 
«Контраснсть»; 

11, 12, 13, 14 - виводи для ввода 
зовнИиних сигналв; 

21, 22, 23 - входи напруги в1д регуля- 
торЁв «Розмах ЕВ (ЕВ, ЕВ»; 


0 -вхд 5$С-мпульс!в для схеми га ння 
зворотнього хода луча та схеми АББ; 

26 - вх!д сигналу зворотнього зв'яз- 
ку схеми АББ; 

27- на накотчуючий конденсатор 
схеми АББ; 

28, 2, 4 - на запам'ятовуючЕ В, С, В 
конденсатори схеми АББ; 

20 - вх!д керуючот напруги в1д регу- 
лятора «Яскравсть». 


Призначення дискретних еле- 
мент!в, як! забезпечують робо- 
ту мкросхеми 02 МОАЗ505 


К18, К17 -подльник напруги в кол! 
регулювання насиченост!; 

С52 - Блокуючий конденсатор у кол! 
регулювання насиченост! за змною 
складово! керуючо! напруги; 

С47, С4б, С45 -накопичуючи конден- 
сатори в схемах фсацй рЁвня чорного в 
сигналах ЕВ, ЕС, ЕВ; 

21, В46 - подльник напруги в кол! 
регулювання контрастност!; 

С42 - блокуючий конденсатор: 

В56, С57 - елементи в кол! регулю- 
вання яскравост!; 

К43, К44, В45 - регулятори розмаху 
сигналв ЕВ, ЕС, ЕВ; 

С51 сумарний накопичуючий кон- 
денсатор схеми АББ; 

С50, С48, С48 - запамьятовуюч! К, С, 
В конденсатори схеми АББ; 


Вилирювальм! рябКиИ 
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С53, С55, С5б - перех!дн! конденса- 
тои для пдключення зовнйиних В, С, В 
сигнал!в; 

1 В48, К49, В50, В57 узгоджуюч! рези- 
стори. 

На УТТ складено схему обмеження 
струм!в променв кнескопа, що працюе 
аналойчно до в‘дпов!дних схем модул!в 
МЦ-2, МЦ-3З та МЦ-31, як! описанГ у за- 
гальновдомм лйератури. 


Елементи для настроювання 
та регулювання 


К43, К44, В45 - регулятори «Розмах 
ЕВ (ЕС, ЕВ}: 

К43, К44, К45 використовують при 
регулюванн! динам!чного балансу 6] лого 
за сытлими деталями зображення. 

[4, 16 - котушки режекторного кон- 
тура (4,02 та 4,6 МГц, СЕКАМ, 4.43 МГц 
ПАЛ). 

Плата киескопа ПК-46 

Як вже було згадано (див. РА М2, 
93г.) у плат! кнескопа е три вихдних 
в‘деоп!дсилювачй (ВП): 

УТ1,УТ5, УТ8 - ВП синього; 

\УТ2, УТб, УТО9 - ВП червоного; 

\УТЗ, УТТ, УТЛО - ВП зеленого. 

Крм ВП на  плай  кКнескопа 
розмицено каскад стаблзацй режиму 
вихдних ВП. Його складено на 
транз!стор! \УТА. 

Вс три ВП мають одну схему. 

Розглянемо вдеопдсилювач синьо- 
го. На транзистор! УТ1 складено рези- 
СТИвНиЙ пидстлювач 31  СстльЬним 
емтером (дал! див. рис.2 РА М 2,93г. 
стор.8) 

К12 - навантаження \УТТ; 

СЛ, В1, КБ коло ВЧ коренгування. 

За допомогою В9 в!'дбуваеться нега- 
тивний зворотний зв'язок по постинй 
та зм!ннй напруз!. На \УТ5 складено 
емтерний повторювач. 

В15 -обмежуючий резистор у кол! 
колектора \Т5. Як навантаження У\ТБЬ ви- 
користовуеться вимрювальний транзи- 
стор \Т8. 

\01 - захищае емперний перехд 
УТ5 вд напруги зворотньо! полярност!. 
\О1 зменшуе також час розряду емност! 
монтажу та конденсатора (5, що 
п'ДВИЩуеЕ чтксть зображення. 

СБ - конденсатор ВЧ корегування. 

\О4 - стосовно до транзистора МТ8 
виконуеЕ таку ж саму функцгю, яку 1 \УО1 
щодо УТ. 

К18 - обмежуючий резистор. 

На УТ4 складено стабзатор режи- 
му вихдних гдсилювачв, який е 
емтерним повторювачем. Напругу на 
його базу подають за допомогою 
подДльника В4, В8. Ця напруга стала, то- 
му [напруга на емтер! \УТ4 теж буде ста- 
лою. Вона подаеться на емпери УТТ, 
\УТ2, УТЗ що стаблзують режими ВП. 

Щоби надал! ми успшно 
роз! бралися, як працюе схема АББ, про- 


*) У деяких сучасних телевзорах на 
мкросхему МПАЗ505 подають сигнали, 
що формують на екран{Г номер те- 
лев!зйного каналу та 1нш! спещальн! 
символи. 


сершна апарат ура 


стежимо, як проходять струми промен!в 
кнескопа. Джерелом щх струм"В е висо- 
ковольтний помножувач УМ9/27-1.3, 
який встановлено на модул! рядковот 
розгортки (рис.2 РА М 2, 93г., стор.8). 
Струм «синього» проходить по колу 
+24кВ —аквадаг кКнескопу—катод «си- 
нього» прожектора кнескопа—вивд 11 
панел! кнескопа—К18—6-К \УТ8—К19 
— контакт 6/Х3З—К51 (МЦ-46-1)—852 
(МЦ-46-1)—корпус. 

Аналойчно проходять струми «чер- 
воного» та «зеленого» променв кНне- 
скопа через подльник К51 та К52. Це 
треба запам‘ятати. 

Схема автоматичного балансу блого 
({АББ) 

Схема АББ тдтримуе баланс лого 
для темних деталей зображення (статич- 
ний баланс б!лого). В технчному опис! 
(ГО) модуля кольоровост! МЦ-46-1, який 
розроблено на завод, схема АББ мае 
назву «схема автоматичного балансу 
чорного» ! використовують скорчення 
АБЧ. 

Нам здаеться, що ця назва не зовсм 
коректна, ! тому використовувати назву 
автоматичний баланс «б!лого» та скоро- 
чення АББ. Тим Цльще, що ця назва та 
скорочення широко вживаються в 
техн!чнот лПератур! та ТО, де е модуль, 
як! мають схеми АББ. 

Схема АББ працюе в кнц! кадрово- 
го гафльного 1мпульсу Т виконуе так! 
функций: 

*вимрюе сумарний темновий струм 

променв юнескопу; 

* по черз! вимрюеем!<Мну здатнсть 
К, С, В катодв юнескопа; 

* Запам'ятовуе результати 
вимрювання та використовуе 1х 
для змнення режим!в ВП сигнал!в 
В, С, В. що 3а9езп ечуе статичний ба- 
ланс лого. 

Основна частина схеми АББ знахо- 
диться в мкросхем! 02 МОАЗ505, а 
вимрювальн! транзистори схеми АБЬ - 
\Т8, УТЭ, УТ1О (КТЗ157А), що е на плат! 
ПК-46-1 складовою частиною ВП. На 
схему АББЬ також працюе схема габння, 
що виробляе ‘мпульси‘  габння 
спещально! форми (див. рис.3). Вони ма- 
ють р/зну форму на катодах червоного, 


зеленого та синього прожекторв 
кнескопа. | 
В кншШ1_ кадрового  габльного 


1мпульсу приеднано три вимрювальних 
рядки. При дй першого вимрювального 
рядка знижуеться напруга на 20 В на ка- 
Тод! «червоного» прожектора, при дй 
другого—на катод! «зеленого». Ана- 
лойчно—ДЛЯ «синього». Це потрбно 
для вимрювання емкно! здатност! ка- 
Тод. 

Схема АББ працюе так. При дй кад- 
рового гас!льного ймпульсу (КГ!) *до по- 
чатку першого` вимрювального рядку 
(див.рис.3) на вс!х катодах по 170 В. 
Кнескоп  погашено. . Через катоди 
кнескопа проходять мал] струми, якГна- 
зивають темновими. Вони Е пропорцин! 
ем!сйнй 'здатност! катодв Кнескопа. 

Ц! струми створюють на К52 (плата 
МЦ-45) падння напруги, яким 
мжкросхема 02 заряджае накопичуючий 


**) Динамчний баланс @лого регу- 
люеться резисторами К43, К44, К45, яки 
знаходятся на модул! МЦ-46-1. 


конденсатор С51, який п!дключено до 
виводу 27 02, 

При дИ першого вим!рювального 
рядка знижуеться напруга на «червоно- 
му» катод!. При цьому на №52 напруга 
пидвищуеться пропорщино до емсно7 
здатност «червоного» катода. 
Мкросхема пор!внюе цю напругу з на- 
пругою на С51 Г забезпечуе заряд за- 
пам‘ятовуючого конденсатора «черво- 
ного» СБО (вивд 28 02) на величину ре- 
зультату цього порйвняння. 


Тому на С50 шдтримуватиметься на-- 


пруга пропорцйна до ем Шно! здат- 
ност{Е К-катода юнескопа. Ця напруга 
пеля закнчення КГ| регулюЕ режим ВП 
«червоного». Аналойчно при дй другого 
та третього вимрювальних рядюв за- 
ряджаються запам‘`ятовуюч! кондесато- 
ри «зеленого» С48 та «синього» С49. На- 


. 


$ ны а 


1 


анооРМАЦИИ 


пруги з них керують режимами 
вгдповдних ВП. 
Наприклад: зменшилася ем!сна 


здатнсть “червоного” катода. Струм В- 
катода зменшуеться. Це призводить до 
того, що з трьох запам'ятовуючих кон- 
денсатор!в К, С, В С50, С48, С49 буде 
найменше заряджено «червоний» за- 
пам‘ятовуючий конденсатор С50. 
Змниться режим «червоного» ВП у 
мкросхем! та зменииться напруга на ви- 
вод! 1 мкросхеми 02. \УТТ @льше 
в'дкриваеться. Напруга на колектор! 
УТ1, на емперг УТ5 зменшуеться, а 
струм К-катода ПИдвищуеться до почат- 
кового рвня. Цей забезпечуе статичний 
баланс б!лого. 


(Дал! буде) 


ПАМЯТИ С 


БТРАДИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ 


В.П.Сидоренко, А.А.Хоружий, 


г.Киев 


Е. состоит из четырех частей. В первой части рассмотрепы характерные особен- 
ности приборов памяти с ультрафиолетовым стирапием и дана их сравиительная 
оценка. Приведены описапия архитектуры управления, алгоритма программирования. 
Во второй части изложены рекомендации по применению приборов. Осповпые техни- 
ческие характеристики микросхем ссрий К573 и К1626 (типов РФ) будут приведены в 


третьей и четвертой частях. 


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РПЗУ С УФ-СТИРАНИЕМ ИН- 
ФОРМАЦИИ 


Практически во всех современных 
системах обработки информации ис- 
пользуются постоянные запоминающие 
устройства (ПЗУ). Они предназначены 
для хранения констант, стандартных 
программ вычислений, программ-транс- 
ляторов, диагностических тестов, для 
преобразования кодов, генерации сим- 
волов в алфавитно - цифровых устройст- 
вах индикации и других целей. 

ПЗУ программируются в процессе 
производства посредством сменных ма- 
сок одного из технологических слоев, 
что делает их наиболее дешевыми при 
условии изготовления приборов с дан- 
ной прошивкой крупными партиями. 
Однако стоимость заказной прошивки 
при малых сериях резко возрастает. Та- 
кой заказ даже не принимается к.изго- 
товлению, что создает определенные 
трудности в отношениях заказчик - изго- 
товитель. Помимо этого, с момента пол- 
учения изготовителем карты заказа на 
изготовление ПЗУ определенной про- 
шивки до получения изделия заказчи- 
ком проходит от 6 до 12 нед. в зависи- 
мости от используемого способа про- 
граммирования матрицы запомина 
ющего устройства. На этапе моделиро- 
вания и отладки систем указанные осо- 
бенности ПЗУ в значительной степени 
могут влиять на темпы выполнения ра- 
бот. 


ы: 
® 


Более гибким способом является 
изготовление микросхем памяти, про- 
граммируемых однократно непосредст- 
венно потребителем в соответствии с 
моделью распределения проводящих и 
непроводящих состояний ячеек памяти 
накопителя, которые известны как 
ППЗУ. Процесс записи информации не- 
обратим, что является основным недо- 
статком этих приборов. 

Репрограммируемые ПЗУ (РПЗУ) 
являются примером удачного сочетания`' 
интересов изготовителей и потребите- 
лей: изготовителю выгоднее произво- 
дить РПЗУ, чем ПЗУ, так как отпадает 
необходимость изготовления сменного 
слоя для каждой новой прошивки и не- 
обходимость перестройки контрольно - 
измерительного оборудования; потре- 
битель в свою очередь получает воз- 
можность оперативной замены инфор- 
мации и придание своим системам но- 
вых функционациональных возможно 
стей. 

Гибкость, достигаемая благодаря 
энергонезависимому хранению инфор- 
мации и многократной перезаписи со- 
держимого накопителя запоминающего 
устройства (ЗУ) в сочетании с высокими 
экономическими показателями кристал- 
лов большой информационной емкости, 
открывает широкие возможности перед 
разработчиками систем и обеспечивает 
применение их в качестве компонента 
памяти программ микропроцессорных 
систем. | 
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Таблица 1 


Режим работы РСМ |\урр Выходы 
00 - Оп 


| Считывание информации 


ЕЕ 


Отключение выходов и 


`Программирование 


Ык: | 


Ан __ | 
И Дн 0 Упр Входные 
данные 


Запрет программирования пн ково М. \Мпр 


'Контроль информации по-|ЦИЙ 


‘сле программирования 


Примечание: 

ОЙ- входное напряжение низкого 
уровня; 

ЧУн- входное напряжение высокого 
уровня; 

\Усс- напряжение равное напряже- 
нию питания микросхемы (+5 В ); 

\Упр- напряжение программирова- 
ния; 

Нл - состояние бесконечно большо- 
го сопротивления по выходу; 

* - уровень сигнала не имеет значе- 
НИЯ. 


РПЗУ с УФ-стиранием информации. 


в качестве запоминающего элемента ис- 
пользуют МОП-транзистор с плаваю- 
щим затвором, который по своим конст- 
руктивным параметрам практически не 
уступает ячейкам памяти масочнопрог- 
раммируемых ПЗУ соответствующей ин- 
формационной емкости. Отмеченное 
достоинство ячеек памяти РПЗУ с УФ- 
стиранием позволяет успешно исполь- 
зовать кристаллы изделий данного клас- 
са для производства однократно про- 
граммируемых ПЗУ (ОППЗУ) - приборов 
типа РТ, которые отличаются от прибо- 
ров типа РФ только пластмассовым кор- 
пусом, в котором отсутствует кварцевое 
окно. 

РПЗУ с УФ-стиранием информа- 
ции, несмотря на существенные недо- 
статки—-необходимость извлечения 


Примечание. 


Обозначение воздействий те же, 
что в табл.1. 
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ИИ (н |\Мпр |Входные 


данные 


прибора из аппаратуры для стирания ин- 


формации, длительность процедуры 
стирания ( примерно 20 мин), отсутствие 
селективного стирания, что создает оп- 
ределенные неудобства пользователю, 
но благодаря уникальной способности к 
масштабированию конструктивных и 
структурных параметров, занимают ли- 
дирующее положение в области разра- 
ботки и производства . Приборы разви- 
ваются также в направлении совершен- 


Режим работы 


Хранение информации 
Отключение выходов 


Программирование 


гле`‹ программирования 


СЕ 


Считывание информации ЦИ ИИ \Мсс Выходные 
данные 


ПР ОИ УЗ ПОНИ 


И \Мпр Входны 
данные | 


Контроль информации по-|\ Ян 


ствования архитектуры и расширения 
функциональных возможностей, в част- 
ности, размещения функций логических 
ИС на кристалле РПЗУ, например, за- 
щелкивание входного адресного кода, 
что в значительной степени упрощает 
сопряжение данных приборов с микро- 
процессорами и микроконтроллерами 
(типа КС1626РФ2). 

Преимущественное использование 
РПЗУ в качестве компонента памяти 
программ для микропроцессорных сис- 
тем также влияет на структуру особенно 
при считывании информации, где наи- 
более удобным является параллельное 
считывание, т. е. по одному входному 
адресному коду осуществляется одно- 
временное считывание нескольких бит 
информации. Наиболее широкое рас- 
пространение получили приборы с 8-ра- 
зрядной организацией (00-07), в кото- 
рых одновременно считываются 8 бит 
(байт). Все приборы серий К57З и 
КС1626, рассматриваемые далее, имеют 
8-разрядную организацию. 

Структура выходных цепей опреде- 
ляет поведение прибора при превыше- 
нии допустимого уровня выходного то- 
ка или емкости нагрузки. Так, при зна- 
чительном увеличении тока нагрузки, 
например в результате подключения 
выхода к корпусной шине, микросхема 
может выйти из строя. Превышение 
предельной емкости нагрузки приводит 
к увеличению времени выборки. 

В режиме программирования уси- 
лители-формирователи (УФ) выходной 
информации обеспечивают на выходах 


Таблица 2 


ОЕ Выходы @ 


- Оп 


\рр 


ОН Упр Выходные 


данные 


сершина апаратура 


7. ГД 
А! с 
А2 < 


третье состояние—бесконечно большо- 
го входного сопротивления (Н2), что 
позволяет использовать выходы в ка- 
честве информационных входов. Запи- 
сывается информация в прямом коде, 
т.е. для записи состояния низкого уров- 
ня на выход подается сигнал низкого 
уровня, который поступает на блок УФ 
и обеспечивает подачу на сток выбран- 
ного элемента памяти напряжения за- 
писи, в то время как при подаче сигна- 
ла высокого уровня напряжение про- 
граммирования на столбец не подается 
и элемент памяти сохраняет исходное 
состояние. Таким образом, процесс 
записи информации представляет со- 
бой процедуру записи состояний низ- 
кого уровня по исходному полю со- 
стояний высокого уровня. 

Наиболее рациональной для 
обеспечения оптимальной совмести- 
мости (РПЗУ) с высококачественными 
микропроцессорными системами и 
создания блоков памяти большой ин- 
формационной емкости является 
трехвходовая архитектура управле- 
ния, использующая управляющие 
входы: вход включения кристалла 
(СЕ). вход включения выходов (ОЕ) и 
вход разрешения программирова- 
ния (РСМ). Схема управления (СУ), 
на входы которой подаются указан- 
ные сигналы, обеспечивает работу 
всех функциональных блоков (АФ-ад- 
ресных формирователей; ДшхХ-де- 
шифратора строк; ДшУ и МУ-дешиф- 
ратора и мультиплексора строк: УФ 
О/О-усилителей-формирователей 
входных/выходных данных) в следу- 
ющих режимах работы: считывание 


Ибколитель 


рем 
Г] ® ® 
® ® ® 
80 97 47 
Рис, ] 
информации; хранение информации; 
отключение выходов; программирова- 


ние; запрет программирования; конт- 
роль результатов программирования. 
Воздействия на управляющих входах в 
перечисленных режимах работы приве- 
дены в табл.1. 

Функция сигнала включения кри- 
сталла (СЕ)—это переключение прибора 
из активного режима (режима считыва- 
ния информации) в режим хранения (не- 
выбора ИС), который характеризуется 
пониженным потреблением мощности. 
Сигнал СЁ также обеспечивает возмож- 
ность запрета записи информации в не- 


Рис. 


выбранные приборы блока памяти 
РПЗУ при программировании. При 
подаче на управляющий вход СЕ 
напряжения низкого уровня при- 
бор переходит в состояние готов- 
ности к выполнению адресации и 
считывания. Однако до тех пор, по- 
ка на вход включения выходов ОЕ 
не поступит сигнал низкого уров- 
ня, выходные каскады микросхемы 
удерживаются в состоянии с беско- 
нечно большим входным сопротив- 
лением, что исключает возможные 
«состязания» сигналов на систем- 
шинах при 
РПЗУ в качестве компонента памя- 
ти программ микропроцессорных 
систем. 

Необходимым условием пере- 
ключения прибора в режим про- 
граммирования является подача на 


ных использовании 


вывод \/рр высоковольтного напря- 
жения соответствующего уровня 
(12.5: 21 или 25 В в зависимости от типа 
прибора). При подаче на управляющий 
вход РСМ импульса низкого уровня, 
который подается после установления 
на адресных входах соответствующего 
адресного кода, а на выходах—входных 
данных, напряжение записи поступает 
на выбранную строку, а на столбцы раз- 
рядов, по которым необходимо запи- 
сать состояние низкого уровня, с фор- 
мирователей входных данных также по- 
дается высоковольтное напряжение. 
Трехвходовая архитектура управ- 
ления (рис.1) используется в приборах 
информационной емкостью 64 Кбит 


Нахолитель 


0 
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Ана банных 
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(типа К57ЗР Фб, КР57ЗРТ6б, КС1626РФ1 и 
КС1626РФ2). 

При разработке БИС РПЗУ сущест- 
венное влияние на структуру оказывают 
ограничения по количеству выводов в 
корпусе, используемом для герметиза- 
ции кристалла. Данное ограничение, а 
именно, недостаточное количество вы- 
водов для использования трехвходовой 
архитектуры, приводит к мультиплек- 
сированию функций некото- 
рых входов БИС. Так, для 
прибора информационной 
емкостью 16 Кбит ( типа 
К57ЗРФБ, КРБ7ЗРТБ)ием- | 
костью 256 Кбит ( типа | 
К57ЗРФ7 и КС1626РФЗ ) | 
предпочтительно использо- | 
вать 24- и 28-выводной кор- 
пус соответственно, что тре- | 
бует применения двухвхо- | 
довой архитектуры (рис.2). | 
В данном случае управляю- 
щий вход СЕ, помимо рас- | 
смотренных ранее функций, | 
в режиме программирова- 
ния используется для управ- | 
ления формированием всех 
воздейст- | 
вий на выбранные ячейки | 
памяти накопителя. Импульс 
программирования при этом 
подается на вход СЕ. Двух- | 
зходовая архитектура по- | 
зволяет повысить габаритно- 
массовые показатели микро- 
схем за счет 


ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 


исключения 


0Е? СЕ? 


Рис.3 


неиспользуемых выводов. Входные 
воздействия, подаваемые на входы при- 
боров с двухвходовой архитектурой уп- 
равления для реализации основных 
режимов работы, приведены в табл.2. 
Двух- и трехвходовая архитектура 
управления, используе- мая в БИС 
РПЗУ, позволяет создавать блоки па- 
мяти на их основе с минимальной аппа- 
ратурной избыточностью. На рис.3 пока- 


Выходная 
инеормация 


| схема блока памяти 
на приборах с двух- 
входовой архитекту- 
| рой управления, ко- 
| торая позволяет пол- 
| ностью Исключить 
“состязания” сигна- 
лов на системных 
шинах данных. Вхо- 
| ды включения выхо- 
| дов (ОЕ) всех прибо- 
| ров блока памяти 
| подключены к общей 
шине управления. 
| сигнаа с которой 
| обеспечивает управ- 
| ление шиной данных, 
` итаким образом до- 
стигается непосред- 
| ственная синхрони- 
| зация блока памяти 
| микропроцессором. 
Временная ди- 
аграмма работы бло- 
ка памяти для пред- 
ставленной структуры объединения 
БИС РПЗУ показана на рис.4. 


(Продолжение следует) 
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КРАОЛ72 


р «Лавина-М» предназна- 
чена для проведения тренировок и 
соревнований по радиомногоборью в 
полевых условиях на диапазонах 160 и 
80 м в телеграфном режиме. Эти стан- 
ции имеются на многих коллективных 
любительских радиостанциях. Учитывая 
удовлетворительные параметры прием- 
ного и передающего трактов и транс- 
иверный режим работы, представляется 
возможным использовать радиостанции 
для повседневной работы в эфире при 
обучении начинающих коротковолнови- 
ков. С этой целью проведены неболь- 
шие изменения в принципиальной схе- 
ме, радиостанция переведена на пита- 
ние от сети 220 В, увеличена выходная 
мощность. Все изменения не затронули 
основного назначения радиостанции. 
Регулировка усиления приемного 
тракта в радиостанции осуществляется 
путем изменения смещения на базах 


К 645 245 (1 2мкх1бВ 


6541] 
„бчтанце” 
94 +128 


+ | 62 1000мк 


+107 000мк 
х2 В 


К АбиТОкт 
плать/ 265, 1, 990 


Рис. 


транзисторов УПЧ. При перегрузке при- 
емника мощными сигналами усиление 
необходимо устанавливать минималь- 
ным, а при приеме слабых сигналов— 
максимальным. Введение регулятора 
громкости позволило установить удоб- 
ный для оператора уровень сигнала и в 
какой-то степени защитить тракт от пе- 
регрузок. 


ее 9. . чу 2 о аа 


Модернизация радиостанции «Лавина-М» 


Схема регулировки громкости пока- 
зана на рис.1. Для подключения регуля- 
тора громкости на плате А\1 в точке С45, 
В43 печатний проводник разрезают. Ре- 
зистор переменного сопротивления К1 
для регулировки громкости типа СПЗ- 
4ВМ. Для установки регулятора громко- 
сти на передней панели радиостанции 
аккуратно извлекают светодиод \/32, от- 
верстие увеличивают до диаметра 6 мм. 
В это отверстие вставляют переменный 
резистор К5б «Усиление», не отпаивая 
подходящих к нему проводников, а ре- 
гулятор громкости устанавливают на ме- 
сто В5б. Между разъемом «Заряд» и пе- 
реключателем «Питание» просверлива- 
ют отверстие диаметром 4мм и 
устанавливают в него светодиод \З2. 

Для питания радиостанции от сети 
220 В используют имеющийся в радио- 
станции трансформатор для заряда ак- 
кумулятора. Схема питания радиостан- 
ции от сети показана на рис.2. Переклю- 
чатель 54 заменяют на сдвоенный типа 
МТ-3. 

В положении переключателя $4 “Пи- 
тание” напряжение с диодной сборки 
\/33 поступает на вход стабилизатора 
ОА1. С выхода стабилизатора напряже- 
ние +12 В подается на выключатель пи- 
тания, совмещенный с регулятором 
громкости К1 и затем в схему. В поло- 
жении $4 «Откл» стабилизатор ОАЛ от- 
ключается и радиостанция питается от 
аккумуляторов. В этом же положении 
$4 при выключенном питании +12 В про- 
изводится заряд аккумуляторов. 

Лампочки Н4 и НБ освещают шкалы 
настройки и измерительного прибора 
радиостанции. Их устанавливают рядом 
с лампочками НТ, Н2, НЗ, При питании 
радиостанции от сети они светятся по- 
стоянно. Тип лампочек Н4и Н5 СМНб,3- 
20-2. Вместо стабилизатора на микро- 
схеме КР142ЕН8Б можно применить 
стабилизатор любого типа, а также ста- 
билитрон Д815Д, но результат будет ху- 
же.В схеме используются конденсато- 
ры СТ, С2 типа К-50-16 или К-50-35, а так- 
же СЗ типа КМ, КЛС. 

Стабилизатор устанавливается внизу 
шасси, рядом с осью настройки. Кон- 
денсатор С1 расположен также снизу 
шасси между конденсатором настройки 
и переключателем $4. Конденсатор С2 
находится на плате АП над стабилитро- 
ном \7. 

Увеличение выходной мощности ра- 
диостанции без применения отдельного 
усилителя требует значительной пере- 
работки схемы. Поэтому был построен 
простой усилитель мощности (рис.3). 


А 19 коитТакту ,, А 


Л.М.Попилов, 
ОТ4ОЕ, г.Киев 


Усилитель обеспечивает разрешен- 
ную на диапазоне 1,8 МГц мощность 5 
Вт. Выходной сигнал радиостанции с 
клеммы «Ант» поступает на разъем Х1 
усилителя мощности с помощью коакси- 
альногс кабеля. Со стороны радиостан- 
ции кабель заканчивается двумя лепест- 
ками. Сигнальный конец прикрепляется 
к клемме «Ант» гайкой МА, а экран кабе- 
ля—к клемме «Земля» 

Величину емкости конденсатора С2 
подбирают в режиме «Передача», когда 
радиостанция настроена на середину 
диапазона, ферровариометр 10 
“Настр” находится в среднем положе- 
нии, а сигнал на выходе усилителя мощ- 
ности максимальный. Конденсатором 
С1 устанавливают максимальный сигнал 
в режиме «Прием». 

На лицевой панели радиостанции ря- 
дом склеммой "Земля" имеется гнездо, 
на которое подается напряжение +12 В 
с контакта 15 платы А1, управляющее ра- 
ботой реле КТ. В качестве К1 применено 
реле типа РЭС-55А 0001. 

Выбор диапазона производится пе- 
реключателем $1. Конденсаторы С3— 
С8 типа КМ, катушки индуктивности на- 
мотаны на каркасах диаметром 8 мм, 1.1 


12, вит. | (3, вит. сут. 
пф 


состоит из 55 витков провода ПЭВ 0,41, 
намотанного виток к витку; 1.21.3 намота- 
пы тем жс проводом, а количество витков 
зависит от диапазона и величины емкости 
копденсаторов С5-СТ. 

Транзистор \УТ1 укреплен на радиато- 
ре «игольчатого» типа размерами 
55х60х30 мм. Элементы С1-С4, КТ, 1.1 
расположены возле радиатора, а эле- 
менты 12, 13, С5-С7 находятся рядом с 
переключателем диапазонов. Источник 
питания размещается в одном корпусе с 
усилителем и обеспечивает напряжение 
+30 В при токе ТА. 

При настройке на выход усилителя 
подключают эквивалент антенны—4 ре- 
зистора типа МЛТ-2 по 300 Ом, соеди- 
ненных параллельно, или 3 лампочки 6,3 
В 0,3 А, соединенных параллельно. Ра- 
диостанцию переводят в режим переда- 
чи и, подключив осциллограф к эквива- 
ленту антенны, убеждаются, что сигнал 
неискаженный, а выходная мощность 
составляет не менее 5 Вт. 

При работе в эфире корреспонденты 
отмечали хорошее качество сигнала. В 
заключение следует отметить, что при 
использовании высокоомных антенн не- 
обходимо применять согласующее уст- 
ройство. 


Диапазон 
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сершина анаратура 


Наведение приемных антенн 
на геостационарные спутники 


Офсетная антенна 


сркало офсетной антсины представляст 

собой часть параболичсской антенны, 
поэтому такую антенну иногда называют 
«вырсзкой» из параболы (рис.1). Для навс- 
дения офсетной антенны на спутники не- 
обходимо знать такой важный параметр, 
как офсетный угол. Это угол между нап- 
равлспием луча антенны (линия ОА на 
рис.2) и горизонтальной плоскостью (ось 
ОВ) в случас, когда антенна установлена 
вертикально (линия СР, сосдиняющая 
края аитениы, перисидикулярна горизон- 
тальной оси ОВ). 


Поверхность 
офсетной антенны 


одлучатель 
с конвертором 


Рис. | 


Рис.2 


Этот угол либо указывается в паспорте 
на антенну, либо учитывастся при градуи- 
ровкс шкалы угла мсста (рис.3). Если 
угол ис указан или его нсвозможно учссть 
при градуировке, можно порекомендовать 

ледующий способ. 

Практически все известные автору оф- 
сстиыс антсины, предназначенные для 
приема телевидения со спутников, имеют 
офсетный угол в пределах 23...26°. Поэто- 
му первоначально можно принять угол 
равным 25°, а затем откорректировать на- 
стройку антсипны по углу места уже по ка- 


РадюАматор.—1993.—№3.4. 


Рис. 3 


Рис, 4 


честву принятого сигнала. 

При наведении офсетной антенны 
возникают такжс трудности с определени- 
см расстояния и направления оси облу- 
чателя на определенную точку зеркала. 
Обычно в продажу ностунают антенны, у 
которых облучатель жестко закреплен и 
ориентирован относительно зеркала. Если 
положение облучатсля ис фиксировано, то 
пользователю придстся повозиться. 

Например, в офсетной антение СТВ- 
1,5 (выпускасмой заводом «Промсвязь», 
г.Ахгырка) облучатель можег поворачи- 
ваться вокруг оси креиления. С номощиыо 
сипсциального приспособления—«иприцс- 
ла», представляющего трубку с отверсти- 
см длиной 10 см и проволочиым крестом на 
конце, осуществлястся визуальная ориси- 
тация облучателя. Его ось ММ должна 
быть нанравлена на точку О, отмеченную 
краской на зеркале антенны (рис.4). Если 


А.П.Живков, 
г.Киев, тел. 441-96-38 


Направление на 
спутник 


9 азимутальной 
плоскости 


Рис.5 


Рис.6 


выполнить эту процедуру, то офсетный 
угол будет соответствовать приведенному 
в паспорте на антенну, что существенно 
облегчит процесс дальнейшего наведения 
антенны. 

Если точка прицеливания О на зерка- 
ле не обозначена, се положение можно 
установить приблизительно. ‘Точка О— 
это проекция точки В (рис.4), а отрезок АВ 
составляет примерно 40% отрезка АС 
(соответствсино ВС 60%). Слелуст отме- 
тить, что положение точки прицеливания 
облучателя для офсетной антенны не столь 
критично, как для осесимметричной нара- 
болы. 

Можно предложить оригинальный 
способ установки офсетной антенны, у ко- 
торой неизвестен офсетный угол. Если по- 
зволяет опорио-поворотное устройство, то 
зеркало следуст развернуть на 90°” (рис. 5). 
В этом случае азимут и угол места помсия- 
ются местами. А как известио, азимут, 
вычислениый для выбранного сиутника, 
установить точно с помошью угломера су- 
щественно проню, чем угол места с по- 
монцыо компаса. Последовательность дей- 
ствий следующая: опорио-поворотное уст- 
ройство (ось ЕО па рис.6) устанавливают 
строго вертикально, на ием закренляют 
зеркалс и точно выставляют угол места. 


Ро иВИИИКь 


сершна апаратура 


Затем приблизительно определяют поло- 
жение точки прицеливания облучателя О 
и ориситируют облучатель. После чего 
плавно поворачивая аптснну по азимуту и 
оставляя фиксированным угол места, слс- 
дуст осуществить поиск и захват спут- 
ника. Приэтом следует помнить, что на- 
правление на спутник отклонено от оси 
ОС антенны примерно на величипу офсст- 
ного угла (на рис.5— плоскость листа со- 
отвстствуст плоскости Земли). К сожале- 
нию, если Вы приобрели офсстное зерка- 
ло без элементов жесткого крепления и 
ориентации облучателя, Вам придется оп- 
ределять также и положение фокуса ан- 
тенны—точки Е (рис.4). Эта задача для 
офсстной антенны существенно сложисе, 
чем для осссимметричной, поскольку сле- 
дует восстановить урависние параболы, 
описывающее профиль данного зеркала. 
Это хорошю изученная матсматичсская за- 
дача, для решения которой необходимо 
точно определить коордипаты (х; и у) ис- 
скольких точек на зеркале вдоль его оси 
(рис.4). 

Если же Вам проще опредслить поло- 
женис фокуса экспериментально, то слс- 
дуст помнить, что большииство офсетных 
аитени выполняются как часть осесиммет- 
ричных с отношением [/Р-0,3 (где О—ди- 
амстр антенны), причем размер АВ соот- 
ветствуст обычно радиусу исходной пара- 
болы (рис. 7). Приблизительно определив 
длины отрезков ОВ и АВ (для этого следу- 
ст наклонить офсетнос зеркало над гори- 
зонтальной плоскостью так, чтобы каса- 
тельная к исму ось у в точке О была стро- 
го вертикальна), можно вычислить фокус- 
нос расстояние {=ОЕ по формуле 


_ АВР. 
_4.ОВ 


Описанные выше проблемы возникиут 
лишь в том случас, если Вы приобрели ие- 
известное офсстное зеркало. Для профес- 
сиональню выполненной антсины со всеми 
известными элементами (положение то- 
чск фокуса, прицеливания облучателя, 


| 


офсетного угла), наведение на спутник ни- 
чуть ие сложнее наведения обычной осе- 
симметричной параболической антенны. 


Рис. 7 


Модернизация телевизоров 
с механическими селекторами 


каналов 


ак известно, мсханический переключа- 

тель телевизионных каналов /ПТК/ ба- 
рабанного типа являстся одпим из самых 
ненадежных узлов телевизора. Через ис- 
сколько лет эксплуатации включение (нс- 
реключение/ исобходимого канала пре- 
вращается в малоприятное занятие. Чист- 
ки и регулировки ПТК на первых этапах 
дают эффект, но в дальнейшем и они ие 
помогают. Часто это становится последней 
причиной, по которой телевизор спимаст- 
ся с эксплуатации. 

Песколько лет тому назад я был по- 
ставлен перед необходимостью замены ме- 
ханического селектора каналов СК-М- 
20 в телевизоре ’Юность-407. Посколь- 
ку нового СК-М-20 у мсня ие было, я при- 
нял реше- ние об устаповке селектора ка- 
налов СК-М-24-2. Этот селектор (и его 
последующие модификации) широко 
примсняется в телевизорах последних по- 
колений, он достаточно компактен и бсз 
особого труда монтируется в корпусе 
чЮности-402’. 


Селсктор СК-М-24-2 состоит из двух 
раздельных трактов со своими усили- 
тельными каскадами, полосовыми фильт- 
рами и гстеродинами, чем выгодно отлича- 
стся от широко распространсиного селск- 
тора СК-В-1. Один из трактов обеспечи- 
васт прием на 1-5 каналах (-П диапазон), 
а другой на 6-12 каналах (Ш диапазон). 
Переключение с диапазона осуществляст- 
ся подачей напряжения 12-12,3 В (макси- 
мальцый ток 6 мА) с блока питания теле- 
визора на контакт 7 сслсктора для 1-П ди- 
апазонов, на контакт 3 для Ш диапазона, 
на контакт 5 при использовании селектора 
капалов дециметрового 
СК-Д-24. На контакт 6 нодаст- ся напря- 
жение АРУ (8 В), коитакт 2 присоединяст- 


диапазона типа 


ся к корпусу телсвизо- ра, а на коптакт 4 
подается управляющее напряжсние | — 
26,5 В (ток | мА ). 


Поскольку в телевизоре ’Юность - 
402’ нст стабилизированного напряжения 
26,5 В, то для управляющего я использо- 
вал напряжение 12 В со стабилизатора 
блока питания. При сго изменении от 1 до 
12 В успепию принимаются программы 3, 
7, 9-го телевизионных каналов. 


А.В.Гавва 


Харьковская обл. 


Для дальнейшей модернизации в телс- 
визоре можно установить уст- ройство 
электронного выбора программ как само- 
дельное, так и от про- мышленных телеви- 
зоров. Но можно пойти и но самому про- 
стому пути. Для переключения 1-П и Ш 
диапазонов я использовал 
тсль В2 /МВ-ДМВ/, а для перестройки 
внутри каждого диапазона—пнеремсиныс 
резисторы сопротивлением 10 кОм, с 


персключа- 


движков которых спимастся управляющсе 
папряженис 1-12 В. Оси переменных ре- 
зисторов следуст вывести па передиюю 
панель телевизора на место ручек управ- 
ления селекторов мет- рового и дециметро- 
вого диапазонов. Данное решение не явля- 
ется оптимальным, но оно предельно про- 


сто и надежно. 


Гнезда ‘МВ’и ‘Выход ПЧ’ селектора 
надо соединить коаксиальными кабелями 
соответственно с аитсиным входом и разъ- 
смами Ст! и Ст2 ос- новной нлаты телеви- 
зора. 


В результате проведенной модерниза- 
ции улучшилось качество изображения, 
упростилось персключение каналов, поя- 
вилась возможность устройства дистанци- 
онного выбора программ. Напряжение, по- 
даваемое на контакт 3 селектора, исполь- 
зустся также и для управления реле РЭС- 
49, которос работаст как антепиый перс- 
ключатель. Апалогичньые модериизации 
можно провссти и в телевизорах других 
моделей с мсхапическими селск- торами 
каналов. Можно использовать электрон- 
ные селекторы каналов других типов. 
Проблема состоит лини, в организации на- 
пряжений питания, управления и их ком- 


мутации. 
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|| коференция 
Украинского 
контест-клуба 


7-28 февраля 1993 года в Запо- 
рожьс проходила ПТ конференция 
ОСС, на которую присхали болес 30 
радиолюбителей из 9 областей Укра- 
ины. В течение двух дней шел обсто- 


Ведучий рубрики 
А.А.Перевертайло, 
оТ4омМ 


Соп!с$1 (ПРХС), учредителями которого 
выступают ЛРУ и ОСС. Однако до сих пор 
не решена проблема судейства этих сорев- 
нований и остается открытым вопрос иа- 
граждения победителей. 


На коиференции обсуждался такжс 
вопрос о предстоящей реформе позывиых. 


ятельный разговор о псрспективах 
развития коротковолиового спорта в 
стране. Президент ОСС В.Латы- 
шенко (КВ5ОМ’) в своем докла- 
дс отметил, что Украинский 
контест-клуб уполномочен Ли- 
той радиолюбителей Украины 
(ЛРУ) формировать 
спортивной работы 


А С вечбсь ты 


Рад!оаматорський 


рух: 
«политику» ы 
на Украине, поди та проблем 


оставляя право региональным 


$57 


объединениям проводить свои 
сорсвповапия и Дни активиости. 

В 1993 г. ЛРУ предлолагаст провести 
два чемпионата Украины по радиосвязи на 
КВ: телефонный и телеграфный. Осенью 
1993 г. впервые пройдет ОКгаинап ОХ 


Было высказано множество мнений, зача- 
стую взаимоисключающих, но все были 
едины в том, что без тесного сотрудиичест- 
ва с ГИЭ Украины пе обойтись. 

Огромное количество сисциозывных, 
появившихся в стране в последиее время, 


КАК РЕФОРМИРОВАТЬ 
ПОЗЫВНЫЕ 


В. Кияница, 
ОВО, 


ответственный секретарь федерации радиоспорта Украины 


так, если реформа префиксов нозывпых любительских радиостанций Украины нс- 
И избежиа, то хотелось бы, чтобы оиа, в отличие от пяти предыдущих, была гуманной 
и чтобы те кому предстоит сс провести обошлись «малой кровью». А сделать это можно 
только при условии максимального учета интересов радиолюбителей, возможно, посту- 
пившись при этом какими-то, пусть даже очень благими памерениями, типа: «упорядо- 
чить раз и навсегда», «перемучиться в последний раз, зато решить все проблемы», (кто 
можст поручиться, что в последний?) «избежать возможной неразберихи в местных 
ГИЭ» и ти. 

Предлагаемый вариант, как мне представляется, наиболее приемлем для основной 
массы радиолюбителей, ничего не запутываст и благодаря минимальному вмешательст- 
ву в структуру ныне действующей системы позывных, является наиболее оптимальным 
во многих отношениях. 

Что мы имесм на ссгодия? Имсем следующие основные линейки префиксов: ОВ, ВВ, 
ОТ, РТ, (У с цифрами от 1 до 0. А что мы будем имсть? Будем иметь: ОВ, 0$, ОТ, (Ц, 
ОУ, ЦУМ, ЦХ, (У, 07, ЕМ, ЕМ, ЕО. На первый взгляд - нет проблем. Однако, если при- 
нять во внимание некоторые весьма существенные факторы, а также пожелания мпогих 
радиолюбителей, то картина получается несколько иной. 

Во-первых, хоть Украиие и возвращаются префиксы ОВ, ОУ, ОУ и 0, выдавать 
их сразу нашим коротковолиновикам исльзя, так как при этом нсизбежно произойдет ну- 
таница из-за того, что во всем бывшем Союзе и во многих странах дальнего зарубежья 
знают, что, к примеру, позывной ОМЗАА принадлежит москвичу К. Хачатурову. Этот 
позывной вместе с почтовым адресом владельца напечатан в десятках «СаПБооК»-ов ми- 
ра, существует во многих электронных банках и т.п. Каково же будет, если завтра по- 
зывной О\/ЗАА зазвучит из Сум? 

И дело, конечно, не только и не столько в позывном ОУ\УУЗАА, а во всех нозывных, 
пачинающихся с префиксов ОК, ЦУ, ЧУ и ЦИ. При этом, иопытки избежать «двойни- 
ков» при помощи цифровых составляющих префиксов, или путем уточиения «предыду- 
цсй жизни позывного» в России или в Эстонии, действительно усложнят работу сотруд- 
ников ГИЭ и неизбежно приведут к путанице и нарушениям существующей очередно- 
сти в выдаче позывных сигналов люби тсльским радиостанциям Украины. 

Смена цифровой составляющей еще ие желательна и по причине пожеланий мно- 
гих радиолюбителей, ибо приведет к дополнительным трудпостям при «вычислении» ре- 
формированных позывных своих друзей и знакомых, усложнит подгонку позывных в 
имеющихся бланках ОЗГ.. 

Следовательно, «полученные» от России и Эстонии префиксы, нсобходимо «примо- 
розить» на 2 - 3 года, пока будут переизданы хотя бы крупнейшие «СаНбооК»-и мира. К 
стати, такая же проблема имсется и в России, куда отошли «наши» ОВ, ВВи ВТ. Ведь 


4 РадюАматор.—1993.—№3.4. 


НИ! 


РАДОАМАТОРСК 
зкязок 
_— 


оалтосипорт 


5 
и 

5е со оо мБ < 22 = а 0 ©: 

‘ 

© г а ее 2 0 м 2 = 

Фо мы ды во © оо во 2 © =, 

© о 2 5% © 25 0 м = о 


девальвировало само понятие «специаль- 
ный позывной». В связи с этим коиферен- 
ция (СС приняла решение ограничить их 
выдачу. Теперь претендовать на спецпо- 
зывной могут только коротковолновики 
Украины, занявшие не ниже 10 места в 
ежегодном рейтинге. 

С 1993 г. предполагается ввести 
спортивную классификацию по ра- 
диосвязи на КВ, которая будет учи- 
тывать достижения радиолюбителей 
в чемииопатах Украины и междуна- 
родных соревнованиях. 

На конферсиции в члены Укра- 
инского контест-клуба были торжс- 
ственио приняты 20 новых членов, и 
теперь в ОСС состоит 75 радиолюбителей 
Украины. 

((шх 0ВОО7, ЕТ5ОВ, ВВ5О0О\М) 


Какой быть реформе 


позывных 
Г.Члиянц, О\УБХЕ, г.Львов 


настоящес время, когда Украина 
стала государс- 
необходимо реформу 
наблюдательских позывных, ведь по- 
терял всякий смысл «условный помер 
области», а префикс 085, возможно, 
отойдет к России. ИНоэотому предла- 
гаю в кратчайший срок во всех обла- 
стях провести перерегистрацию на- 
блюдателей и измецить позывные. 
Тем болес, что для этого ие нужно 
процедурных вопросов, 
связанныхс ГИЭ Украины, служб ра- 
диоконтроля и т.д. И взягь это должны 
на себя областные (региональные) 
радиолюбителей Ук- 


исзависимым 


твом, провссти 


сложных 


отделения Лиги 

(ЛРУ). 
Префикс позывиого должеи быть 0$, 

что означает «Украшський спостергач». 


раниия 


Далее следуст условное двухбуквеиное 
обозначение области республики, приня- 
тосе с1993 г. в национальных соревновани- 
яхх по радиосвязи и КВ. Завсршит позыв- 
ной цифровой порядковый номер. Так, иа- 
пример, для Львовской области позывной 
наблюдателя будет выглядеть— 0$ - 1 - 
]. 
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Международные дипломы, вы- 

длаваемые за ©$5О0 с женщина- 

ми-радиолюбительницами 
УГ-РХСС 


Работал со 100 странами мира - операторами-женщина- 
и. Заверенную заявку, в которой указаны имена и фамилии 
орреспондентов \УЁ высылать по адресу: 

МАКТУ ЗПУЕК, МУ4ДН, 3118,Етоп Вд., Каеючь, МС 
7608, Ц.$.А. 


\/АС-УГ. 

Работал со всеми континентами операторами-женщи- 

зами. Должно быть проведено О$О по одному с каждым 

‹онтинентом : ЕЦ, АЗ, АР, ОС, МА, $А. Заявку с указанием 
имен и фамилий \У('$ высылать по адресу: 

Теопа ЗВаБейу, КВ8КТ, 2635, ММЕЗТ $ЗОМК$Е аг, 


УГ.-СС 

Работал со 100 станциями мира операторами-женщина- 
ми. Заявку, составленную в алфавитном порядке фамилий и 
имен \1'$, высылать по адресу: 

Матау Мтпсепе, 5391, Кеепеу Коад, УМАКЗАМУ, МУ 14569, | 
Ц0.$.А. 
У\УАЗ-УГ 

Работал со всеми штатами США операторами-женщи- | 
нами. В заявке, составленной в алфавитном порядке шта- ] 
тов, необходимо указывать имена и фамилии УЕ "$. ССК вы- 
сылают по адресу: 

В спеа Вйдапсе, КОБЕ, К@ Вох 197, ВоопемШе, АК 
72927, Ц.$.А. 


На дипломы \1-0 ХСС, ММАС-\УЕ, УТ-СС, М/А$-У\УЕ засчи- 
тываются О$О на любых диапазонах любыми видами работы 
без ограничений по времени. К заявкам необходимо прило- 
жить 1КС для оплаты почтовых расходов. 


РНОЕМХ, АС 85041, (.5$.А. 


Авторське 


конструювання 


Комплект портативной 
коротковолновой аппаратуры 


дея создания комплекта портативной 
И коротковолновой аппаратуры возник- 
ла еще в 1989 г. во время первой советско- 
финской экспедиции на о.Кижи, органи- 
зоваиной Карсльским ОХ-клубом «Ки- 
вач». 

Ламповый О\ЗЬОТ, «Охотник за ОХ» 
ПАПА, «Эфир-М», РА, которые мы брали 
в экспедицию, не только много весили, но 
и нуждались в мощиюм электропитании. 
Каждый лишний килограмм груза, при- 
вязка к элсктроссти - это ограничение воз- 
можностей экспедиции, умсныишение авто- 
номпости, а зачастую и просто исвозмож- 
ность использовать традиционную 
аппаратуру в горных походах или морских 
экспедициях. Анализ ОХ-реднюпт$ 4К57Л1 
(ЗМАКЕ 151.), ОВ5СОР (Теберда, Дом- 
бай), ЕКЭОВР (Урал), ЧУ5ООО/ММ поз- 
волил определиться в требованиях к аппа- 
ратурс. 

Техника для экспедиций должна: 

быть надежной; 

быть простйой и удобной в эксплуата- 
ции; 

быть механически прочной и легкой; 

быть устойчивой к повышенной влаж- 
ности и резким перспадам температуры; 

работать от сети и от аккумуляторов; 
согласовываться с любыми типами ан- 
тени. 

Ссгодия еще ис каждый украинский 
радиолюбитель можст позволить себе ис- 
пользовать 1СОМ-735 или КЕММООРО Т5- 
690 АТ, поэтому был разработан и изго- 
товлен комплект аппаратуры «КАКАТ», 
отвечающий вышеуказанным требовани- 
ям, но не требующий дефицитных дета- 
лей, простой в сборке и настройке. 

Состав комплекта «КАКАТ»: 

трасивер «КАВАТ ТВХ-010»; 

блок питания «КАВАТ Г5-40»; 

усилитель мощности «КАКАТ РА-50»; 

антенно-согласующее устройство 
«КАКАТ ТО-50». 
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Трансивер «КАВАТ ТВХ-010» 

Диапазоны частот: 

18 - 20 МГц 

3,5 - 3,7 МГц 

7,0 - 7,2 МГц 

14,0 -14,4 МГц 

21,0 -21,5 МГц 

Вид работы: $$В (0$В, 158), С\ 

Сопротивление антенного входа/выхо- 
да: 75 Ом 

Дрейф частоты ГПД: ие более 100 Ги в 
час после 30-минутного прогрева аппара- 
та. 

Чувствительность присмника: 0,8 мкВ 
при 10 дБ ($-М) /М. 

Иен диапазон: нс менес 90 
д. 

Селективность: нс хуже 70 дБ в полосе 
3,0 КГц на любом диапазоне. 

Н9-выход при Вн=8 Ом: 1,0 Вт. 

Выходная мощиость передатчика: 5,0 
при автономном питании, 7,5 Вт при ис- 
пользовании блока питания Р$-40. 

Потребляемый ток по цепи +12,6 В: в ре- 
жиме ВХ - 0,35 А, в режиме ТХ - 12 А. 

Размеры корпуса траисивера: 
270х200х1 30 мм. 
Вес: 1,8 кг. 

Трансивер имест аттеиюатор, отключа- 
емый УВЧ, АРУ, встросиный электронный 
телеграфный ключ и ряд других сервисных 
устройств. При использовании траисивера 
в походных условиях как зимой, так и ле- 
том, мы убедились в его высокой надежно- 
сти и стабильности параметров при темпе- 
ратуре окружающей среды от -15 до +30 
градусов Цельсия. Все корреспонденты от- 
мечали высокое качество сигнала. 


Блок питания “КАВАТ Р5$-40”" 


Сстевойй блок питапия прелназначен 
для использования совместнг с 1ВХ-010 в 
стационарных условиях. При колебаниях 


А.А.Шестаков, 

ОТ5ОМХ, 

А.А.Перевертайло, 

ОТ4ом, 

В.Е.Донец, 
ОТт50СС 


ссти 190 - 270 В 25-40 позволяет получить 
на выходе стабилизироваинос выпрямлен- 
нос напряженис 15 В при токе до 1,5 Аи 
24 В при токе до 1 А. Напряжение в 24 В 
позволяст повысить выходную мопиюсть 
траисивера до 7,5 Вт. Размер корпуса: 
270х200х1 30 мм. Всс: 2,1 кг. 


Линейный 
«КАВАТ 


усилитель 
РАМ_—50» 


мощности 


В стационарных условиях при исобхо- 
димости увеличить выходную мощность 
использустся ?А-50. Он обесисчиваст ра- 
боту на диапазонах 1,8 -21 МГц с выход- 
ной мощностью 50 Вт иа нагрузку 75 Ом 
при подаче на вход усилителя С\У или $55В 
сигнала мощностью около 3 Вт. Использо- 
вание достаточно надежной лампы ГУ-29 
позволило отказаться от принудительного 
охлаждения. Управление режимами 
ВХ/ЛГХ в РА-50 производится с траисивс- 

а. Размеры корпуса усилителя: 270х 200х 
ЗО мм. Вес: 2) кг. 


Согласующее устройство 
«КАКАТ ТО-50» 


Опыт многих экспедиций показал, что 
далеко ис всегда возможно использование 
классических аитенн с известным входным 
сопротивлением. Нередко в походных ус- 
ловиях приходится пользоваться ирово- 
лочными антеннами произвольнойй дли- 
ны, укороченными штырями и т.и. Примс- 
нение антсино-согласующего устройства 
ТО-50 позволяет согласовывать траиси- 
вер (усилитель мощности) с любым типом 
антени, контролировать КСВ и коммути- 
ровать 4 различные антениы. Размеры 
корпуса согласующего устройства: 270х 
200х 130 тм. Вес: 0,8 кг. 


21 


авторське коиструювання 


Рис. 1 


Блок-схема трансивера 
«КАВАТ ТВХ-010» (рис.1) 


Трансивер выполнен по схеме с двой- 
ным преобразованием частоты. Первая ИЧ 
- фиксированная 5 МГц, вторая - 500 кГц. 
Трансивер работаст следующим образом. 
В режиме нрисма сигнал из антенны про- 
ходит через аттснюатор А2 и попадает в 
блок диапазонных — инеперестраиваесмых 
двух- контурных фильтров, коммутирус- 
мых с помощью реле РЭС-49 (блок АЗ). 
Затем сигнал поступаст на блок А4, где 
располагаются кольцевые смеси- тели Ц] 
и 02, двухконтурный ФСС на: МГц и 
предусилители, вьиюлненные на полеви- 
ках КПЗОЗЕ по схеме с общим затвором. 
Далее сигнал проходит через ЭМФ, распо- 
ложеиный ина плате А7 и ностунаст на нла- 
ту А8, где находятся усилитель ПЧ 500 
кГц, детсктор и предварительный УНЧ. 
Усилитель ИЧ 500 Гц и детектор выполис- 
ны на микросхеме 174ХА2, что позволило 
существенно уменьшить габариты уси- 
лителя ИЧ при сохранении высоких на- 
рамегров пою приему. После блока А8 сиг- 
нал окончательно уси- ливается усилите- 
лем ИЧ А9. 

В режиме передачи сигнал с микрофона 
поступаст на блок А7. А7 - блок формиро- 
вания 55В-сигнала. Сигиал с микрофона 
усиливается микрофонным усилителем и 
поступаст на ключевой модулятор, на вы- 
ходе получается О5В-сигиал. ОъВ-сигиал 
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ся, проходя ХОТ. После этого, окончатсль- 
но сформиро- ванный сигнал поступает в 
блок А4, в котором преобразустся в сиг- 


нал соотвстствующего диапазона. Оконча- 
тельное усиление происходит в широ- ко- 
полосном усилителе мощности А| 


Блок 
сигнала А7 


формирования 
(рис.7) 


однополосного 


Микрофонный усилитель выполиси на 
рА!1к544УД2, но с равиым успе- хом мож- 
но использовать 140УДб, УД7, УД. По- 
сле микрофонного усилителя сигнал по- 
ступаст на ключевой модулятор, вьиюл- 
нснный на транзисторе УТЕРЕ. На него же 
поступает мсандр 500 кГц, сформирован- 
ный кварцевым гсиератором на ОР 
г56! ЛА7 (к! 76ЛА7). О5$В-сигиал фильт- 
рустся ОТ и поступаст на усилитель-ог- 

аничитель, выполненный на транзисторе 

'Г2 и диодах УО2, УШОЗ. В качестве УТ2 
можно  испгользовать также КТЗО6, 
КТЗ12 и т.п. Окончательно сигнал филь- 
труется, проходя 702. а счст применения 
ограничителя, по оценкам корреспонден- 
тов, уровень сигнала увсличивается па 1,5 
балла (имеется в виду средняя мощность 
сигнала). Печатная плата имсет размеры 
140х60 мм. 


|. 
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Рис.2 


проходит через ЭМФ с полосой пропуска- 
ния 3 кГн. Полученный на выходе ЭМФ 
одиополосный сигнал поступает на усили- 
тель-ограничитель с уровнем ограничения 
около 20 дБ и оконча- тельно ОЕ 
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Рис. 3 
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Тракт усиления ПЧ 500 кГц. Блок 
АВ (рис.3) 


В качестве основного усилительного эле- 
мента в тракте используст- ся микросхема 
РА! к!74ХА2. Схема ес включения отли- 
чается от стандарт- ной. Так как двойной 
балаисный смеситель используется в качс- 
стве 35В- детектора. — Каскады усиления 
охвачены цснью АРУ, выполненной на 
элементах В7, №9, С12, Ур2. В точку сос- 
цинсния В7, Е9, УР2 подастся сигнал уп- 
равления усилением ПЧ, который позво- 
ляет дополнительно к действию АРУ за- 
грублять или увеличивать коэффициент 
усиления микросхемы. — Звуковой сигнал 
ИЧ с выхода 15 БА! через ФИЧ на эле- 
ментах КЗ, 5, №б, С7- С9 постуиает на 
предварительный усилитель ИЧ. Частота 
среза а - около 3 кГц, он служит 
для выделения полезной комно- иситы ре- 
чевого сигнала. — Предварительный УИЧ 
выполиси по традиционной схеме па тран- 
зисто- рах УЛ! и УТ2. УТ работаст в рс- 
жиме малых коллекторных токов, что 
снижает итумы при предварительном уси- 
лении ИЧ-сигнала. Даже примсиенис та- 
ких транзисторов, как КТ315 и КТТ312 
(при отсутствии малошумящих КТ31 02), 
позволяет получить хорошие шумовые ха- 
рактеристики. 


азторське конструювания 


Цифровые 
генераторы шкалы 


частот ЭМИ 
О.Н.Партала, 


г.Киев 


а рацнисм этапе развития элсктроиных 

- музыкальных инструмситов (ЭМИ) 
задающие гсисраторы нот обычно выпол- 
нялись в количестве 12 штук для самой 
верхней октавы, для более пижних октав 
частоты последовательно делились на 2; 4: 
8; ... раз. Эти гсператоры строились на ос- 
нове ВС- или ЕС-автогсператоров. Из-за 
нсстабильности частот таких гсисраторов 
каждый раз перед использованием ЭМИ 
приходилось его настраивать подобно то- 
му, как настраивают традициопные музы- 
кальные инструменты. Используя цифро- 
выс мстоды можно выполнить задающие 
гсператоры в виде одного гсиератора и нс- 
скольких делителей частоты с различными 
коэффициентами деления для каждой но- 
ты. В такой схеме соотношение частот 
между нотами сохранястся постоянным и 
не зависит от колебаний частоты задающе- 
го генератора, что позволяет отказаться от 
настройки ЭМИ. Появилось множество 
схем генераторов шкалы частот ЭМИ, опи- 
саипых в радиолюбитсльской литсратурс и 
защищениых патентами различных страи. 

Прежде чем рассмотреть коикретные 
схемы генераторов шкалы частот, приве- 
дем искоторыс сведения из тсории музыки. 
Первую тсорстически обоснованную шка- 
лу частот нот разработал в У в. до н.э. Пи- 
фагор. Папомним, что диапазон частот, в 
котором частоты нот отличаются в 2 раза, 
называется октавой. Интервал октавы Ии- 
фагор разбил на семь меньших интерва- 
лов, т. е. выделил семь нот, которые в па- 
стоящее время называются «До», «Ре», 
«Ми», «Фа», «Соль», «Ля» и «Си». Если ио- 
тс «До» поставить в соответствие иекото- 
рую частоту, условно обозначенную еди- 
ницсй, то частоты остальных нот по шкале 
Пифагора будут иметь значения 9/8, 
81/64, 4/3, 3/2, 271/16, 243/128. 

Таким образом, в шкале Пифагора ча- 
стоты ног отображались достаточно про- 
стыми дробями. Шкала (или система тем- 
пераций) Тифагора продержалась в музы- 
ке около 2000 лет, но к ХУГ в. она 
перестала устраивать музыкантов. Объяс- 
пяегся это тем, что существует два вида со- 
четаний звуков или аккордов: те, что зву- 


чат приятно для слуха (консонансы), и те, 
которые звучат неприятно (диссонансы). В 
системе темпераций Пифагора было 
слишком много диссонансов. Поиски но- 
вой системы темперации продолжались 

Таблица 1 


частоты 


Коэзффицист деленич 


8-разрядного 12-разрчдиого 


счстчика счетчика 


До 256 4096 
До диез 242 3866 
Ре 228 3649 
Ре диез 215 3444 
Ми 203 3251 
«ра 192 3069 
«Фа диез 131 2896 
Соль п 2734 
Соль днез 161 2530 
Лч 152 2435 
Лч диез 144 2299 
Си 136 2170 


около двух столетий, в них участвовали и 
выдающиеся математики, например, 
М.Мерсени. В начале ХУШ в. была предло- 
жена лучшая система темперации—рав- 
нотемперированиая шкала частот. В музы- 
ке это было настолько выдающимся собы- 
тисм, что И.С.Бах написал цикл 
произведений под пназваиием «Хороию 
темпсрированпый клавир». 

В равнотемперированной шкале час- 
тот отношение частот двух последующих 
пот являстся величиной постоянной 
[2/1 =^У2, где К-количество интервалов, 
на которые разбивается октава. В настоя- 
шее время принято К=12, поэтому 
Г2/П = 27 = 1,059462... Это число явля- 
ется трансцендентным, поэтому создание 
шкалы частот с достаточной точностью 
цифровыми методами— испростая задача. 
В частиости, некоторые разработчики пы- 
таются использовать шкалу Пифагора (да 
и то в упрощенном варианте), забывая, что 

Таблица 2 


рядного 


рядного 


делите - делите - 


+ хе 

+3,7 +0 2.0 
Ре диез +81 +2,1 +0.16 +3 
Мн +7,6 +1,5 о -2,9 
«Фа -1, -1, -0,27 +1,4 
@›а диез -2,8 +0,2 +0,19 -0,2 
Соль -1,9 +14 -0,16 +1,9 
Соль диез +67 +2,8 +0,22 -03 
Лч +5,7 +3,0 +0,36 -2,1 
Лч диез +10,5 -3,8 -0,15 -0,5 
Си +9,5 -4,8 -0,18 -0,9 


ЭМИ с такой шкалой ис можст считаться 
качественным, 

Наиболес простым цифровым методом 
получения шкалы частот является исполь- 
зование для каждой поты своего делителя 
частоты. Применяют 8- и 12-разрядные 
делитсли частоты. При 8-разрядном дели- 
теле частоты максимальный коэффициент 
деления равси 28-256, что соответствует 
нотс «До». Коэффициенты деления для 
всех пот приведены в табл.1. В табл.2 ири- 
всдсна  погрепшость темперированпых 
шкал относительно равниотемиерировац- 
пой: шкалы Пифагора, шкал, полученных 
на основе 8- и 12-разрядиых делителей ча- 
стоты, а также шкалы на основе суммато- 
ра. Относительная погреишюсть вычисля- 
стся как отношение разности частот соот- 
ветствующей ноты в равнотем 
псрированной шкале и анализируемой 
шкалы к величине интервала между соот- 
вегствующей нотой и соседней. 

Как видно из табл.2, шкала Пифагора 
допускаст погрешность до 10,5%, а икала 
на 8-разрядных делителях  частотыы— 
4,8%, т.е. немного лунию. Для повьшшения 
точпости используют 12-разрядные дели- 
тели частотьь при этом точность возраста- 
ств 0 раз. Достигается это ценой услож- 
нсния аппаратуры: вместо 24 счетчиков 


типа К555ИЕ7 при 8-разрядном делителс 
погребустся 36 таких же счетчиков. Кроме 
того, поскольку обычно формируются час- 
тоты 4-й октавы (порядка 3...4 кГц), то 


Книжкова полиця РА 


Схемотехнка високояксного звуков!д- 
творювання/ М.Е.Сухов, С.Д.Бать, В.В.Ко 
лосов, О.Г.Чупаков. - К.: Технка, 1992. - 


ЕЮ 


Автори ЦЕТ книги, серед яких, до реч!, е 1 член редколегй 
нашого журналу. здиснили спробу узагальнити ту масу 
високояюсному 


1нформацй, що И присвячено 


ков/дтворенню. Ця спроба, на наш погляд, е вдалою. У книз{ 
е все, що стосуеться ц!ЕТ галуз{: 1 загальн! фдходи до констру- 


ювання побутових комплекс?в, [| анал!з причин, що виклика- 
ють спотворення звуку, 1 велика кльксть практичних зразк!в 
виконання окремих схем, Г розрахунков! спивв:дношення для 


головних вид каскадтВ. 
Ясна р/ч, що змГст книги призначено в щлому для висо- 


зву- 


коквалф/кованих радоаматорив, але 1 такГ, що Пльки розпо- 
чинають будувати першу власну конструкцю, в змо31 узяти 
яринаймн! головне - вдпов!дь на запитання: що потрно зро- 
бити, щоби досягти високоГ якост! звуков дтворення, а також 
використати 11 схеми, яких богато вмщено у цьому виданнт. 
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На следующий 


Рис.ё 


тактовая частота генератора увеличивает- 
ся. 

При 8-разрядном делителс она равна 1 
МГц, при 12-разрядном—16 МГи. 

В ряде устройств разработчики отказа- 
лись от делителей частоты и перешли к 
суммированию частот импульсов. Созда- 
ется сстка частот на обычном двоичном де- 
лителе частоты: сначала формируются ко- 
роткие импульсы, затем последовательно- 
сти импульсов суммируются В 
соответствии с двоичной записью чис- 


ла 122%. Например, 12/5 -1 059462... 
= 1 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256, или в 
двоичной записи 1,00001 111, т. с. нужно 
просуммировать основную частоту и чсты- 
ре частоты, поделенные на 32, 64, 128, 
256. Схема гсисратора тактовых импуль- 
сов (ГТИ) приведена на рис. (пат. ФРГ М 
1902376, пат. США М 3816635). При этом 
на сумматорс образуются перавномершыс 
пачки импульсов. Для получения равно- 
мерной последовательности после сумма- 
тора необходимо установить делитель час- 
тоты с коэффициентом деления ие менсе 
256. Максимальная погрешность шкалы на 
основе сумматора частот ие превышаст 
3%, т.е. лучше, чем у 8-разрядного дели- 
теля. При аппаратуриой реализации шка- 
лы  потребустся 26 счетчиков типа 
К555ИЕТ и 11 сумматоров на логических 
микросхемах. 

В рассмотренных схемах частота каж- 
дой ноты формирустся от тактового гсис- 
ратора отдельным устройством (делителем 
частоты, сумматором частот). В ряде раз- 
работок частоты нот формируются по цс- 


почке: из одного сигнала ноты с помощью 
определенной процедуры формируется 
сигиал следующей ноты. При этом необхо- 
димо найти наилучшес аппаратурное при- 


ближенис к числу '2У/2=1,059462.. В па- 
тенте США М 3808347 предложено следу- 


ющее приближение '2У2= 196/185 = 
1,059459..., т. с. абсолютная погрешиость 


равна 3х0-6, что по отношению к иитер- 
валу 1,0594621—1,000000 — составляет 


1,5*10 “4. При накоплении погрешности 
по П последоватсльным интервалам мак- 
симальцая погрешность составляет 
0,16% ,или примерио вдвое лучше, чем 
при 12-разрядном делитслс частоты. 

Для реализации этого принципа нсоб- 
ходимо тактовые импульсы ГТИ разбить 
на группы по 196 импульсов и в каждой 
группе исключить 11 импульсов. Таким 
образом, на каждую ступень преобразова- 
пия необходимы: 8-разрядный счетчик на 
196, 4-разрядный счетчик на И, 8-разряд- 
ный делитель на 256 для выравнивания 
импульсной последовательности, триггер и 
элемент И (рис.2). Ступень преобразова- 
ния работаст следующим образом: каждый 
196-й импульс с выхода счетчика на 196 
(СТ196) запускает триггер, с ииверсного 
выхода которого запускается элемент И, в 
этот же момент сбрасывается счетчик ина 
11. После того как счетчик ина 11 СТИ) 
отсчитает 11| имнульсов, триггер опроки- 
дывастся и элемент И открывается. Таким 
образом, из каждых 196 импульсов И им- 
пульсов не пропускаются на выход элемси- 
та И Цепочка таких преобразователей 


Рис.3 


осуществляст преобразование нот сверху 
вниз по частоте, т.е. от ноты «До» к ноте 
«Си», далес «Ля дисз» и т.д. В данном уст- 
ройстве на И ступеней преобразования по- 
требуется 55 микросхем тина К555ИЕ7, 6 
микросхем типа К555ТГМ2, 6 микросхем 
типа К555ЛИГ, всего 67 штук. 

Автором найдена спите более точная ап- 


проксимация числа ' 2/7 =1 ‚059452. Она 


имест вид 1+' 2/8 /20=1,059460. При этом 
погрешность на одну ступень равна 0,01%, 
а накопленная на 11 ступеней - 011%. 
Выражение 1+ ' 223 /20 означаст, что для 
получения данной частоты пужио пред- 
ыдущую частоту сложить с поделенной на 
20 частотой ноты на три ступени выше 
(рис.3). Очевидно, что для формирования 
частот из следующей октавы, например, 
для формирования ноты «Си» пришлось бы 
брать «До дисз» следующей октапы. Ио по- 
скольку между одноименными нотами со- 
седних октав частоты отличаются в 2 раза, 
то можно взять частоту поты «До дисз» 
своей октавы и ноделить ее ина 10. Кроме 
того, в схеме для коррекции погрешности 
используется апироксимация 1+ амот" 
/30. Генератор шкалы частот (рис.3) со- 
стоит из задающего генератора РТИ, 11 
двухвходовых сумматоров импульсов, 12 
делителей частоты на 256 Сзыравиивате- 
лей) и 1 вспомогательных делителей час- 
тоты на 30, восьми - на 20 и двух - на 10. 
Общее число микросхем такого генератора 
40...45. Все описавные выше устройства 
позволяют получить из одной тактовой ча- 
стоты набор из 12 частот для нот одной ок- 
тавы (обычно 4-й). Частоты иот других ок- 
тав (более низкочастотных) образуются 
последовательным ‘делспием на 2, 4, 
8,..раз. 

Таким образом, задающий гснератор 
частот для создания равнотемперирован- 
ной шкалы представляет собой достаточно 
сложное устройство, которое содержит 
40...80 микросхем. Попытки упростить 
прииции формирования частот приводят к 
ухулиснию звучания ЭМИ (иример со 
нкалой Пифагора). Однако такое устрой- 
ство, будучи отлажениым, позволяет не 
думать ни о настройкени о чистоте темпе- 
рации, в отличие от любых других ЭМИ. 
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Пассивные ретрансляторы 


в телевизионном приеме 


К известно, радиолиния приема теле- 
визионных сигналов (ТВС), относя- 
щихся к диапазону УКВ, рассчитана на 
взаимное расположение передающей и 
нрисмной антенн на прямой видимости. 
Для этого телеиситры оснащаются высот- 
ными сооружениями - телевьишиками, на 
которых и крепятся передающие антенны, 
поднятые над землей на сотни метров. Это 
позволяст расширить зону приема сигиа- 
лов телецентра СГ) за счет того, что гра- 


Передающая ситениа 


Г.А.Ульченко, 


г.Киев 


можно объединить в следующис три груп- 
пы: 

коллективные антениы, расположен- 
ныс на крышах зданий; 

индивидуальные аптениы, установ- 
ленные на прямой видимости относитель- 
но ТК; 

ипдивидуальные антенны, установ- 
ленные на присм отраженного сигнала вне 
прямой видимости. 

Наилучшие условия приема бывают в 


Горизокт Приемная айтпениа 


Рис. 1 


10... 2О^М 


50..700м 


Рис. 2 


ница прямой видимости, возникающая из- 
за сферичности поверхности Земли, ото- 
двигастся с подъемом на высоту. Если при 
этом поднять и приемную аитениу, то 
можно принимать сигиалы и из-за гори- 
зонта (рис.]). 
Что мешает телевизионному 
приему 

Сказанное выше идеализируст гсомет- 
рическую картину, описывающую усло- 
вия приема ТВС. На самом деле рельеф 
новерхности Земли сунсственно отличаст- 
ся от сферического, а в горолах, особенно 
крупных, нагромождение зданий создает 
различные, во многом отличающиеся от 
идеальных условия приема. Они зависят в 
осповном от вариаптов расположения при- 
емной антенны относительно ТЦ, которые 


том случае, когда и коллективная, и инди- 
видуальная антеины не имеют перед собой 
препятствий и напрвлены прямо па ТЦ. В 
этом случае возможио даже ухудшение 
приема из-за слишком большого уровня 
сигнала, с чем бороться легче, чем с отсут- 
ствием такового. 

Гораздо хужс, ссли на пути ТВС вста- 
ст ирсграда в виде высокого дома: силошь 
и рядом в городе соседствуют дома разной 
высоты. Они создают свособразный архи- 
тектурный пейзаж, но представьте себе, 
что разница в 2-3 этажа между домами 
приводит к тому, что для более пизких до- 
мов за 9-16-этажиыми домами создается 
область радиотени длиной в целый квартал 
при высоте передающей антенны 150...200 


м на удалении от нсе на расстоянии в 
10...20 км (рис.2). Практически половина 
Кисва, в котором телецентр располагастся 


Рис, 3 
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примерно в цеитре города, подпадает под 
эти условия, которые сще ухудшаются из- 
за неровности рельефа. 

Аналогичные условия создаются гра- 
достроителями и в других городах, где ТЦ 
вынесены за черту города. Кроме того, воз- 
растаст число телевизионных капалов, не 
обеспеченных коллективными антеннами, 
поэтому желающие смотреть большое чис- 
ло программ, особсино на дециметровых 
каналах, вынуждены пользоваться инди- 
видуальными антеннами, преодолевая 
трудности, связанные с отсутствием пря- 
мой видимости на ТЦ. Сюда же можно до- 
бавить и вссх тсх, у кого ист приема на 
коллективную антениу по различным при- 
чинам, а окна их выходят на сторону дома, 
противоположную от ТЦ. 

Таким образом, число абонентов теле- 
визионной ссти, выпужденных мириться 
или бороться, по так или иначе испыты- 
вать трудности с получением качественио- 
го изображения из-за понадания в область 
радиотени, может составлять сегодня сдва 
ли не половину городского населения Ук- 
раины. 


Поможет ли ретранслятор ? 

Судя но оценкам масштабов пробле- 
мы, одним махом ес ие решить. Остается 
искать выход в каждом из возникающих 

лучасв плохого приема своим путем. Од- 
нако автору этих строк хотелось бы пред- 
ложить читателям совершить вместе с иим 
попытку по-возможности более общего 
решения проблемы с помонино пассивных 
ретраисляторов. | 

Ретрансляторы (РТ) - это устройства 
пассивного типа, которые номещены в ра- 
диорслейной линии (рис.3) для обеспече- 
ния связи в условиях отсутствия прямой 
видимости между приемной и передаю- 
щей антеннами [1]. Наиболее простыми и 
эффективными считаются Р’Гтипа препят- 
ствие (рис.4), форма и мссто расположе- 
ния полотна которых совпадают с зоной 
Френеля ” излучателя. 

Нри облучении проводящего препят- 
ствия электромагнитная волна на поверх- 
ности полотна РТ наводит электрические 
токи, которые возбуждают вторичное по- 
ле. Вторичный сигнал пнереизлучастся в 
передиее и заднее (относительно полотиа 
РТ) полупространства, причем в сторопу 
передающей антенны вторичное поле нсй- 
трализуется падающей волной . В задием 
полупространствс, в области тени персда- 
ваемого сигнала создается электромагнит- 
нос поле, которое определяется парамет- 
рами падающего поля, а также размерами 
и формой иолотна РТ. 

Угол В, има который следует откло- 
нить направление распространения нерс- 
даваемой волны, чтобы ГВС нопал на при- 
семную антенну, определяет вертикальный 
размер (высоту или ширину) Ь (рис.4) 


6-Я/25тД 
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Жо о ть Ее рес, 
*) Зоны Френеля - кольцевые участки 
фронта электромагнитной волны, коицен- 
грирующиеся вокруг наирвлемия приема, 
разность хода лучей на границах которых 
составляет половину длипы волны. 
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Значения угла В в случае попадания в 
радиотень коллективных аитени, стоящих 
на крышах домов, составляст единицы гра- 
дусов. Для таких углов вертикальный раз- 
мер РТ должен быть слишком большим, 
поэтому здесь остается рассчитывать на сс- 


тественную рефракцию , что в боль- 
шинстве случаев оправдано. 

Однако тс, у кого антенна стоит па 
балконе или в комнате, оказываются в 
сложном положении. Прямая видимость в 
этом случае отсутствует, присм отражен- 
ных от других домов сигналов отличастся 
нестабильностью. Изменения отражениого 
ТВС происходят как в течение суток, так и 
за короткие промежутки, поэтому качсст- 


‚ канала!м 


во приема резко надаст и доставляет много 
огорчений телезрителям. И вот здесь-то и 
ссть возможность улучшить качество изо- 
брвжсния путем присма сигнала через рс- 
транслятор. 

Размеры 6 в мстрах полотна РТ для 
разных каналов ТВС при совпадсиии сго 
коитуров с границей зоипы Френеля при 
больших углах направления приема пере- 
излучениого сигнала приведены в таблице. 
Из нее видно, что уже для второго частот- 
ного днаназона (каналы 6-12) высота но- 
лотпа становится присмлемой для сего 
практического изготовления. Однако пуж- 
но рассчитывать РТ на такую частоту, на 


АЗС 


Рис. 5 


которой прием персизлучениых сигналов 
был бы наиболее оффективсн, а значит та 
частота или диапазон должны быть наибо- 
лес популярными. 

В то же время исизбежное ослабление 
сигнала из-за отличия размеров нолотна от 
размеров зоны Френеля должно быть на 
других частотах минимальным. Кроме то- 
го, абоиситы располагаются под разными 
углами к РТ. Особенно затруднен прием у 
тех, кто расположен с обратной стороны 
здания но отнонюнию к ТЦ: для них угол 
отклонения паправления распространения 
волн составляст 90°. 


Практические 


соображения 
Теоретические положения, приведсн- 
ныс вьыпне, позлволяют сделать несколько 


7Б 


нсожиданпый вывод; при углах отклонс- 
ния направления присма от 30 гр. до 90 гр. 
высота полотна РТ соизмерима с длиной 
волны, поэтому диаграмма переизлучения 
становится равномерной в широком диапа- 
зоне углов. Используя таблицу, можно вы- 
брать ширину полотна ГТ 50...75 см, при 
этом эффективность персизлучения в 


нижней части телевизионного диапазона 
надает ие болсс, чем на 20 дБ, что при зна- 
чительной энергии сигнала отТИ в радиусе 
20 км обсспечиваст устойчивый нрисм. 
При установке РТ иод углом 30...45 гр. 


вать падение уровия сигнала из-за малой 
эффективности РТ. 

Иногда ио разиым причинам, в тем 
числе из-за рефракции и персизлучения, в 
качестве пассивных РТ можно использо- 
вать остроконечиые жестяные крыши до- 
мов, металлические рекламные шииты, 
буквы лозунгов на крышах, линии олект- 
росвязи и электроснабжения, опоры ЛЭП 
и ги. Являясь достаточио эффективными 
излучателями, псоречисленные предметы 
проявляют свое присутствие в виде дорол- 
нительного оконтуривания или даже раз- 


Рис.4 


к направлению передачи в вертикальной 
доскости, что повьышаст эффективность 
присма сигнала при углах направления на 
РТ 60...90°., нсобходимо увеличить верти- 
кальный размер полотна до 1,5...2 м. 

Горизоитальный размер полотна РТ 
зависит от исобходимой ширины главиого 
лсепсстка диаграммы направлеиности вто- 
ричного излучения и се равиомерности в 
горизонтальной плоскости. Обычно дома 
располагаются на расстоянии не мсисе 
40...50 м от затсняющих их зданий. Собст- 
венцая длина домов обычно 50...70 м, ноЭ- 
тому ширина главного лепсстка диаграм- 
мы РТ составляет около 90°. Это означает, 
что длину ретраислятора следуст выбирать 
из таких же соображений, что и ширину, 
т.с. опа должна быть соизмеримой с дли- 
ной волны. Проне товоря, полотно РТ 
представляст собой квадрат со стороной 
1,5...2 М. 

В качестве материала полотна лучис 
использовать металлическую сетку со сто- 
роной ячейки не более 3 см, чтобы умень- 
шить сго паруспость и снизить массу, Со- 
хранив при этом электрические свойслва. 
Устанавливать РТ лушие всего на краю 
крыши дома с тсисвой относительно РТ 
стороны (рис.5) вертикально или с накло- 
ном па 30..45°. в сторону ближией стены, 
на металлических опорах, закренляемых 
так, чтобы полотно ие колебалось при по- 
рывах ветра. 

После установки ретраислятора на ис- 
го направляют индивидуальную антеицу, 
ориентируясь ио максимуму сигиала или 
на наилучшее качество изображения па 
тех капалах, которые вызывают наиболь- 
ший интерес, так как обесисчить равно- 
мерно хорошее качество изображения во 
всем тслевизиовном дианазоне ие удается 
даже ни коллективных антеннах. Хороишю 
такжс снабдить свою антеину иредвари- 
тельным усилителем, чтобы компенсиро- 


множения изображений па экране телеви- 
зора за счет разности фаз ТВС, приходя- 
щих к приемной антенне по разным лучам. 

Ссли сигнал от такого ?Т достаточный 
для устойчивого приема, то лучше не стро- 
ить еще один, а использовать то, что уже 
ссть. Для устранения помех за счет много- 
лучевого расипростраиения ТВС необходи- 
мо использовать остронаправлениую ан- 
тенну, например “волновой канал” на 9-Н 
элементов, а также защищать се ог приема 
но боковым леиссткам окрапом или более 
удачным выбором места установки. 

В заключение нужно отметить, что 
предложенные рекомсидации по выбору 
формы, размеров, места устаповки и рас- 
положения в простраистве полотна РТ яв- 
ляются самыми общими, пе учитывающи- 
ми особенностей распространения радио- 
воли в разных условиях, взаимное 
расположение РТ и абонепта, РТ и ТЦи 
т.н. Здесь для радиолюбителей открыто 
широкое поле для творчества, можно экс- 
перимеитировать в любых направлениях. 
поАнгя, одпако, об осповных приицинах, 
которые лежат в основе работы РТ. 

Автор будет благодарен радиолюбитс- 
лям, когорые сообщат ему о своем отшыте 
использования ретрансляторов. 
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**) Рефракция - искривление паправ- 
ления распространения радиоволи за счет 
исоднородности среды (папример, в слоях 
атмосферы с разной темисратурой. на гра- 
пицс раздела воздух-бетон и т..). 
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ния 55Ви СУ радиосвязей в диапазо- 
с 144 МГц. Выходная мониюсть траисивс- 
ра 8 Вт. Коэффицисит шума приемного 
тракта 1,6 кГО при включепии первого 
УВЧ и 5 кГО при его отключении. При 
проведении М5-О$О цени манинуляции 


Ты зв предназпачеи для проведе- 
} 
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Рис.е 


С\/ обеспечивают работу трансивера со 
скоростью более 1000 знаков в минуту. 

Питание трансивера—от аккумуля- 
торной батарси, бортсеги автомобиля или 
сетевого блока питания напряжением +12 
В. Ток, нотребляс- мый ог источника ни- 
тания в режиме присма, равен 0,3 А, в рс- 
жиме писрс- дачи 19 А. 
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Описание схемы трансиве- 
ра 


«Сердцем» трансивера является ГИД 
(рис.1). На транзисторе УТ собран гене- 
ратор, который возбуждается на третьей 
гармонике кварца и выдает сигнал часто- 
той 56,5 МГн. Удвоитель частоты выно.- 
иен на трап- зисторе УТ2. Иа нолосовом 
фильгре 1.5 С2Ти 1.6 С22 выделяется сиг- 
пал частотой 113 МГЕн. На транзисторе 


УГЗ собран генератор, который перестра- 
ивастся в полосе частот 23...23,5 МЕц. Его 
сигнал через бу ферный каскад УТ4 пода- 


Рис.3 


стся на балаиспый смеситель УТ5 и УТб. 
На смеситель также подается сигиал ча- 
стотой 113 МГц. Па выходе смесителя вы- 
делястся сигнал частотой 136..136,5 МГи. 
Далее они усиливастся каскадом на транп- 
зисторе УТ7 и проходит через полосовой 
фильтр 1.10 С36 и МТ С37. Коиструктив- 
но ГИД представляет собой герметически 
закрытый блок, расположенный вдали от 
элементов трансивера, выделяющих тен- 
ло. Иебольшим отрезком коаксиального 
кабеля выход ГИД соединен с усилителем 
частоты телеродина (рис.2). Для питания 
КИД используется стабилизатор напряже- 
ния (рис.3). Благодаря обратной связи чс- 
рез потеициометр К2 удалось получить вы- 
сокий коэоффицисит стабилизации при 
сильной исстабильности входного папря- 
жения. Эт необходимо для работы 
траисивера от слабого аккумулятора, па- 
пряжение которого в режиме ие- редача 
уменьнмется. 


Схема преобразователя напряжения 
для питания трансивера показана на рис.4. 
Это преобразователь полярности напряже- 
ния. го задача получение напряжения 
минус |2 В. Как видно из схемы, ои состо- 
ит из гг- нератора па транзисторе УТТ, 
выпрямителя и стабилизатора напряжения 
па транзисторе УТ2. Преобразователь но- 
мещен в экранпированый отсек. 


Схемы УЗЧ приемника, 5$-метра, 


детекторного каскада, УПЧ, микрофонно- 
го усилителя взяты ог трансивера КРС-81 
[|]. Схемы опорного генератора и генера- 
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хора САУ показайьсия рис.5-и 6. соответет- 
учи. Шуя ире- дозпращения попадания 
сзинналая опорного. еецератора на вход УНУ 


= С 


опорный уёясратар и детектор поменилия в 
экранированный отсск. В несколько имс- 
ненном виде используются каскады смс- 


_2е2мк 


гсизеля: передатчика -Срис:7), 


-\Ур2. С3. УБЕ. 


смзееле УГ. 


бланеного 
модулятора (рис. 8) и ЛРУ (фис9). Схема 
АРУ имеет две цепи срабатывания: «быст- 
рая»—В5. УЮЗ, Саи «медленная» ЮЗ; 
3 режиме передачискон- 
денсатор СЗ разряжается через трайзи- 
стор УТЕ. В реже УЗВ нараллельнокон- 
денсатору СЗ подключается колденсатор 
СЕ Ион этом пречя зотиусканиях АРУ 
увезичивастся, ыы 

В качестве 


усилителя — мониюеия 


{рис.10) исредатчика исиользустея блок 


промьиилениого изготоплепия от радио- 
станнии «Нальма». Для обоспечении-ли- 
яейного режима работы зраизисторов У'3 
и УТ4 ина их базы подается напряжение 
смещения, — Термостабилизанию зока Оз 


5344 транзисторов адеспечивак диалы. УМ 
зи У122. 


Первый УВЧ приемника фрис. 1 
расноложен непосредсиюнио на нерсклю- 
УВЧ смонтирован из неболь- 
ай злате, которая одновременно служит 
экраном и разлелясягалету переклочатсля 


(15 0022мк (66...50 (5 


Рис. 10 
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траззистора равио-входному сопротивле- 
° нию используемого кварцевого фильтра. 
Промежуточная частота. траисивера 8 

: МГи, В трансивере применены два восьми- 
`-кристалльных “лестничных” фильтра. В 
_ тракте присма полоса фильтра равна 2,2 
- КГц; в тракте передачи—3,5 кГи. Такой 
выбор. сделан из сообра. жения получить хо- 
: раную избирательность ло присму и ка- 
_ чественный $58 сигнал на передачу. Все 
“каскады сосдийены между собой согласно 
=: ё хеме. {рые14). р: 
= Чамотонные даниые катушек иядук- 
`Зивности - еледующие. Первый УВЧ 
ие рис: 1); 1 имеет 4 витка провода ПСР: 
9,8, внутренний диамстр катушки 8 мм, 
‘длина катушки Ю мм. Катушка Ы второго 
` УВЧфис1) имеет 4 витка, 12 и 13— пб 
$ `витков провода ПСР-Г,0. Дроссель 14 
: имест 25 витков провода ПЭВ-0,25, диа- 
метр катущки 3 мм. В смеситсле приемий- 
| ка (фиб13) трансформаторы ТТ и Т2 намо- 
Ок Е таззя на трансфлюкторах ЗОВЧ и содержат 
10-5 витков скрученного втрое провода 

! 142 | ПЭНИО-0,31. В тетеродиие катушки 15, 
2 | вомкГ 1.0; Е, 18, 140, ЕН содержат но 6 витков 
дбумк ИРИ... ИЯ ‚проводи ЕР-,0, диамстр катушки 8 мм, 
Кд 4 Кат зака 42 замотана а каркасе дизмет: 
ром мм и содержит} 2 витков ‘провода 
| | - | НЭлНЮ- 0.15. Катушки 13 и 14 намота- 

о и с. 1 я : иына каркасях диаметром 7 мм и имеют по 

и: 15. витков провода ПЭВ-0,25, Катушка Ы 
зыпо лисна «лозжженной» медью на кера- 

: мическом каркасе диаметром 18 мм и имс- 
— 9: Вит ков. В усилителе ГИД аа: у } 
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имест 4 витка провода ПСР-0,8, диаметр 
катушки 8 мм. В смесителе передатчика 
(рис.7) катушки Ц и 1.2 имеют по 6 витков 
провода ПСР-0,8, диаметр катушки 8 мм. 
Расстояние между центрами всех индук- 
тивно связанных катушек равно 15 мм. В 
блоке усилителя мощности (рис.10) ка- 
тушки 11 [2 и 14 имеют по 3 витка про- 
вода ПЭВ-№,0, внутренний диаметр кату- 
шск 5 мм и длина намотки 5 мм. Катушки 
1.3 и 1.5 имеют по |1 витку того же провода 
и тот же диаметр катушки. Катушка [6 со- 
держит 5 витков ПСР-1,0, диаметр катуш- 
ки 7 мм и длина намотки 7 мм. 

Дроссель ДрГ типа МДЗ, сего индук- 
тивность 2 мкЕ, Др2, Др4, Дрб имеют по 6 
витков провода ПЭВ-1,0, внутренний ди- 
амстр катушки 5 мм, длина намотки 7 мм, 
Др3 и Др5 намотаны на резисторах МЛТ- 
0,5 проводом ПЭВ-0,2 в один слой до за- 
полиения. 

Катушки в усилителе ПЧ (рис.10) 
имеют по 15 витков провода ПЭВ- 0,2, на- 
мотанных на ссрдечниках СБ-12а. Катуш- 
ки генераторов СУ (рис.6) и опорного 
кварцевого (рис.7) содержат по 25 витков 
ПЭВ-0,2, намотанных на каркасах диа- 
метром 5 мм. В балаисиом детекторе 
трансформатор ТЕ пнамотан на кольце 
2ОВЧК 10х6х3 имсст 3х10 
ПЭЛШО-0,31. 


В качестве согласующего использует- т 
ся трансформатор от транзисторного ра-* 
диоприемника. Такой же трансформатор = 
применен в схеме АРУ. В усилителе О$В. 


катушка 1.1 намотана на кольце 50ВЧ диа- 
метром 7 мм и имест 15 витков ПЭЛШО- 
0,25; 1.2 имеет 15 витков, 13—5 


ПИ. 
Обмотка Т содержит 200 витков, 


цепи питания трансивера намотан прово-- 


дом ПЭВ-1,0 на оправке диаметром 8 мм и` 
содержит [5 витков. Дроссели в цепи педа-: 


ли, телеграфного ключа, науишиков и 
микрофона—типа МД-0,2. Все эти дрос- 
сели расположены непосредственно 
введенных 


напряжения от 
провола питания, 


возможных наводок на 
телефонов, 


Не следует выбрасывать 


В.Ф.Гончаренко, 
г.Валки, Харьковской обл. 


Элсктрониые лампы 6П45С, 
ыс работают в выходном каскаде строч-| 
ой развертки телевизоров УЛИЦТИ-61- 
П, со временем теряют эмис- сию и их вы- 
)расывают. Однако они могут сшс 
аботать в ламповых черно- белых телс- 
Визорах вместо лампы 6П36С (61044С). 
{ля этого необходимо сделать распайку 
зыводов ламповой панельки соответствен- 
ю: СЁ,2 на 8, с 3,8 на 9,2,7, с 6,7 на 6. 
‘динственный недостаток—распайка вы- 
водов. С этой переделкой телевизор «Вес- 
‚а 308» работаст более года. 


=— 


витков 


витков 
ПЭЛИЮ-0,25 на кольце 208ВЧ К!0хбх3. . 

Трансформатор преобразователя напря-’. 
жения (рис.4) выполнен в бронсвом сер- - 
дечникс дмамстром 22 мм из феррита 2000: = 


и. 
500 витков и ПТ обмотка содержит 100 вит-- 
ков провода ИЭВ-0,15. Дроссель Др2 в: 


ключа, микрофона. Переключение аитсн- 
ны осуществляется контактами реле К]. 

При работе с усилителем мощности 
перемычку между контактами ре- ле Ши 
разъемом Х2 убирают. Контакты реле К2 
служат для коммутации внешних цепей. 
Емкость детектора индикатора мощиости 
конструктивно представляет собой один 
виток изолированного провода вокруг цен- 
трального проводника разъема Х2. 
Потенциометр предназначен для усиления 
ПЧ, а Юб - для расстройки приемника, 
Монтаж ИПЧ-ИЧ каскадов трансивера вы- 
полнен на печатных платах. ВЧ часть схе- 
мы выполнена за опорных «пятачках», вы- 
резанных на платах из фольгированного 
стеклотскстолита. 


Настройка трансивера 


Пастройка ГПД сводится к определс- 
нию границ диапазона, настрой- ке конту-. 
ров на соответствующие частоты, установ- 
кс уровней ВЧ сигнала 1 В на первых за- 
творах смесителя УТ$,УТ6,Т7 и 2В на 
вторых затворах. Достичь высокой ста- 
бильности частоты удастся при помощи 
цепочки  копденсаторов С39,С41,С42. 


`` Продь =] жуемо боротьб! 1 


Конденсатор С40 имест положительный 
ТКЕ, С42—отрицательный. Коидесисато- 
ры С39 и С41 с воздушиым диэлектри- 
ком. Контролируя частоту на выходе гетс- 
родина частотомером, необходимо добить- 
ся минимального «выбега» частоты ГПД 
конденсаторами СЗ9 и С41. Уровень сиг- 
нала гстеродина, подаваемый на смеситель 
ТХ, равен 1 В, на смеситель РХ—15 В. 
Настройка остальной части схемы осо- 
бенностей не имсст и сводится к настройке 
контуров на соответствующие частоты и 
согласованию их с каскадами. УВЧ на- 
страивают при помощи генератора игума 
по наилучшему соотношению сигнал-шум. 
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з злочиннстю. . 
Евг. Устименко, 


_ народний дружинник, 
м. а р 


ЯВ: му 3: рт р 
`Сивыа приладу наведена на рис.1: При: наявноси в мереж напруги 220 в тран: 


педали, 


кото-|- яр. 


‚ зистор: МТТ проводить струм 1 релаксащйний` генератор. що його збрано на еле- 
‚ментах НИЛ, В5, С2 | первинна обмотка трансформатора гучномовця, не працюе. 


Коли напруга вмикаеться, поступове. зниження напруги на конденсатор! С1 при- 


‚. зводить до значного э@льшення опору транзистора Т1 1 за 2-3 с. починае працю- 


5: вати репакеаниний о джерелой. живлення ‘якого Е конденсатор С1, Чим 
на - : 


гиездах трансивера и пред-_ 
отвращают проникновение в схему ВЧ. 


Детали; С1 - не. менше 50 мкФ. напругою Ее. 350 в; С2- 6800 пФ ртов 


‚ бльше 100 В; МО1 - Д226Б, КД1О5Б; МТ1 - КТЭДОА, КТбоа, КТ605; В1 - 1.5 МОм, 82 


- 1.0 МОм, ВЗ-5,6 кОм, 84, 85-240 кОм: ны неонова лампа МН-3, И можна зам нити 


‚ днстором КН 102В. 


Налагодження приладу Зводлься до аменшення опору 2 д максимального 


‚ - коли звук лунае без вимкнення напруги, до такого, коли звук припинясться, а ли 
‚ вимкненн! напруги з‘являеться через 2-3 с.. 


Детал! приладу знаходяться од ее и. те не можна нала- 


Граисляцщний 


гучномовець 
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Доступные стереонаушники 


В последнее время в технике высокока- 
7 чественного звукового воспроизведе- 
ния для прослушивапия стерсофоничс- 
ских программ все чаще используют стерс- 
опаушники. Оли позволяют расширить 
динамический диапазон прослушивания 
передач как за счет больших уровией 
громкости, так и за счет отсутствия влия- 
ния на качество звучания построиних ну- 
мов и акустики помещения. Последисе дс- 
ласт звук особсиным, создавая иллюзию 
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В.М.Пестриков, 


г. Киев 


нахождения слушателя между двумя ис- 
точииками звука (например, в оркестре 
или на сценс), что позволяст получить 6бо- 
лее полную и яркую пространственную и 
звуковую картину. Не следуст забывать, 
что наушники используют выраженный 
биноуральный эффект, т.с. левое ухо ни- 
чего не слышит из того, что идет из правого 
канала, и иаоборот. К преимуществам на- 
ушииков относится их сравнительно нс- 


МАЛА ЛА ЛА 


х 


Девый 


высокая стоимость и возможность слу- 
шать персдачу, нс мсищя окружающим. 

При разработке стереонаушников 
ставилась задача—создать конструк- 
цию, чтобы можно было обойтись мате- 
риалами и деталями, которые можно 
приобрести без особых затрат. Поэтому 
стереонаушники и названы доступными 
и их может изготовить любой желаю- 
щий, имеющий мало-мальские слесар- 
ные навыки. В данной конструкции 
можно применить среднечатотные го- 
ловки (динамики) 1ГД18 с частотой меха- 
нического резонанса 100 Гц, а также 
другие подобные. 

Наушники воспроизводят звуковые 
колебания в диапазоне от 30 до 15000 
Гц. Основой каждого наушника являет- 
ся вырезанная из трехслойной фанеры 
(толщиной 3 мм) заготовка, которая по 
контуру имеет размеры диффузородер- 
жателя головки. В заготовке, которая 
будет основанием 1 (рис.1,г) - крышка из 
кожи снята, в центре выпиливают 
овальное отверстие размером 65х40 мм, 
по большой и малой осям эллипса свер- 
лят четыре отверстия диаметром 3,2 мм 
для крепления громкоговорителя. На 
отверстия с помощью клея, например, 
БФ-2, приклеивают металлическую или 
пласт- массовую сетку 2. Далее изготов- 
ляют хомут 3 (рис.1,в) из тонкой жести, 
накладку 4 из дюралюминия /рис.1,6/ и 
сгибают оголовье 5 наушников из пру- 
жинистой проволоки. Сборку выпол- 
няютт в последовательности, указан- 
ной на рис. 1,г. 

Динамики крепят по большей оси к 
основанию 2 с помощью винтов и гаек 
МЗ. На магнитную систему надевают на- 
кладку 4, а на нее— хомут 3, который за- 
крепляют винтами и гайками МЗ к осно- 
ванию вместе с динамиком. Продевают 
через накладки 4 оголовье 5 и загибают 
их свободные концы вдоль накладок. 
Посередине оголовья накладывают пла- 
стину такого размера, чтобы после заги- 
бания ее концов. расстояние между 
проволоками, образующими оголовье, 
было приблизительно 40 мм. После это- 
го на основание наушников приклеива- 
ют поролоновую подушку б толщиной 10 
мм (клей накладывают на деревянную 
основу, ане на поролон). Далее дела- 
ют распайку выводов динамиков и 
раз'ема для подключения к усилителю 
(рис.1,е). 

Для подключения телефонов необ- 
ходимо использовать многожильный 
гибкий провод. После этого оголовья 
обшивают искусственной кожей. Дела- 
ют две крышки из искусственной кожи и 
закрывают ими магнитные системы го- 
ловок. Потом кожу наклеивают на тор- 
цевую часть магнитной системы головок 
и боковую часть телефонов. Сгибая ого- 
ловья, подгоняют наушники к голове 
слушателя. Следует отметить, что такая 
конструкция стереонаушников может 
быть использована и для динамиков 
других типов. 
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Гетеродин плавного дапазону ко- 
роткохвильового траисивера 

В.Солошенко, 9В5УБ 

У зв’язку 3 випуском промисломстю | Ре -Г 0035 003 
кварцевого ультра на частоту, близьку до 206 ит 
9 МГи, певиг труднони при конструювани 1 
трансивера становить гетсродин плавного =; р 
дапазону (ГИД). Дана схема сксилуа- | А [#200 12 и 
тусться на радюстаний 0ВЗУО протягом 
трьох рок. | 48/6Е 

Геператор ирацюс на перших гар- мы 
мошках ИН Го. т 22 МГи т И о оО’мк 700 ок 
стаблышеть (100 Ги/год). | У! Е- ИиГ2 

Котушку шдуктивностЕ [1 краще ви- | |^/905И ^/7Я05И | С1*24 


користовувати на керамщиому каркас! з 
наналеним провдником. Н шдуктивиють | 5 = 
0.6 мкг. Автором узято коптур ралюстанци | Бия 65 иб 
«Марс» (гетеродинний) на ВИТКИ. т р 
настроювальш коиденсато[ и емистю 
НФ. КЕ конденсаторв СЗ, С4 1С5 МА7, 39 120 120к [500 т” #498 240 7 (о кф 
С6 - М75, рева кон; денсаторв мают, ТКЕ 4 [ 700мк 
КСО групи. 

Котушки 1.2, 1.3 - па 16 виткв, намо- 
тане проводом ИБЯНТО 0,3 на верхию та 
иижию частини осердя СБ-12. Когушка 1,3 


настроена на частоту 5,2 МГц добором кон- 
енсатора. Укросхему КТЗЗТМ2 можна 


7) 
К1УУТМ2 


4.15 92 кобвд  3200мкГ АТБ и 
Е} 
[150 т, Тб 4253 


м) Ре 


инь а рента п - на зовиииия 
нлаш. Иеремикач можна використати . 
ДО; а на реверс електронноЪ, р. ма- „Розстроу® ТОК 
стота мение або бльше 9 МГи. Яко де- | 10к 

гал а г немас помилок на виходЕ УТ 2 — —— 
буде 1,2...1,5 В. Конденсаторами СГ ТС? 

можна ИЕ не ртень сигиалу на виход! 

до2 В. 


замнити на К9ЭТМ2. Вона длить частоту 5 200 = 1000 12 В 
Е на 4 на даназон М АИ [ = 
онстру ктивио гспсратор краше вико- 
пати в окреми не Оби (чку 95 © [6.59 тв Ви 
трансивера КРС). ‘Гранзистори УТТт УТ2 "АН -1/50 2. 189 
з1х дезалями розтавованЕ на плате веерс- но | — 
16 = НЕА 


5120 -т- 
вез АЕ: 


Коаксиальный 4/4- 


трансформатор 
С.Л.Лысенко , 
КВ5ЕСХ 
Харьковская обл. ыы Ее: В. 


многих начинающих ультракоротко- 

волповиков возникают проблемы с со- 
гласованием нескольких аптеин в группу. 
На рис показана конструкция согласую- 
шего трансформатора для четырех ан- 
тенн; 1-—отверстие для пайки; 2—заглуш- 
ка, запаивастся после пайки центрального 
проводника среднего разъема; З3—торце- 


выс заглушки (паять); все раз’емы СР75- 


166ФВ. 


Отношение внутреннего диаметра на- ^ Е О О О Е 


го проводника 4 О/А = 3,8. Пример: О = 15 а — — о и о Волинська обл, 


мм, { = 4 мм; О = 9 мм, 9 = 5 мм; О = 225 
мм, 4 =" б мм. 

Вместо внепнией трубы можно исполь 
зовать квадратный профиль, тогда отио- 
шенис стороны впутренисй стенки квад- 
рата к диаметру центрального проводника 


равно 18:6 =3 (рис.2) 
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лерко И Е а дпозак во 
ИНеИ, Нонна ни: Зыко насоне 


на УЕ? - транс. чятор 
‚ паванзажений д Ире 


КТ515 
ю4 Ок ю5 2к 


Рис.2 


Для частоты 432 МГц размер 1041 
мм нужно — разделить на 3 (347 мм). 
Кабели, идущис от антенн, должны иметь 
одинаковую длину и быть кратными 
—Ку (коэффициенту укорочения). Рис. 1] 
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КОМИЮТЕРИЕ 
коло 


РА 


6 


Ведучий роздлу Резников С.А. 


Наставления для выполнения полетов к 


игре < Е-15 З4иКе Еаае 1 » 


Гегячон 451.01, МесгоРгобе Зокаго, 1989. 
В.Н. Лысенко ‚ О. В. Лысенко 


приобрели 
фирмы 


популярность 
американской 


| | року 


игры 
МсгорРго$е пс. 

Каждый тур игры изображаст одии 
или несколько боевых вылетов на истреби- 
теле-бомбардировщике 1:1 5, с учетом вы- 
бора стеисии сложности и района боевых 
цеиствий (от которых зависит мера риска 
и. следовательно, количество очов), а так- 
же послеполетный разбор событий. Один 
вылет длится 15-30 мии на ИК с процессо- 
ром Пие! 80286. Эта игра динамичиее и 
разнообразиес похожего имитатора “Е- 
1 9”, так как здесь вьие скорость и боль- 
ний выбор театров боевых действий, а ун- 
равление проще. 

Назначение клавинг 

{ запустить игру Св файле 15а заго- 
товьте удобные параметры :; отключение 
резидентных программ, ускорение клавиа- 
туры и т.и.). 

АК О выйти из программы, например, 
ссли Вас ис устраивает ход полета, 

Рау$е приостановить работу машины; 
продолжение—нажатис любой клавинии, 

Р11, РГ2 приостановить игру, 

АЦ В приостановить игру с гашением 
экрана, 

С ВгеакК очистить буфер клавиатуры 
- предупреждение зависания, 

Па вопрос о наличии джойстика обыч- 
но отвечают “№” (“мьиика”, к сожалению, 
ие годится }), на вопрос о типе экрана для 
ССЛ отвечают “1”, о звуке “1" 

Большииство вопросов имест хорониие 
подсказки на английском языке. Обычные 
программы-словари ие помогают, так как 
экран работает в графическом режиме. 

Первое знакомство интересно начать с 
режима автоматической демонстрации 
возможностей ОЕМО. Учиться играть луч- 
ие в режиме РИОТ, так как “новичко- 
вый” режим КОСКУ “швыряст” прямо в 
гущу боя. 


Взлет, пилотаж 

А включить форсаж ( выключение = ), 

АЕ А ускорить/восстановить нормаль- 
ный теми игры, 

АН Р можно изменить качество изо- 
бражения для ускорсния/замедления иг- 
ры, 

В переключить радар на ближний об- 
зор, 

Вниз после набора достаточной скоро- 
сти ( по левой вертикальной шкале ) взять 
ручку управления на себя, 

Г, убрать шасси ( погаснет указатель 
“1.” внизу экрана }. 

Стрелки перемещения курсора - это 
ручка унравления самолетом, 4 клавиши 
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вокруг них ина цифровой клавиатуре - по- 
вороты паискосок ( ИМоте, Р2Ор, Елд, 
РЕОп ), крестик в квадратике сирава пока- 
зывает отклонение ручки. 

Над аэродромом взлета нас всегда 
ожидает истребитель противника, кото- 
рый можно сбить, а можно и сбежать от 
него на форсаже, чтобы сэкономить силы. 


Навигация, тактика 

Далее можно перейти к выполнению 
задания— лечь па избранный курс. В верх- 
пей части лобового счекла видна шкала 
компаса, а на исй указатель направления 
па следующую контрольную точку: одну 
из двух назначенных Вам целей или б.и!- 
жайшую дружсствсиную авиабазу. 

— выключить форсаж и снизить тягу 
для экономии горючего, 

АЦ К псрсключиться на плавный пи- 
лотаж, 

Р включить/выключить автопилот, 

М’ сменить контрольную тоцку. 

Автопилот выполняет работу штурма- 
на стремится провссти самолет кратчай- 
игим путем ио намеченным контрольным 
точкам на высоте около 4000 футов. Пе рс- 
агируст на онасиости, ири ручиом пилота- 
жс автоматически отклюнастся. 

Часть сигналов ноясняются сособщени- 
ями на лобовом стекле. Можно пользовать- 
ся клавишами 

ЕТ... ЕЮ ьключиль различные режи- 
мы обзора; 

пробел--возврат в кабину; 

О изменить уровень показа действий 
противиика, 

В смецить радиус обзора; 

7, или Х укруиппить или сжать карту: 
принятые обозначения : белый— наш са- 
молст, желтые мигающие— ракеты про- 
тивиика, мерцающие кресты— цели, чер- 
ные С желтыми лучнами— наземиью рада- 
ры,  зеленые— некоторые из друже 
ственных авиабаз. 

Выбор высоты и курса определяслтся 
следующими соображениями. Иа малых 
высотах меньше радиус видимости рада- 
ров, однако существует опасность разбить- 
ся при крутом пилотаже или стрельбе; на 
максимальных высотах самолеты и ракеты 
теряют маневрсиность, зато выигрывают в 
скорости. 

На сетке радара видны :; наш самолет - 


серый силуэт в цеитре, другие самолеты ( 


желтые-выию, краспыс-ниже, коричие- 
вые-вровень ), а такжс радары, авиабазы, 
прочие назсмпые объекты, корабли, ракс- 
ты, Р от красных ракет (мигаст 1) - выброс 
факела ( Паге ) до 12 раз, С от желтых ра- 
кет (мигает К) - выброс отражателей 
(спай) до 18 раз, от мерцающих ракст по- 


Комиютерие коло РА 

Цачиная с этого номера, редакиич РА иачиизет 
публиковать сиравочцые материалы по различным 
типам бытовых ЭВМ. В редак- 
ций входит также публикация материалов по следу- 
юшим направлениям: 


домациццх и планы 


«гротеска РА5- описание наиболее популярных 
игр и публикация текстов игровых программ, пред- 
ложенных, читателями “РА” дла различиыл тиноь 
компьютеров -"7.Х -$ ресим ”,"АТАК1”,"Понск” и 
^МС1502”,”Радио-86”; 

“Ком п‘ютерна лабораторгч РА” - 
схемных и программных усовершенствований бы - 
компьютеров; 
теров в радиолюбительской прэктике; построение 


описание 


гоных применение Оыговых коми ы)- 
различных автом алн зировапных рабочих № сует ра- 
диолюбителей для автом азизироваиного проекти - 
рованич , расчета и моделирования цепей, узлов и 
схем  радиолюбительских конструкций,  использова- 
ние компьютеров в ОХ-свчзи и Тт.л. 

“Коми‘ютерна школа РА”- цикл статей учебио- 
го характера по наиболее про- 
длч 


номере 


популчрным чзывам 
граммированич бытовых 


В ом 


компьютеров, 


вашему впиманию предлагает- 
сч краткий справочник по чзыку программ ирова- 
нич Бейсик для “ИХ-5ресиит”., Длч любителей 
ком пьютериых игр - описание одних из наиболес 
популчршыях программ-тренажеров для ИК 
-" 15° и “19”. 

В следующих 
Паскаль длз ИК 


“Поиск” 


номерах - система программиро- 
“Июмск”, описание 
различиях длч “И Х-Зремеим”, 
разводка печатных илаг на ИК “ИНонск” и “И\- 


$ресним”, 


вания на злыке 


диалектов  Бейсика 
алгоритмы длч трассиронки печатного 
монтажа. 

Редакцич приглашаег к сотрудничеству всех 
заинтересованных в развитии ком ньютерного на- 
правления журнала.Тексты программ, предлагае- 
мых длч публикации должны содержать не более 94 
символов в каждой обчлятельные 
тарии 
блоков, 


строке и кОммеП- 


(описание осповиях 
Г.Д. ). 


Редколлегия будет признательна за статьи , на- 


переменных, логических 


назначение подпрограмм и 
бранные на компьютере и высланные в адресе рс- 
дакции на дискетах 133 мм , 360 к. В юм случае 
зексты статей и программ должиы быть записаны в 
текстовые файлы в альлернаищиной кодировке дач 
1ВМ-совместимых компьютеров в 
М-ПО%. Кроме того, 
КЕАБ.МГ, 


фамилии и 


среде операциои- 


ной системы каждич  дикькета 


должиа включать 


статьи, 


фаил содержащий на- 


именование адреса ени- 
сок файлов и их назиачение. Файлы с текстами про- 
расилиренич “РКС”. 


гараитирусг. 


авгоров, 


‚рамм должиы ИМЕТЬ 


Возвраг дискет редакция 


С. Резников 


могает крутой 
и/или форсаж. 

В опасной ситуации не забудьте уста- 
новить подходящие нарамстры клавишами 
АНК, АНА, АННО! 


Применение оружия 
Вооружение “Г-15” содержит 3 тина 
ракет, обозначенных слева виизу экрана : 
3 воздух-воздух дальностью 19 км 
З4емлиег * 4, 


маневр поперек ее курса 


М воздух-воздух дальностью 32 км 
Ашгаам * 4. 
С воздух-земля дальностью 32 км 


Мауенск* 6, 

Т смена цели. 

Нри захвате цели ракетой па лобовом 
стекле появляется белая б-угольная рамоч- 
ка, однако по встречному или псресекаю- 
щцему наш курс самолету пускать ракету 
можно заранее, а но уходящему, наоборот, 
попозже. 

Сели невозможно избежать обстрела 
радаров, их следуст уничтожить в первую) 
очередь. По прочным объектам— кораб- 
лям, авиабазам— пускать раксты следует с 
минимального расстояния, когда рамоцка 
становится красной. 

Еп1ег нуск раксты выбранного тина, 

Е8. Е10 вид с ракеты; 

пробел— возврат в кабину , 


комп’ ют ерне коло 


ВК5$рс ( клавиша “забой предыдущего 
символа”) огонь из пушки, 1000 снарядов, 
дальность до 10 км, прицел - кружок на ло- 
бовом стекле; эффективность се очень низ- 
кая, а при обстреле наземной цели легко 
врезаться в землю ( следите за высотой по 
правой шкале ! ). 

Нриблизительная оценка уничтоже- 
ния некоторых целей (очки): 

мелкий назсмный объект или иема- 
непренный самолет 7-8 очков, 

мансвренный самолет 8-И, 

наземный объект ( не цель- 13-1, 

цель радар или танковая база 50, цель 
—мост 140. 


Посадка 

Ес КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ, после 
3-х раз Вы будете отправлены на пен- 
сию.Если кончаются ракеты, средства за- 
щиты или горючсе, если самолст сдва ле- 
тит из-за полученных повреждений - слс- 
дуст идти на посадку. 

\ выбрать ЕЕЕМРТХ АГВАЗЕМ— 
дружсственную авиабазу. 

— для экономии горючего можно спи- 
зить скорость и высоту ( опасные скорости 
указываются чертой на левой шкале, кон- 
троль горючего на приборной доске слева, 
тяги-справа )). 

С запросить изображение аэродрома 
па экран, постараться выйти на пеленг 
ВЕС 0 или 180 па расстоянии около 30 км 
( болсе 1 клетки ). Если поворот на поса- 
дочный курс под прямым углом, то начи- 
нать сго можно за 10 градусов до избранно- 
го псленга и затем уточнить курс “змей- 
кой”. ЕСсли  инесколько — аэродромов 
расположены рядом, не стоит поручать ав- 
топилоту дальний заход на посадку, так 
как он можст долго “рыскать” между ни- 
ми. 

Р за 30-10 км включить автопилот. Он 
сбросит газ, выведет на глиссаду, выпустит 
шасси “Г.” и затормозит “В”. 

Если не все цели уничтожены— после 
быстрого ремонта и дозаправки можно 


_ 435.00 МисгоРгозе Зоймаге, 


1988. 
в 1 9.сом по адресу 959 
несуществующий 


Пастройка : 
должен быть указан 
диск ( например, Х: ). 

[19 запустить игру, затем иссколько 
раз нажать Спег, 

АЙ О нрсервать игру, например ссли 
Вас ие устраиваст ход полета. 

Рац$е приостановить игру 

АЙ В приостановить игру с гашенисм 
экрана 


Перечень зарубежных 


самолетов для распознавания 
Е140 Тотса ( боевой кот ) изменяс- 
мая стреловидность, 2 двигателя, 2 киля, 
но бокам кабины выступы. 
Е15С Еай с (орсл ) треугольное крыло 
с 2 стволами, 2 двигателя. 
Е16С Еасоп ( сокол ) треугольное 
крыло с большими законцовками и 4 ство- 
лами, 1 двигатель. 


Е/А-18 Ногпе! ( шершень ) почти пря- 
мое крыло с законцовками, 2 киля до ста- 
билизатора. 

АУ-8В Наггег ( гончий пес ) СВВП, 
большис воздухозаборники, стреловидное 
крыло с 6 стволами и 2 трубами назад. 

ЕЕ-111А Ваусп ( ворон) изменяемая 
стреловидность, 2 двигателя, утонченный 
фюзеляж. 

А-6Е И(гидег ( вторгатель ) стрело- 
видный, с каплевидным фюзеляжсем. 

А-10А ТНипдегфой (громовая мол- 
ния) 2 двигателя в гондолах нозади прямо- 
го крыла. 

В-1В Вотбег ( бомбардировщик ) из- 
менясмая стреловидность, 2 двигателя в 
корне крыла. 

Е-ЗС эепигу (часовой ) 4 двигателя, 
самолет дальнего радиолокационного на- 
блюдения системы АУАХ, антена - зонт с 
полосой. 


Перечень советских самолетов. 

мМЮ-21 РСНЬСЧ ( рыбный садок ) трс- 
угольнос крыло с 4 стволами, трубообраз- 
ный фюзеляж. 

М!С-25 Рохба! ( боевой лис ) слабо 
стреловидный, на крыле закопцовки и 4 
ствола, 2 киля. 

М:С-23 Роврег ( порольщцик ) изме- 
нясмая стреловидность, Ё двигатель. 

М!:С-29 ЕШсгит (точка опоры ) стре- 
ловидный, 2 двигателя, 2 киля. 

МС -31 Рохпоипа ( гончая ) стрело- 
видный, на крыле 2 гондолы и 2 ствола, 2 
двигателя, 2 киля. 

зи-24 Еспсег ( фехтовалыцик )измс- 
няемая стреловидность, вытянутый нос с 
крестовидной антенной. 

Уак-38 Гогрег ( кузнец ) СВВИ с тре- 
угольным крылом. 

зи-27 НТапКесг ( фланговый ) стрело- 
видный, 2 двигателя в хвосте, вытянутый 
нос. 

Ти-26 ВасКИге ( задний стрелок ) из- 
менясмая стреловидность, под корисм 
крыла стволы. 

1-76 МатЯлу ( главный оплот ) 4 дви- 
гателя, антенна-зонт. 

Кроме того, в босвых действиях при- 
нимают участие : 

Ти-95 Всаг ( медведь ) ‚Ап-72 Созег 
(сборщик угля ). 

Е4 Рвапот , Е5 Теги др. 

Если Вы ие угадали тип самолета - 
предоставляется тренировочный полет 
(Ливийское побережье, холодная война, 
тренировка нанссения штурмовых ударов, 
“зеленые” противники, без крушений ) 
„Результаты не сохраняются. 


Вооружение 

Е19 - легкий ночной штурмовик, в со- 
ответствии с этим рекомеидустся плапиро- 
вать полст. 

Независимо от выбраных условий по- 
лета и босвой задачи наи самолст оснащеи 
стандартным комплектом средств нассив- 
ной обороны ( см. ниже ) и пушкой с бое- 
запасом 650 снарядов, которая является ос- 
новным оружием ближисго воздушшого 
боя, а также может применяться по нско- 
торым наземным целям ( последние ценят- 
ся выню, однако прочисе самолетов ). 

Смена оружия неред полетом начина- 
ется нажатием стрелки ВИИЗ. 


4^1М -9М $щемшдсг Ракета воздух-воздух 
ИК-наведения (захват 
цели надежнее со сто- 
роны двигателя ), даль- 
ность 17 км, 


3 * АМ -120А Атгаат Ракста воздух-воз- 
дух, дальность 32 км. 

| * АСМ -88А Нагм -Ракста паводится на 
излучение радара, 
дальность. 20 км. 

2 * Реприт Прямолетящая противоко- 


рабсльная ракста, 

дальность 32 км. 

Пизколетящая проти- 

вокорабельная ракста, 

дальность 60 км. 

* ^СМ-650 Маусгккк—Ракста воздух-зем- 
ля оптин.& ИК наведе- 
ния, “стрельиул-и-за- 
был”, дальность 32 км, 
высота пуска >200 фу- 
тов. 

* СВО-12 Раемхау Планирующая бомба 
лазерного наведения, 
применяется по здани- 
ям, бункерам, мостам. 
Высота сброса >1000 
футов. 

* МК20 Косксуе Кассетная бомба задер- 
жаинного сброса, при- 
меняется ио легким 
зданиям, нефтяным ре- 
зервуарам, ракетным 
установкам. Высота 
сброса >500 футов. 

Параннотная бомба для 

разрушения ВИИ. Вы- 

сота сброса >500 футов. 

$ МК82-0 $кк — Свободно падающая 
бомба, применястся по 
отдельным — зданиям, 
кораблям, ракетным 
установкам, нефтепро- 
мыслам. Высота сброса 
>500 футов. 

3 * МК82-1 $ВаКсуе — Бомба задержанного 
сброса, применястся по 
незащищенным ило- 
щадным целям, как 
нсфтяные резервуары. 
Высота сброса >500 
футов. 

2 * МК20 Восксуе и Кассетная бомба лазер- 
ного наведения, ири- 
мепястся по зданиям, 
исфтепромыслам, ра- 
кстным установкам, 
радарам. Высота сбро- 
са >1000 футов. 

2 * МК! 22 Гисус - Наналмовая бомба за- 
держаниого сброса, 
применяется но легким 
сооружениям, кораб- 
лям, ракстиым уста- 
новкам, иефтеиромыс- 
лам. Высота сброса 
>3000 футов. 

Нланирующая бомба ла- 
зериого наведения, 
применястся по бункс- 
рам, ядерным установ- 
кам. Высота сброса 
>1000 футов. 

2 * МКЗ5 ш сызьг Напалмовая бомба за- 
держанного сброса, 
применястся по нефтя- 
ным резервуарам, ра- 
кетным — установкам, 
нефтепромыслам. Вы- 
сота сброса >500 футов. 

Кассстная мина задержан- 
ного сброса для подры- 
ва ВИИ Высота сброса 
>500 футов. 

* 135 мм — ИК-камера фоторазведки, 
высота стемки ок. 500 
футов. 

бак * 1900 л ( 350 галлонов ) увеличивает 
дальность полета на 20 
%. Ие забудьте дозан- 
равиться, когда горю- 
чего останется <8000 л 
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комп’ют ерие коло 


( контроль по Е7, на- 
жатием на п л вы- 
брать бак и Етсег, не 
нажимая 8). 


Начало полета. 

УВ + полный газ ( нажать “верхний 
регистр” и, не отпуская, “+” ) 

АЦ У подобрать уровень звука 

ЗЫ 1 ускорить игру ( ассе! ), может 
отключиться автоматически 

АЙ О можно понизить качество изо- 
бражения для ускорсния игры 

В конце полосы рекомендуется : 

7 включить автопилот АОТО (описа- 
нис см. ниже ) 

6 убрать шасси СЕЕЮ—этим задается 
набор безопасной высоты; на правой шкале 
перта показываст вертикальную скорость 

- - - - 4-5 нажатиями установить крей- 
` серскую скорость - не более 250 ( контроль 
по левой шкале на лобовом стекле, опас- 
ные скорости указываются чертой ) 

Красивый вид взлета - по ЗИ Е, воз- 
врат в кабину - Е1. Можно также укруп- 
нить карту нссколькими нажатиями /, и 
выдать траекторию полета нажатием Е7. 


Пилотаж и навигация. 

Стрелки перемещения курсора—руч- 
ка управления самолетом. 4 клавиши вок- 
руг них на цифровой клавиатуре - поворо- 
ты наискосок ( Ноте, РЕОр, Епа, РРОп 
).К рсстик в квадратике справа показывает 
отклонение ручки управления самолетом. 

1$ переключить чувствительность 
клавиатуры, для точного пилотажа лучшие 
установить 1, а для боя 2 или 3 7 
вкл./выкл. автопилот АОТО 

Автопилот выполиняст работу штурма- 
на : стремится провссти наш самолст крат- 
чайшим путем но намеченным коитроль- 
ным точкам на высоте, достаточной для 
применения любого оружия ( >400 футов, 
в зависимости от скорости ). Пе коитроли- 
руст скорость, расход горючего, опасности. 
При ручном пилотаже автоматически от- 
ключастся. 

Е7 выдача на правый экран контроль- 
ных точек маршрута ( слева на карте при 
этом виден маршрут ) и расчета запаса го- 
рючего. Цвет надписи совпадает с цветом 
указания горючего. Зеленая полоса слева - 
резерв. Кроме того, расход указывается на 
центральном узком индикаторе красной 
полосой снизу, а исчерпание - мигающей 
надписью РОЕГ. 

Е8 ?? смсна контрольных точек. Пока 
ис понятно, как этой командой объяснить 
автопилоту, что не надо лезть напролом 
через прениятствия и скопления сил про- 
тивпика, а также планировать смсну курса 
у самой цели. 


Наблюдение за целями 

ЕЗ на левом экранс персключенис 
карта- сстка 

2. укрупнить карту 
ного ориентирования 

Х сжать карту или сстку для игирокого 
обзора По карте видны : белый— наш само- 
лет; ссли нажать клавиигу Е7, то виден 
маршрут по контрольным точкам, красные 
с голубыми лучамид—ругие самолсты, 
черные с красными лучами— наземные 
объекты. 

Па экран подаются сигналы ТВАК о 
видимом следе за натим самолетом, о пу- 


или сстку для точ- 
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ске ракет ( желтая полоса ), расходе горю- 
чего ( краснос поле снизу ), грубом пило- 
таже. Многие сигналы более подробно по- 
ясняются сообщениями на лобовом стекле. 

По сстке на левом индикаторе видны ; 
наш самолет—серый силуэт в центре, дру- 
гие самолсты ( желтые—вьиие, красные— 
ниже, коричневые—вровень )‚,а также - 
раксты ИК- ( красные ) и радионавсдения 
( желтые ), радары, авиабазы, прочие на- 
земные объекты, корабли. 

Признаки работы РЛС указываются 
голубыми и красными рамочками, пуски 
ракет—желтыми. 

Объект в радиусе менее 70 км можно 
посмотреть на правом индикаторе, при 
этом на сетке сн выделяется серой рамоч- 
кой: 

Е2 выбор типа цели: 
[ пауураПоп]. 

/ впереди 

. позади 

‚ справа 

т слева 

тс же клавиши при нажатом ЗВИ-— 
вид с самолета. 

Ь другая цель в том же сскторс 

ЗИ ЕЕ ... Е8 вид воздушной обста- 
новки с разных точек, в тм.: ЗВИ1 Еб вид с 
выбраной цели, ЕЕ восстановление вида из 
кабины. 

Ориситировочиая цена уничтожения 
некоторых целей (очки): Мелкий назем- 
ный объскт или неманевренный самолет 7- 
8; Маневренный самолст 8-11; Наземный 
объект—не цель 13-17; Цель—радар или 
танковая база ок.50; Цель—мост ок.140. 


Пассивная оборона 

+ прибавить газу (рекомсидуется дс- 
ржать минимальную высоту и прятаться за 
складками местности ) 

9 вкл/выкл закрылки ( Нар$ )— делают 
маневр круче и безопаснсс . 

Г от красных ракег— выброс трассера 
(Паге ) до 12 раз 

3 от красных ракст—выдвияуть ИК- 
жалюзи ( В. ) на исск.мин. 

2 от желтых ракст- выброс отражате- 
лей ( сПаЙ ) до 18 раз 

4 от желтых ракст—включение элсект- 
ронного противодействия ( ЕСМ ) повьшиа- 
ст расход горючего 

5 от истребителей—выброс ложной 
цели (9есоу, ОСТ ) до 3 раз 

Еб осмотр повреждений и запаса 
средств защиты 

НШ ЕОКАТАПУЛЬТИРОВ 
АПИЕна вражсской территории понадс- 
те в плен, зато снасетссь от гибели 


Применение оружия. 
ЭВИЕХ отменить ускорсиный темп иг- 


а - ргоипа 


ры 
7 отключить автопилот АОТО - часто 


он делает поворот ПЕРЕД целью! 

Е!О уточнить босвое задание 

Е5 осмотреть босзапас 

Е2 выбор типа цели : ай - ргоипа 
[пауураНоп]. Пробел-—персключение ору- 
жия; на лобовом стекле появляются при- 
цельные мстки и название оружия. 

Можно запускать раксту в направле- 
нии цели на предельную дальность полета. 
Прицел раксты работаст надежнес, если 
цель удерживать на оси нашсго самолстла. 
При захвате самолета ракстой на лобовом 


‘ляется путем 


стекле появлястся белая 6-угольная рамоч- 
ка. Смена цвета рамочки на красный обоз- 
начает, что ракета в цель вряд ли попадет, 
рекомсндустся стрелять из пушки. Впро- 
чем, промахи всегда возможны из-за ма- 
нсвров целей или каких-то сбосв. 

Особенно важно зарансе установить 
курс и высоту перед бомбометанисм и фо- 
тосъемкой. Не ввязывайтссь перед целью в 
бой ! При иесдостаточной высоте полста 
цель не поражастся даже при правильном 
наведении. Потренируйтесь целиться по 
гражданским объектам. Иекоторые бомбы 
наводятся по прицельной рамке или сбра- 
сываются по счетчику, а некоторые дают 
захват после пролета цели. 

8 вкл/выкл “оружие к бою” ВУЕ 

Еп(сг пуск 

ЗН Е4 вид с оружия, 

Е1 - возврат в кабину 

ВК$рс ( клавиша “забой предыдущего 
символа”) огонь из пушки, 650 снарядов, 
дальность до 10 км, прицел - круги на ло- 
бовом стекле 

8 не забывайте выключать ВУЕ 


Заход на посадку 

При нехватке горючего отходите на 
ближайший аэродром, а от погони—на 
аэродром, прикрытый истребителями, 

4 отключить радиозащиту для эконо- 
мии топлива 

9 выпустить закрылки Нар$— устано- 
вить постоянные минимальные скорость и 
высоту ( опасные скорости указываются 
чертой на левой шкалс ) 

/ запросить изображепие аэродрома 
на правый экран, постараться выйти на пе- 
ленг ВВС 0 или 180 па расстоянии около 
20 км ( приблизителыьыю 1 клетка сетки ). 
Если поворот на посадочный курс под иря- 
мым углом, то начинать сго можно за [0 
градусов до избранного пеленга и затем 
уточнить курс “змейкой”. 

Е9 вкл/выкл курсо-глиссадного навс- 
дения ПЗ ( честно говоря, оно только от- 
влекаст ) 

б за 3 км выпустить шасси СЕЕК - по- 
сле этого возможно плавное снижение 

5НИ.- на полосе выключить двигатель 
и отвериуть с осевой линии 

0 встать на тормоза (ФгаКе ). 


Нерешенные проблемы 
нараметры запуска игры, 
использование мыши вместо джойсти- 

ка, 
смена контрольных точек маршрута по 
клавишам Е7,[8, 
| сиисл Бора пауу. 


`_ От релакции: п ос ‘сообщению 


пашега. читателя Анк удннова 


Л.В. выбор и изменение контроль- 


ных точек но Е7 и Е8 осуществ-. 


нажатия клави- 
ши "Мит Гос’ (или "Ци на отс- | 
чественной 


клавиатуре) и. 


дал ьнейш егонажатияжт релок до 


ишжения: _требуе чого. резуль- . 


О ВНИИ 


комп’ ютерие коло 


ля ХХ-брестит - подобных 


налскт языка Бейсик семейства “7Х- 

эресгит” соответствует стандартному 
описанию автора языка Дж. Кемени и 
включает расширения , позволяющие ра- 
ботать со строками, с графикой и цветом, 
управлять звуком , работой принтера и ис- 
посредственно блоками компьютера. По- 
следнее является наиболее привлекатсль- 
ным для широкого круга радиолюбителсй, 
так как позволяет стыковать компьютер с 
различными нестандартными блоками и 
устройствами, а также управлять их рабо- 
той, например, детской железной работой 
или включением радиоаппаратуры в за- 
данное время. 

Статья содержит краткое изложение 
осповных команд и операторов версии 
языка Бейсик для ПК “Синклер” .Автор 
ставит свосй целью в какой-то степени 
оказать посильную помощь радиолюбитс- 
лям, начинающим изготавливать и осваи- 
вать этот тип компьютера. Из-за отсутст- 
вия в отечественной (имсстся в виду укра- 
инской) периодической и 
научно-популярной литературе каких-ли- 
бо публикаций но “/Х-Зресилии” возника- 
ют проблемы перед начинающими про- 
граммистами, пытающимися использовать 
данный компьютер для написания про- 
грамм, а не только для игр. Особенно остро 
данная проблема возникает перед радио- 
любителями, живущими вдали от иро- 
мышленных центров таких как Киев, 
Львов, Донецк и др.Кроме того, для боль- 
шинства радиолюбителей полезно иметь 
всегда под рукой краткое изложение ос- 
повных команд, операторов и функций 
языка. 

Для более полного ознакомления с 
программированием на языке Бейсик и 
выяснением всех возможностей и подроб- 
ностей рекомсидуется использовать учеб- 
ник С.Виккерса “ИХ-Зресгит. Програм- 
мирование па языке Бейсик” иелегальныс 
пиратские переводы которого нсодноднок- 
ратно издавались многими издательствами 
на тсрритории бышиесго СССР. Автор и рс- 
дколлегия журнала будутблагодарны всем 
радиолюбителям, приславшим свои заме- 
чания и пожелания но компьютерной тс- 
матике “Радюаматора”. 

ПЕРЕМ ЕНИЫЕ, ОПЕРАЦИИ И 
ВЫРАЖЕНИЯ. 

В данной версии Бейсика имена псрс- 
мепных содержат одну букву латинского 
алфавита. Исключение составляют число- 
выс переменные которые начинаются с 
буквы, затем идет произвольное количест- 
во цифр или букв.В языке используются 
переменные следующих типов: числовые и 
строковые. Имсна строковых исремениых 
заканчиваются знаком доллара-$. Перс- 
менные можно срганизовать в массив 
Структуры данных-массивы содержат лю- 
бос число одинаковых элементов и произ- 
вольное число измерений( размер- 
ность).На практике массивы с размерно- 
стью выиюе трех применяются крайние 
редко. 

Примеры описания исремсниых : А;С- 
числовые, 4$, 0$-строковые, 0(5)- пятый 
элемент одномерного массива чисел, 
1512,1 5)-элемент двухмерного массива 
строк ‚ расположенный в 12 строке 15 
столбца. 

Перед использованием массивов дол- 
жно быть зарезервировано место для их 
размешения в памяти ЭВМ с помоинию 
оператора ГМ, налример О1М А(18)объ- 
явлен одномерный массив А, состоящий из 
18 действительных чисел. 
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ий справочник). 


С. А. Резников 


Выражения языка Бейсик - это кон- 
станты и переменные ‚ сосдииенные меж- 
ду собой знаками арифметических дейст- 
вий знаками отиошений или логических 
операций. 

Арифмстичсскис операции выполия- 
ются в порядке “старшинства”, то есть вы- 
полнение “старших” операций предшест- 
вуст выполиснию последующих. К ариф- 
мстическим относятся следующие 
операции-”+”-(сложение),"-”-(вычитани 
с), “*”-(умножение),”/”-( деление) .”^ ”- 
(возведение в степень). 

Операции отношения применяются 
для сравнения двух перемсиных.Различа- 
ют следующие операции отношения-”=”- 
(равно),”<”-(меньше),”>”-(больтие),”>=”- 


(болыше или равно), ”<=”-(меньше или 
равио),”<>”-(ие равно). 
Логические (булевы) опсрации - 


№ОТ-логическое — отрицание, О К-логичс- 
ское ИЛИ, АХО-логическос И. Логические 
операции Л№О и ОК двуместные, то ссть 
применяются к двум или более операндов. 
В начале каждой строки должеи стоять се 
номер- целое нсотрицательное число. Вы- 
ражение может располагаться в произ- 
вольном месте строки. В строке может на- 
ходиться несколько операторов, разделен- 
ных друг от друга двосточием (””). 

КОМАНДЫ ‚ ОПЕРАТОРЫ И 

ФУНКЦИИ 

Команды 

СОМТОпие) - продолжение выполис- 
ния программы носле прерывания 

СОРУХ - вызывает псчать экрана на 
принтере. 

ТУТ - вывод текста программы на эк- 
ран 

1115Г< распечатка текста программы 
на принтере 

1.15 РМ - вывод на экран строки с номе- 
ром М 

ГОАО “Гпате” - загрузка программы 
птате с магнитной ленты. Длина имени 
файла не может превышать 10 символов 

ТГОАР “пате” ВАТА тазпатсо - за- 
грузка в память массива чисел тазпатс 

10АР “пате” ВАТА тазпате$0 - за- 
грузка массива строк тазпате$ 

ОАО “Гпатше” СОБЕ - загрузка дан- 
ных, начиная с адреса по которому велось 
считывание при заниси 

ГОАО “тате” СООЕ яаг! - загрузка 
данных из файла [патс в память, начиная 
садреса З{аг 

ГОАО “штате” ЗСВЕЕМ$ - загрузка 
изображения экрана дисилея 

МЕВСЕ; “ташс” - производит загруз- 
ку файла Гпате в память, при этом проис- 
ходит слияение сго с раисе загруженным 
файлом.Если номера строк в новом и ста- 
ром файлах совпадают, то затираются 
строки старого файла. 

№1. \! - вызываст очистку памяти с 
уничтожением загруженной — програм- 
мы.Применяется перед вводом новой про- 
граммы. 

КОМ - запуск программы на выполне- 
ние. 

КОМ М - выполнение программы пачи- 
пается со строки №. 

ЗЛУЕ, “тате” - запись на магнитную 
ленту программы в файл нод именем 
паше. 

ЗАУЕ “таше” ИМЕ М - записывает 
программу на ленту так, что при загрузке 
она начинает ывполнятся со строки №. 

ЗАУЕ “пате” СОБЕ заг!, [еп - но- 
следовательная запись на ленту © пр байт 
начиная с адреса $111 


ЗАУЕ. “(паше” ЗСКЕЕМ - запись изо- 
бражение с экрана в Файл 

ЗЛУЕ “таше” ОАТА тазпате().‚- за- 
пись на ленту в файл плате массива чисел 
мазпашес. 

ЗАУЕ “пате” ОАТА тазпате$ 0 - за- 
пись на лситу в файл маме массива строк 
тазпапс$ 

УЕВИУ “Гпате” - сравнение инфор- 
мации в памяти ЭВМ и на ленте. 

УЕНЕУХ “тате” СОБЕ - сравииваег 
данпысе на ленте с данными в памяти, на- 
чиная с адреса, с которого производилась 
запись. 

УЕВШУ “штате” ЗСВРЕЕМ5, УЕВШУ 
“Гпатс” РАТА тазпаше - сравнение с фай- 
лом [пате изображение экрана и массивов 
данных, соответственио. 

Операторы 

ВЕЕР Х,У - гснерируется звуковой 
сигнал длительностью Х секунд и высотой 
У полутонов 

ВОВОЕВ Х - установка ивста рамки 
экрана (0<=Х<=7), где 0 - черный, 1 - си- 
ний, 2 - красный, 3 - фиолстовый, 4 - зс- 
леный, 5 - голубой, 6 - жёлниый, 7 - белый. 

ВВ СИТ Х - управление яркостью вы- 
водимых символов - Х=0 - обычиая, Х= - 
повьниениая. 

СТЕСГ.С: Х,У,К - чергиг окружность 
радиуса К в цеитре с координатами Х и \ 


СЬБАВ - очищает память и обнуляст 
все переменные, очищает стек для под- 
программ 


СТ.$ - вызывает очистку экрана. 

РАТА Х!Х2,.. - блок иостоянных дан- 
пых, хранящихся в тексте программы и 
считываемых в переменные оператором 
КЕЛО. 

ОБЕ Е\ ГОР, Р2,..) =схрг - фуикция, 
определяемая пользователем. Р1,Р2 фор- 
мальные параметры, ехрг-любое донусти- 
мое выражение Бейсика, в котором описы- 
вастся функциональная взаимосвязь меж- 
ду формальными нараметрами. Функция 
можст иметь до 26 аргументов. При вызове 
вместо формальных параметров подстав- 
ляются фактические, папример : 

РЕЕ Ем 5(Х,У=50вСх*Х+У*У) - 
функция определения гинотеиузы прямо- 
угольного треугольника по значению сго 
катетов; сес вызов для треугольника с кате- 
тами Зи 4 см - ЁХ 543) 

ПМ МСТ, Х2,..ХХ) - резервируст в 
памяти место под массив М .ХЬХ2 - мак- 
симальные значения соответствующих ин- 
дексов.М - максимальная размерность мас- 
сива М. 

РУМ МУХИ, Х2,..ХХ) - то же самое, 
что и предыдущий оператор, только для 
символьных строк. 

РВАМ/ Х,У,0 - чертит дугу окружно- 
сти ОР радиаи, начиная с точки экрана 
(ХЕ, УГ) в которой закончился предыду- 
щий оператор РЕРОТ, ОВА\М! или СВОЕ 
до точки с коордипатами 
(№\1+Х,У\1+У).Положилельнюе значение О 
приводит к черчению дуги влево, отрица- 
тельнос-вираво. Позволяет использовать 
управляющие команды РАРЕВ, ТУК, 
ЕГАЗИ, ВЕСИТ, 1ХУЕВЗЕ, ОУЕВ 

РКАМ/ Х, У - вырисовывает линию от 
текушей иозиции до позиции с прираще- 
ниями но соответствующим осям кобрди- 
нат на Х и \ пикселей соответственно. 

ЕГАЗИ Х - обссиечивасг мерцание 
символа при Х=|. 

КОК Х=мМЕТО №2 ТЕР 5 - миогократ- 
ное (циклическое) выполисние групиы 
действий 

. начиная со значения \МЁи кончая №2 
через шаг $. Завершается оператором 

МЕХР 

МЕХТ Х 

СО ЗОВ М - переход на выполиесние 
подпрограммы, начинающийся со ‘строки 
М. Для возврата в программу, подпрограм- 
ма должна завершаться оператором воз- 
врата КЕТОКМ\. 
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СО ТО М - оператор безусловного пс- 
рехода, выполняет переход на строку М, с 
которой продолжается процесс вычисле- 
ний. 

ПХ ТНЕМ ехрг - условный опера- 
тор. Обеспечивает выполнение любого до- 
пустимого оператора Бейсика или выра- 
жения схрг при выполнении логического 
условия Х (логическое условие должно 
иметь значение “истинно” - “1”. Напри- 
мер: 

П: Х>Ю0 ТНЕМ СО ТО 5- если Х>100 
то перейти на строку 5; 

1 Х<=45 ТНЕМ ТЕТ У=45 -если Х<-=45 
то присвоить У значение 45; 

2 Х$-радиоаматор” ТНЕМ РАМТ 
“первый украинский журнал для радио- 
любителей ”- псчатаст комментарий, если 
Х$ присвоено значение “радиоаматор”. 

1№К Х - устанавливает цвет символов. 
Помера цветов Х соответствуют цветам в 
операторе ВОКОЕЕК. При Х=8 цвет остаст- 
ся без изменений, при Х=9 -происходит 
увеличение контрастности. 

МРОТ [гемагк}ХЬХ2,Х/$,.. - опера- 
тор ввода, предназначен для ввода с клави- 
атуры значений числовых переменных Хи 
символьных Х$.Для выдачи подсказки о 
паименовании или о значениях перемеи- 
ных возможно применение необязательно- 
го сообщения гетагК.Пример: 

МРОТ “Введите величину сопротив- 
ления , в КОМ "В 

ее “Укажите тип микросхемы 
ой, 

КРОТ ХМ 

ИМРОТ АТ ХУ»; уаг - вызывает считы- 
вание любой допустимой переменной уаг 
начиная с Х-ой строки У-го столбца. 

КРОТ ИМЕ Х$ - считываст любую 
строковую персменную Х$.Вводится Х$ 
без кавычек. 

1МУЕВЗЕ Х - управление инверсным 
изображением выводимых символов. При 
Х-=0О символ выводится стандартно. При 
Х-=1 изображение символа становится ин- 
версным. 

ЕГЕТ Х-У - оператор присваивания. 
Осуществляет присваивание персменной 
Х значения переменной У.При работе со 
строковыми переменными имсет следую- 
щий вид : ТЕТ Х$-У$ 

ГРЕМТ Х1,Х2,Х1$,Х2$,.. - распеча- 
тываст переменные Х1,Х2,Х1$,Х2$ на 
принтере 

ООТ Х, У - записывает байт Х в порт 
номер У 

ОУЕК Х - разрешает накладывание 
символов друг на друга (надпечатывание) 
при Х=! и запрещаст при Х=0 

РАРЕК Х - устанавливаст цвет фона 
экрана (0<=Х<=7).Если Х=8 , то использу- 
— ранее установленное значение атри- 

ута 

РАОЗЕ Х - приостанавливает выпол- 
нение программы на 1/50 сскунды для 
Х-. При Х=0 программа ждет нажатия 
любой клавиши. 

РЕОТ ХУ - отображаст на экране точ- 
ку с координатами Х и У (0<-Х<-255, 
(0<=\<=175).Примеры: 

РЕОТ ОУЕВ 1:30/70 - выполнястся из- 
менснис цвста пикселя с координатами 
Х=30 и \=70 на противоположный (цвет 
тона ча цвет фона и наоборот) 

РЕОТ 1МУЕВЗЕ [ХУ - данный пик- 
сел окрашивается в цвет фона 

РОКЕ. ХУ - записывает байт Х по ад- 
ресу Х 

РЕМТ - выводит на экраи пустую 
строку,то есть ие содержащую пи одного 
символа.Вывод следующей порции ин- 
фесомации осуществляется через строку с 
первой позиции. 

Рихт хр (МИХ? 1,1 ;х$ 5 
“соттеп!”, ...- выводит на экран дисилея 
значения числовых Х1Х2,Х! переменных 
или символных Х$. Выводимая строка мо- 
жет содержать комментарии 
“соттепгГ“заключенные в кавычки. Каж- 
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дый элемент выводимой строки может от- 
деляться от остальных либо запятой, либо 
точкой с залятой.В последнем случае сле- 
дующий элемент или персмениая выво- 
дится начиная со следующей позиции дан- 
ной строки. Отсутствие знака разделителя 
в конце оператора РЕГУТ означает, что 
следующий оператор РЕТМТ будет выпол- 
нять вывод информации с новой стро- 
ки. Примеры примснепия данной формы 
оператора РЕМТ : 

а)РЕТМТ “сопротивление цепи равно : 
”.®:” Ом”- где В-=0.15 Ом, выведет на эк- 
ран следующую строку: сопротивление цс- 
пи равно : 0115 Ом 

РМТ Е$:Е;Р$ -где 2$=” емкость 
конденсатора = “, Е=3.58, Р$-=” мкф “-вы- 
ведет: емкость коидсисатора = 3.58 мкф 

РАМТ АТХУ; уаг - производит вывод 
переменной уаг (уаг - любое допустимое в 
Бейсике имя числовой или строковой ие- 
ременной или сё явное значение)- в пози- 
цию , начиная с Х-й строки (0<=Х<=21) \- 
го столбца (0<=\<=30. 

РЕТМТ ТАВ У; уаг - осуществляет вы- 
вод переменной уаг с У-позиции (столбца) 
даиной строки. 

КАМРОМУЕ Х - используется для ус- 
таниовки базы генсрации исевдослучайного 
числа в функции ВМО ( 1<=Х=65535) 

КЕАО Х,У,Х$,\$,.. - считывает пере- 
менные, описанные в операторе ОАТА и 
последовательно присваивает их перемсн- 
ным Х,У,Х$,У$,.. 

ВЕМ - оператор примечаний, позволя- 
ет в данной строке записать комментарий, 
который не воспринимается интериретато- 
ром Бейсика. Пример: 

15 ВЕМ Программа - АРМ радиолюби- 
теля 

ВЕЗТОВЕ - позволяет выполнить по- 
вторное считывание данных из операторов 
РАТА 

ВЕЗТОКВЕ М - разрешает повторное 
считывание данных ‚, начиная со строки М 

КЕТОЮМ - осуществляет возврат из 
подпрограммы и переход на оператор, сле- 
дующий за последним выполиснным опс- 
(м перехода на подпрограмму СО 

ОВ. 

ТОР - приостонавливаст выполнение 
программы. Для продолжения исобходимо 
выполнить команду СОМЛУТМОЕ. 

Функции 

АВ$ Х - определяет абсолютное значе- 
ние числа Х 

АСУ Х - возвращает арккосинус угла Х 
в радианах 

АЗМ Х - возвращает арксинус угла Х в 
радианах 

АТМ Х - определяст арктангенс угла Х 

АТТЕСХ, Х) -возврашает число, опи- 
сывающесе атрибуты символа 
(цвет,фон, мерцание) в Х-й строке У-го 
столбца экрана Число в двоичной форме 
описывается , следующим — образом: 
АТТВ-=128*МЕРЦАНИЕ+6*ЯРКОСТЬ+ 
8*ЦВЕТ ФОНА+ЦВЕТ ТОНА МЕРЦА- 
ПИЕ , ЯРКОСТЬ принимают только 2 зна- 
чения - 0 (отсутствие параметра) и 1 (иа- 
личие) 

ВИ В - представление двоичного числа 


СИВ$ Х - определение символа по сго 
числовому коду Х (0<Х<255) 

СОРЕ Х$- возвращает код А$СИ нер- 
вого элемента строки Х$ 

СОЗ Х - вычисляет косинус угла Х (Х 
в радианах) 

ЕХР Х - определение числа Е=2.7182 
в степени Х (Х>0) 

1МХ - читает из порта по адресу Х чис- 
ло (работаст аналогично оператору РЕЕК) 

1МКЕУ - возвращает символ, считан- 
ный с клавиатуры . Если клавиша не была 
нажата ‚, то символ считанный с клавиату- 
ры равеи пустому вводу (строке, не содер- 
жащей ни одного символа). Используется 
при организации операций ввода-вывода в 
интерактивных программах. 


Пример: 
10 А$=ЮМКЕУ$ : 12 А$=”” ТНЕМ СО ТО 10 
15 КЕМ ОЖИДАНИЕ НАЖАТИЯ ЛЮБОЙ КЛАВИ- 
ши 

ПМТ Х - округление числа Х к ближай- 
шему целому меньшему 

ТЕМ Х$ - определние длины строки Х$ 
в символах 

Г.М Х - вычисление натурального лога- 
рифма (по основанию числа Е=2.7128) 
числа Х 

РЕЕК Х - считывает данные из памяти 
ЭВМ по адрссу Х 

РГ - число “ПИ”=3.14159265 

РОГМТ (Х,У) - определяет закрашен- 
ность точки экрана с координатами 
0<х<=255 и 0<У<=175 

ВМО - генсрируст псевдослучайное 
число в интервале - 0<=х<=| 

5СКЕЕМ$ (Х, У) - возвращает символ 
(любой алфавитно-цифровой символ , 
спецсимвол или пробел), находящийся в 
позиции экрана Хи У 

ЗОМ Х - определяет знак числа Х и 
возвращает - (-1), ссли х<0; 0, ссли х=0; 1, 
ссли х>0 

ЗОК Х - вычисляст корснь квадратный 
из положительного числа Х; 

3ТВ$ Х - преобразуст число в строку 
символов 

ОЕ Х - вызываст по адресу Х под- 
программу в машииных кодах 

- ЦВ Х$ - закрепляет за клавишей Х$ 
адрес в памяти ‚ начиная с которого хра- 
нится изображение символа, разработан- 
ного пользователем. Целесообразно ис- 
пользовать для украинизации (русифика- 
ции) ЭВМ или для создания я браженй 
спецсимволов, ие прошитых в ПЗУ знако- 
гсиератора. Используется совместио с ко- 
мандой РОКЕ. 

УА1. Х$ - функция, обратная по дейст- 
вию функции 5ГЕВ$ - преобразует строку в 
число. Пример : УАТ, “45+78"=123 

УА!5 Х$ - применяется к строкам, 
раскрывая их и удаляя лишиис кавычки 
(оставляет только одиу пару кавычек). 
Пример: 

УАТ.$ “”Привет !"””="Привст №” 

СООБЩЕНИЯ — ИНТЕРПРЕТАТОРА 
БЕЙСИКА 

ОК - отображает успешное заверис- 
ние программы (отечественный  ана- 
лог”ГОТОВ”) 

МЕХТ У\УТТНОЧТ РОВ - отсутствует в 
операторе цикла ключевое слово ГОК 

УАВТАВЕЕ МОТ ЕОЧЮЮ - отсутствует 
переменная. Для массива необходимо обя- 
зательно определять перемсиную в опера- 
торе М. 

ЗИВЗСЕШТ \КОМС - недопустимос 
значение индекса в массиве. 

ОЧТОГ МЕМОКУ - ие хватает места в 
памяти для размещения программы и/или 
данных. 

ООТ ОЕ 5СВЕЕМ - попытка считыва- 
ния или вывода информации вие экрана. 

МОМВЕКВ ТОО ВС - превышение до- 
пустимой размерности числа (болыне 
1439) 

ВЕГОВМ УТТНОЧТ СО 5ОВ - отсут- 
ствуст вызов подпрограммы, или число 
операторов КЕТИВМ превышает число 
операторов СО ЗОВ. 

ЕМР ОЕ ЕН. - встречена метка конца 
файла на лентс - нс правильно организова- 
но считывание информации или файл 
пуст, т.е. не содержит элементов. 

Э5ГОР УГАТЕМЕМТ - встречен опера- 
тор остановки программы ТОР. Для про- 
должения программы со следующей стро- 
ки введите команду СОМТИМОЕ. 

ПМУАМР АЮКСОМЕМТ - недопусти- 
мый аргумеит функции. Необходимо свс- 
рить тип данпых фактических параметров 
с допустимыми типами данных формаль- 
ных нараметров данной функции. 

УГЕСЕВ ООПТ ОГ ВАМСЕ - псоспол- 
нение целого числа.Целое число не может 
превышать 65535.Иидекс массива также 
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не можст превышать максимально допу- 
стимого целого числа. 

МОМЗЕМЗЕ 1М ВАЗ - выражение 
или текстовая строка не принадлежат к до- 
пустимым в языке Бейсик. 

ВВЕАК-СОМТ ВЕРЕАТ» - осущсеств- 
лено прерывание программы во время вы- 
полнения операций записи-чтения и конт- 
роля.Для продолжения необходимо вы- 
полнить команду СОМТИМОЕ. 

ООТ ОЕ ПАТА - попытка чтения дан- 
ных из оператора ОАТА, после того как 
оператором КЕАВ считан последний эле- 
мент. 

1МУАНО ЕИЕ МАМЕ - недопустимое 
имя я (имя файла пусто или содер- 
жит более 10 символов. 

МО ВКООМ ЕОВ 1 ЛМ№Е - нс хватаст мс- 
ста в памяти для считывания следующей 
строки программы. 


ЗТОР 1 ТУРОТ - остановка во время 
операции ввода данных в программу. Для 
продолжения программы - команда 
СОМТИМОЕ. 

МУАНО ИО ОЕМЕЕ - ошибочное 
устройство ввода/вывода. 

[МУАНЮО СОГ.ОВ - указано ошибочное 
значение цвста. 

ВВЕАК 1МТО РКОСКАМ - прерыва- 
ние во время программы (нажата клавиша 
ВЕСАК). 

ВАМТОР МО СООР - ошибочное зна- 
нение верхнего адреса памяти (КАМТОР), 
используемого Бейсиком. 

ЗТАТЕМЕМТ Г.ОЗТ - в программе от- 
сутствуст-оператор на который сделан пс- 

ход. 
1МУАНЮО 5ГЕМ - ошибочные данные 
при выполнении операций ввода/вывода. 


Работа КТТУ с компьютером 
«Радио-86РК» в эфире 


сс болыше радиолюбителей во всем 
Бис используют в повседневной 
практике сравнительно недорогие модели 
промышленных и самодельных персо- 
нальных компьютеров. Эти доступные и 
весьма универсальные устройства предоп- 
редслили новьииенный интерес коротко- 
волновиков к цифровой радиосвязи, в ча- 
стности, к простейшим их разновидно- 
стям— любительскому радиотелетайпу 
(КТТУ). И это понятно. Ведь здесь персда- 
ча и прием информации тесно переплста- 
ются с самой современной цифровой тех- 
никой, открывая практически исограни- 
ченные возможности для создания 
разнообразной аппаратуры и устройств 
любительской радиосвязи. Хорошими воз- 
можностями для проведения ВТТУ-связей 
обладаст и популярный среди радиолюби- 
тслей компьютер «Радио - 86 РК». 

В любительской связи радиотелетай- 
пом принята частотная двухтоно- вая телс- 
графия с разносом частот 170 Ги и скоро- 
стыо телеграфирования 45,45 бод. Как и;- 
всстно, сигналы ЕТТУ в радиоприсмиика`. 
(траисиверах) можно выделять либо на ра 
диочастотах, либо на низких (звуковых). 
Устройства, работающие на звуковых час 
тотах, получили название ИЧ конвергс- 
ров. Высококачественный, сопремсиный 
НИЧ конвертер для приема ВТТУ можно ре- 
ализовать, применяя активные ВС-фильт- 
ры на основе операционных усилителей. 

Устройство, предназначенное для ко- 
дирования принимаемых сигналов ЕТТУ с 
дальнейшим выводом информации на ал- 
фавитно-цифровой дисплей или буквопе- 
чатающий апнарат, прекрасно описано в 
журналс «Радио» М 9 за 1985 г.(с.19-22). 
В этой статье даны подробные описания 
электрической схемы такого устройства, 
принции его работы и печатные платы. 

Лучшей схемой индикатора настройки 
являстся схема с применснием электрон- 
но-лучевой трубки. Этот индикатор более 
удобси в работе. В режиме передачи 
предлагаю использовать «Блок тональных 
частот», описанный в журнале «Радио» № 
2 за 1988 г. (с.19). Из схемы необходимо 
изъя”ь распределитель телеграфного аппа- 
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рата. А провод, сосдиняющий этот распре- 
делитель со схемой, соединить с персо- 
нальным компьютером “Радио-86 РК”. 


Для питания вьымнеизложенных уст- 
ройств, которые в комплексе называются 
“ЮТТУ МОДЕМ”, необходимо изготовить 
блок питания со следующими выходными 
напряжениями: двухполярное +1 5 Ви -15 
В (до О,3 А) и +5 В (до0,8 А) (рис.1,2). 

Чтобы избежать выхода из строя мик- 
росхсмы КР580ИК55 в компыотерс, сиг- 
налы с портов исобходимо снимать черсз 
резисторы 3...5 кОм и усиливать простей- 
шими усилителями постоянного тока, на- 
грузкой которых будст реле (рис.3). 

Функции портов входа и выхода 
ВЕТТУ-программы и управления радио- 
станцией выполняст микросхема Д14 
(КР580ИК55) компьютера (рис.4). Телс- 
тайнный кодс ТТЛ-уровиями, иринимас- 


ИИ МП268 


ЕМ \МТТНОЧТ БЕЕ - отсутствуст опрс- 
деление пользовательской функции. Сле- 
дует определить функцию с помощью опс- 
ратора ОЕЕ ЕМ. 

РАВАМЕТЕЮ ЕВРОВЕВ - число пара- 
метров не совпадает с требуемым или недо- 
пустимый тип параметров. 

ТАРЕ 10АПБИХС СВКОВ - ошибка 
чтения файла с магнитной ленты.Возмож- 
ные причины - поврежден ферромагиит- 
ный слой ленты или сё основа; загрязнена 
считывающая головка или тонвал магии- 
тофона; нестабильна скорость движения 
ленты в лентопротяжном мсханизме; не 
отрегулировано положение считывающей 
головки относительно записи на магнит- 
ной ленте. 


—- 


сл Бондарев 


ОТ53СЕ 


мый с модема, нужно подавать на вход АО 
микросхемы ДЕ 4 (контакт разтема 526), с 
компьютера на модем—с вывода В7 мик- 
росхемы ДЕ4 (контакт разъема Б20). 
Синие л для автоматического переключе- 
ния радиостанции с приема на передачу и 
наоборот сиимают с вывода С7 микросхс- 
мы Д!4 (контакт разъема А21). 


Работа в эфире 
Включите в сеть монитор, компьютер, 
магнитофон, модем. С магнитофона запи- 
шите в намять компьютера ВТТУ-про- 
грамму. Для этого : 

1. Очистите память компьютера от 
случайных чиссл директивой Е 0,5000,00 
ВК. Па экране высветится стрелка. Иа- 
жмите клавиту «Г», включите магнитофоп 
на воспроизведение, после появления сиг- 
нала нача- ла программы нажмите клави- 
иту «ВК». По окончании записи программы 
выключите магнитофон. 

2. Дирсктивой «С» и нажатием «ВК» 
вызывасм на экраи монитора основное мс- 
ию «В ТТУ»-программы: 

|1 - прием 

2 - передача 

3 - редактор «Микрон» 

4 - буфер 

Для работы только на прием  виолие 
достаточно одной ВТТУ-программы (без 
редактора). 

3. Нажмите клавишу с цифрой «1 ». 
На экране монитора появится приемная 
картинка с отличительным символом при- 
ема «*». Теперь подклю- чите «Модем» к 
выходу приемника (трансивсра) раззем 
ТЛФ и с помощью ручек настройки ири- 
семника настройтесь на КТТУ-станцию. 
контролируя настройку по индикатору мо- 
дема. Не забывайте чаще переключать 
тумблер «Позитив», «Пегатив» в случае, 
если на экране монитора будет высвечи- 
ваться хаос цифр и букв. Основной вид ра- 
боты на ВЧ—«позитив» и ИЧ—«исгатив». 


Если корреспонденты проводят связь 
на русском языке, нажмите клавишу «А». 
Текст на экране монитора будет высвечи- 
ваться на русском языке. 


- РадоАматор.—1993.—№\3,4; 
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Рис. 3 


Перевод с рулона на книжку и обратно 
производится по нажатию клавиши «3». 

Если необходимо изменить скорость 
приема, нажмите клавишу «СС». 

Во время присма информации от кор- 
респондента следуст заполнить информа- 
циопное окно. Это делают таким образом: 


1. Для заиолнения позывного нажмите 
клавишу «С». С этого момента прерывает- 
ся присм на время ввода позывного. После 
того как Вы впеча- тали позывной, на- 
жмите клавишу «Е4». С этого момсита ав- 
томатически продолжается присм. 

2. Для заполнения имени коррсспон- 
дснта нажмите клавишу и вручную введи- 
те сго имя, после чего нажмите клавишу 
«[4». 

3. Для заполнения рапорта корреспон- 
деиту, т.е. оценки разборчивости, силы 
сигнала и качества нажмите клавишу «В» 
и после набора - клавишу «Е4». 

Хочу предупредить, что все эти ма- 
нипуляции необходимо делать оператив- 
о, чтобы пропустить как можно меньше 
передаваемой корреспоидеитом информа- 
ции. 

Набранные таким образом позывной, 
имя корреспондента и оценка сго сигнала 
автоматичсски запосятся в буфер. 

Когда освоена работа на прием и про- 
всдены наблюдения за работой любитель- 
ских радиостанций можно подумать и о 
передаче информации. Для этого необхо- 
димо: 

1. Сосдинить модем с разъемом «ис- 
даль» (для автоматического переключения 
траисивера на передачу). 

2. Соединить выход модема с разъемом 
«микрофои» для исредачи информации. 

3. При нажатии клавиши «УС» весь 
комплекс перейдет на передачу, на экране 
монитора появится черта и нод ней символ 
передачи “^”. 

Для работы испосредственно с клави- 
атурой на передачу без нодго- товленных 
зарансс текстов вполне нодходит програм- 
ма без редактора. Для этого нажмите кла- 
винту «1О»—в информационном окне носс- 
редиис виизу экрана высвститься текст 
«ТЕКСТ К». С этого момента можно рабо- 
тать непосредственно с клавиатурой. По 
окончании пересдачи тскста нажимаем 
клавиигу «АР2» монитора и затем клавишу 
«УС». При нажатии клавиши «АР2 
вместо «ТЕКСТ» появится «ТЕКСТ *%. По- 

ле нажатия клавиши «УС» весь комплекс 
перейдст на прием-—-тексг передачи на эк- 
ране монитора отделится чертой и появит- 
ся символ присма «*». 


РадтоАматор.—1993.—13,4. | 


Для работы иа передачу с помощью 
подготовленпиых текстов необходимо 
имсть КТТУ-программу с редактором. Тог- 
да: 

1. Нсобходимо верпуться к основному 
меню нажатием клавиши «С». 

2. Нажать клавишу «4» и выйти в бу- 
фер. Исходя из данных на конкретный 
день, ввссти (скорректировать) содержи- 
мое любсго из 16 опера- тивных буферов 
памяти, ие забывая, что такие буферы, 
как, 6, 7, 8, предназначены для заполне- 
ния при приеме: 

б—позывного корреспондента, 

7—имени корреспоидента, 

8—оценки разборчивости, слышимо- 
сти и качества сигнала. 

3. Правила ввода и ввывода в любой 
из 16 оперативных буферов, выхода из них 
в меню красноречиво показывает картинка 
на экране монитора и дополнительных по- 
ясисний ие требуст. 

Нажав клавишу « р выходим в основ- 
ное меню. Нажав клавишу «3», входим в 
редактор «Микрон». На экране в верхнем 
левом углу высвстится: 

ЕО*МИКРОП* 

*_ 

С этого момеита начинается подготов- 

ка текстов для автоматической передачи. 


Компьютер 


5 
ы 
сз 
& 
С 
а 
5 
х 


дующую строку начинаем набирать под 
первой буквой «В» верхисй строки и тд.) 
Набиваем 4е % 03(знак % обозначаст, что 
редактор обязан обратиться в буфер, из 
буфера «0» взять то, ито там записано и по- 
вторить столько раз, сколько указываст 
вторая цифра после % - в нашем случае 3 
раза). Закаичиваем текст симзолом # Пе 
забывайте в конце каждого текста ставить 
символ # так как если сго не будет, то 
компьютер автоматически перейдет к сле- 
дующему тсксту во время работы на перс- 
дачу. 

После того как набраны тсксты, необ- 
ходимо нажать клавишу «СТР»—набран- 
ный текст перейдет в режим редактирова- 
ния. Отличительным символом режима 
редактирования являстся «*». Способы рс- 
дактирования и работы с редактором, а 
также все директивы подробно изложены в 
журнале «Гадио» №87 (с. 22...26) за 1987 
г. 

После вторичного нажатия клавиши 
«СТР» на экране монитора появится осцов- 
ное меню. Можно проверить работу Ваших 
текстов в автоматическом режиме, ис 
включая трансивер. Для этого нажмите 
клавишу с цифрой «2» ( передача), а затсм 
клавишу с буквой, обозначающей пазва- 
ние вашего текста (в нашем случае «]»). На 


Трансивер 


Пебаль 


ДС, 2, ид! 
12,719 


Рис. 4 


Пажимая поочерсдио клавиши «АР2» и 
«№» по этой директиве, очищасм экран и 
на запрос редактора ‘МЕМ? отвечаем на- 
жатисм клавиши «У», что приводит к 
очистке текстового буфера в памяти ком- 
пьютера и персводу редактора в режим 
ввода строки (в начале первой строки поя- 
вится символ < >). 
Покажем набор тскста: 


Е КЕ О Аи ке 
КУКУКУВУКУ 


У - первая строка и первый символ, 
обозначающий название текста. После на- 
жатия пробела 2 раза псчатаем текст, в 
конце набора нажимаем «ВК». Курсор 
(стрелка) переводится в начало следую- 
щей строки ( для красоты передачи, а так- 
же чтобы выделить названия текстов, слс- 


не «УС», 
"7 ружите какую-то ошибку, 


экране монитора высветится следующий 


текст:..... 
_ ВУКУВУВУВУ 
КУКУКУЮУКУ — 
Кез 
4е ОТ5ЗСЕ ОТ51СЕ ОТ5СЕ 
Р5Е ККК 


Теперь Вы можсте перевести компь- 
ютер в режим присма нажатием клавиии 
Если на экране монитора Вы обна- 
или ссли Вы 
взяли не те цифры из буфера, то нажав 
клавиигу войдите в основное меию, а из 
него в редактор нажатием клавиши «3». 
Отредактируйте тскст или наберите сг« за- 
НОВО. 

Остановка во время автоматической 
передачи текста осуществлястся в эфир 
нажатием клавиши “СС”. 
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початки 


`радоаматорства 


(початок у РА № 2/93) 

Н: юиснь 1928 року з Украни працюють в еф!р: 13 колектив- 

них (клубних) радюаматорських станщий 1 десятки станщй 
особистого використуавння (див. дан! таблиц. Найблыта 
к!льксть станщй в Харков: та Киев! { на швденному сход! Ук- 
ряни. Цжкаво, шо позивн1, псля припинення використання од- 
ним аматором, передавались ному. Наприклад, в 1928 рощ 
позивним 5АБ працював Долгополов 13 Луганська, а в 1930 рощ 
цей позивний вже використовував Романько 13 Тульчина. 

Невдовз! идбулась 1 перша реформа позивних. Й проект був 
розроблений у Центральний рад! коротких хвиль (ЦРКХ). Сама 
ж необждисть змши позивних обгрунтовувалась тим, що1снуюч! 
на той час позивн! короткохвильових вдрядних радюстанщй не 
позволяли нашть наближено судити про 1х мкцезнаходження. 
Було запропоновано територю СРСР умовно подлити на райо- 
ни, кожному з яких надати вдповдне цифру ид 0 до 9. Таким 
чином, за новим проектом, Укратн! дсталась цифра 5. 

З"явились 1 перий префси, тобто букви, з яких починалися 
позивн!. В свронейсьюмй частини: СРСР буквами були ЕУ, ав 
азатсьюмй - АЦ. Якщо ж станшя працювала в польових умовах, 
тобто була пересувною, то префикс а 3 букви Х. 
Прим!ром, звичайний кличний ЕО5Ю при робот! 3 лу або 
рчки вже був ХЕЦ5О. 

До-реч!, виготовлення радюпересувок тод! дуже заохочува- 
лось. У радюаматорський литератур! досить часто подавалися не- 
обх1дн! описи 1 фотографи аматор\в, як! тримали мкрофон, або 
телеграфний ключ, прича!вшись шд кущем. (Можливо, саме т! 
фотографи на довг! роки створили навколо радюаматорв тасм- 
ничс-шпигунський шарм? Прим. автора). 

Тим часом, радюаматорство знаходило все нових 1 нових при- 
хильникв. Причому, як рух воно було неподжльне. [ конструю- 
вання, 1 слухання, 1 радюфикащя - все було тено пов’язане. $1, 
м вым займався, ставали членами Товариства друзав радю 

Перший Всеукра1нський з”7зд `ТДР вдбувся в жовти! 1928 ро- 
ку. Па жаль, створене штучно, в тодйиньому стил «спочатку 
створимо колгосп, а пот!м наберемо колгоспник!в», ТДР працю- 
вало мляво. Укра1иський журнал «Радю» у серии 1930 року пи- 
сав: о ТДР, за незначними винягками, зовам не 
1снують. 1Исля першого Всеукра1вського з1зду робота все Ялыьше 
занспадала. ТДР не мае авгоритету на мсцях. Иого кервиЕ ор- 
гани зовам не придляють увагу до роботи ТДР1т.д. У свою чер- 
гу, активсти ТДР повсюдно скаржаться на неувагу до них з боку 
мисцевих кервник!в, вдсутнсть конив 1 радюматерал!в». 

Звичайно, слабка робота ТДР не мала великого впливу на дс- 

жавну полгику радюнформащино! ндустри. У нас на той час 

ули мисно видати! усшхи, особливо в галуз1 далекого зв язку, 
конструювания радфоламп, ртутних випрямляч!в, шдсилювач!в 
низьких частот 1 високочастотних генератор!в. В Укра!и! поряд 
13 зийсненням широко радюфжкацй мт {1 ал, розпочався 
серйний випуск побутових рад1оприймач. 

Перший радюцентр у Кисш, радюмови! станци в Харко, 
Симферопол, Дншронетровську, Одес, Артемвську, Винни 
вже на той час мали досить досконале обладнання ытчизняного 
виробництва. В 1930 роц! з нинниньо? територй Укратни працю- 
вала в сфря ще одна радюмовна станщя - Льввська (Полыина). 

появою тако! клькост! радюмовних станщя, ностало питан- 
ня масового створення транслящиних вузлв 1 «наведения поряд- 
ку» на вже дючих. Можливо, сьогодн! в когось викличе 
носмнику абзац з надто серйозно! статтЕ в уже згадуваному ук- 
ратиському журнал«Радю»: «У робот! трансляшиних вузлив по 
районах маемо багато випадкв, коли ро@тники цих вузлв (Жи- 
томир) виключаються з нашот мереж! (Китвсько! радюмовиот 
станций, прим. автора) та приймають закордон! радюстанци. 
Так! явища треба вважати за шалдиицтво. 3 ними см нещадно 
боротись, 1106 1х викоршиги». Сьогодн! посминка, а тод - 
ИКкДНИиТВО... 

‚За справу взявся комсомол. Мьких радюаматорв ночали 
«блыи активно» залучати до створення радювузлив на селу, до ор- 
ганзацй  короткохвильового зв‘ язку з новобудовами, на 
лсосплавах. но изнние вони налагоджують зв‘язок у колгос- 
пах ид час колсктищзаци. 

В 1930 рощ в ЦК ВЛКСМ встановлюють телефонно-телс- 
графну радюстанцию погужнстю 1 кВт. И пряме призначення - 
зв язок 3 мецевими компетами комсомолу 1! псредача 
'иформани. СекцИ коротких хвиль були кинуй на оргашзацно 
мереж для ЦТ станци, а при обкомах комсомолу створюються 
ралюком тети, як! стали формувати бригади радюматорт-ком- 
сомолышв для роботи у альських районах. "У льки 
Дипропетровський обком врядив на село 45 бригад 
радюаматорив. У романтичному радюаматорстви 3‘ явились еле- 
мсити примусовост. Так складалось, що в деяких випадках ие 
радюаматором було бути кращс. 

Встерани розпомдають, шо нердко питання стояло таз: «Або 
нсгайно викопусш те, шо тоб1 наказують ‚, або комсомольський 
квиток на ст1л!». Що означала така постановка питания у 1Ё часи 
поясиень не потребус... 

Незабарилася 1 чергова реформа позивпих. В 1934 рощ 
префжкси ЕОТАЦ анулюються 1 натом!сть повсюдно на територй 
колишиього СРСР ъвстановлюсться буква О. В результам, ио- 
зивиЕ шдивдуалв стають чотиризначними (тобто ЕФ5АА 
змшився на ОЗААЛ 1 т. д.). А в колективних станшй, кр!м цього, 
перша буква суфиксу (К), яка означала «колективисть», перей- 
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Давидов АА 
Скопецький 5АВ 
Эрн БАС 
Долгополов | Лугансь:: БАБ 
Сафронович Житомир ЗАЕ 
Фоменко | Харкв БАР 
Крупко Гришино БАС 
Горбунов Стално ЗАН 
Гутнжов Сталино БА| 
Чумаков Кр. Лиман БА] 
Орлов Микола!в ЗАК 
Тетельбаум Кив ЗАЁ 
Шестаков Китв АМ 
Олещенко Харюв БАМ 
Дитяр хут.Бродуни ЗАО 
Прокопенко | Симферотль БАР 
Парфенов Харюв 5АЯ 
‚:ф!менко Павлоград ЗАВ 
Вольфензон Китв 5А$ 
Загурняк БАТ 
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Харк!вський технолойчний 1нститут 
Харювська палата м!р 
Харювський унверситет 

Китвський полтехнчний Тнститут 
Китвське Товариство друзв радю 
Харювський Тиститут наросвти 
| Сумське Товариство друз!в рад 
Кивський електротехнкум 
Днпропетровське ТДР 
| Кивський клуб метал!ст!в 
Китвський клуб будвельникв 
Куп'янське ТДР 

Артем!вське ТДР 


нгла до префуксу. Таким чином, позивний ЕО5КАА став ОК5АЛ. 
Ид час цкт реформи також були внесен! змши до умовного пожлу 
територи тоднинього Союзу на аматорськ! райони. В Украй циф- 
ра 5 так 1 залишилась. 

Ще наприкниц 20-х рокв у РосИ зявилися перии короткох- 
вильовики-телефонкти. Одна з Московських газст про цю подио 
номдомляла так: «Передача живо! людсько? мови аматорським 
псредавачем потужистю, приблизно, десятисщчково? електрич- 
но! лампочки, у нас, в Радянському Союз, порвняно нове досяг- 
исння». Новий, шкавий вид модуляцй швидко став понтирюватись 
+: вже в 1935 рощ органзовуються перни радютелефони! змагания. 
Вони проводилися 3 5 жовтия по 5 листопада на дапазонах 20, 40, 
80 1160 м. Перемогу у пих здобув укратиський радюматор В. Ле- 
щценко 13 Сум. 

Започатковуються мжнароди! ефри! зустрий радянських ко- 
откохвильовикв з короткохвильовиками Англи, Фраици, 
спанй, СПТА... 

Та незабаром розпочинатсься один з найсумийпих перюдв у 
наний ютори. На короткохвильовикв, як! мають змогу в обхд 
«залзно стши», сшлкуватись 3 «аматорами-катталстами», по- 
чинають дивитися все 3 @Яльиюю 1 йльшою шдозрою. Ними актив- 
но цкавляться воиюнди! органи. Гне т1льки ними, а й тими, хто 
“льки ще заявив про намр стати короткохвильовиком. 


_ __  РадюАматор.—1993.—№3,4. 


почнатки радюамат ое ва 


3 ииюго боку, тодпинйй уряд через 
ТСОлЛВ1Л^Х1М спонукае радюаматор!в до 
участ! у вйськових маневрах та 1ншот ро- 
боти, необждно! для отримання кадрйв 
зв язквщв Для "рвоног Арми. Радю- 
аматори-короткохвильовики залучаються 
до практично! органзаци радюзвязку мж 
выйськовими тдрозд1лами, навчають моло- 
дих бйщв. програми занять вах 
радюгурткав вводиться обов’язкове вивчен- 
ня телеграфно! азбуки.То ж не випадково, 
що найвидатнии! героезв‘язювзц! часв 
вйни з фашистами, деяк!г розшлдники, 
пройшли школу радюаматорства. Про це 
написано в десятках книжок. 

На жаль мало написано про таланови- 
тих радюаматорв, з_ яких створювались 
творч! групи з розробки найр!зноманйтн:- 
ого ралютехичного обладнаиня, 
вйськово! технки, зокрема про тих «во- 
ромв народу», хто як Солженщиин труди- 
лися в «шарагах» . (див. роман Л. Со- 
лженщина «В круге первом»). 

Новий 1 значний поштовх до подалышпо- 
го розвитку радюаматорства вдбувся 1сля 

946 ку, коли Тсоашахжмм (шзниие 
ДТСАРМ, ДТСААФ) сшльно з Урядом 
приступили до органзацй радюклуб@в при 
обласних комитетах цього товариства. 
ИИ так! радюклуби в Укратн! з’явились 
у Киев, Львов, Житомир, Донсецьку, 
Дншропетровську, рол Одес, де 
начальниками стали 1.О. Поляков, В.Н. 
ты С.Г. Панкратьев, В.М. Рож- 
нов, В.В. Висоцький, М.К. Зозуля, В.Ф. 
Батула. 

рганзащя радюклу@бв не була про- 
стою. У товариства не вистачало коштив, 
примицень, обладнання. То ж процес роз- 
тягнувся майже на десять рок!в. У тодииих 
радюклубах великих штат!в не було. Вва- 
жалося, шо шлком достатньо мати одну 
штатну особу - начальника клубу. А вже 
вн мав  об’еднувати й  очолювати 
радюаматорський актив. (Ситуащя майже 
сьогоднйиня, прим. автора), 3 нипого боку, 
активнсть радюаматорав була високою, а 
«льксть бажаючих опанувати 
радюсираву перевищувала вс! можливост! 
клуб. 

Поряд 13 вдновленням короткохвильо- 
вого руху, небаченого дос! розвитку набула 
радютелеграфя. За роки вйни з 
тлервцями взятися за телеграфний ключ 
довелось дуже багатьом чолошкам 1 
ж1икам. В!дразу ж шсля И заюичення на- 
бут! вминя часто ставали непотрбними. А 
так не хотлось 1х втрачати! {1 зявилися 
змагання телеграфиств. Спершу, навть, не 
змагання, а конкурси радиств-оне аторив. 
Переможець звався «Чемпион ДОСАРМа 
по прийманню та передаванню азбуки 
Морзе». 

новому вид! радюаматгорства Укра!на 
була на передних позищях. Ось що писала 
у 1950 роц! газета «Патриот Родины» (Мо- 
сква): «Виключно високих результалмв у 
читанн! радюграм на слух доми`ся киянин 
Наум Тартаковський. Ви легко побив ми- 
нулорчний рекорд Ф. Рослякова 1 швидко 
став покращувати свое досягнення. 
Апарат працюс на величезий швид- 
кост! - 480, 500, 520 знакв на. хвилину. 
Крапки 1! тире зливаються в сущльний 
трюк. Здаеться, шо при таюй швидкости 
неможливо вловити жодного слова, жодно! 
букви. А. Тартаковський без помилок прий- 
мас й приймас радюграми. 540 знак!в - на 
80 знакв @блыьше минулор!чного рекорду - 


’зрын 


приймання на слух у шять разв пе- 
реблыпуе норму для радиста вищого кла- 
су. Шхто в св! ще не досягав такого чудо- 
1:7) 5%] ро : . . 

В Украгн! пернй республканськ! зма- 
гання з швидюсного приймання та переда- 
вання радюграм в:дбулись у березн; 1953 
о, в Киев+. 

Тевдовз! Укра!а започаткувала ще 
один вид змагань радюаматорв—«пол- 
ювання на лисиць». Завдання радюама- 
тора-мисливця полягало в тому, щоб за 
максимально короткий час, користуючись 
саморобним переносним приймачем-пе- 
ленгатором, розшукати хитро 1 ретельно 
замаскован! у лк! передавач!-лисищ. Пер- 
шими такими змаганнями у колишиьому 
Союз! була периисть Кисва на Труханово- 
му остром. У ий перемег Володимир Пав- 
люк. Коварност! «лисиць» не було меж, але 
й винамдлиюмсть «мисливив» була без- 
межною. Змагання ум сподобались 1 вже 
настуиного, 1957 року, органзовусться 
периисть Украти. она шдбулась у 
м1стечку Зуя, поблизу Симферополя. Ко- 
мандну перемогу святкували Донецьк! 
«мисливц (Чемтшонами стали Ю. Меже- 
вич з Донецька та киянин О. Степович) 1 
ильки в 1958 рощ в район! Планернот тд 
Москвою в!дбулась перша перинсть СРСР 
у яюй перемогу з ни киянин Володи- 
мир Грекулов (3,5 МГц та харк’ янин Б. 
Геселев (38 МГц). 

В 1960 рощ в столищ Украни народ- 
жусться ше один вид змагань 
радюаматор:в-багатоборство. За програ- 
мою багатоборства аматор повинен був по- 
казати свое вмшия працювати на 
радюстанщях у польових умовах, а також, 
орентуватись на мюецевостЕ за допомогою 
карти. 

Для нинииийх багатоборшв певне буде 
щкавим, що дистанц!я для орентування 
тод! була 5 км, але бити п потрубно було з 
вантажем 12 кг. Як вантаж використовува- 
лась упаковка в1д радюстанци РБМ 3 трьо- 
ма батареями БАС-80. 

Якщо  багатоборець  заблукав ина 
орентуваннь, то ви вчасно не прибував до 
свос! радюстаници 1 радюобм1и в його ко- 
манд! не мт вдбутися. 

У процес! перших змагань багатоборшв 
зясувалося, що вантаж часто ушкоджував 
спину радюспортсмена. Иого виришили 
«пом‘якшити», замнивши на мшюк з 
т1ском, або, як Його швидко 1 влучно 
персименували спортсмени, «радюмииок». 
Та нова нанасть—на дистанции тепер вже 
незмиио «ушкоджувався радюминок» 1 
деклька  клограмв  1йску 3 нього 
«виткали», що полегшувало ношу, але 
змусило судщв встановлювати на фиш 
контроль! ваги. 

Ось так, щкаво, з гумором 1 на 
сшльному  задоволений народжувався 
радюспорт в Украйн. [ хоч творили його 
1 радюаматори, радюспорт швидко 
припав до вподоби молодь знайнювши на 
довМ роки постйну приписку в гуртках 
шк!л та позанильних установ. Дуже спо- 
добалось непосидю'йй двор! виздити до 
лсу на тренувания, приймати участь у 
змаганнях. А сюльки школяр з числа тих, 
як! мали проблеми з поведикою знайшли 
свое мсце у радюспорт, назавжди попро- 
щавниись 13 сумнозысною вулицею... 

Ва види радюспорту захоплюючь якщо 
ними займатися всериоз. Г «мисливць, 1 
багатобори! можуть розпомсти  соти 


прочитав Тартаковський. Така нвидюсть_ 1сторй 13 власного. досыду, десятки по- 
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С.Д.Бать, В.В.Колосов, О.Г.Чупаков. - К.: Технка, 1992. -127 с. 


Автори це книги, серед яких, до реч!, с1член редколеги нашого журналу;узайснили 
спробу узагальнити ту масу 1чформацй, ню И иприсвячено високояксному зву- 
кождтворенню. Ия спроба, на наш погляд, вдала, У книзЕ е все, що стосусться цктгалузи 
| загальнЕ дходи до конструювания побутових комплекс, { аналз причин, що викли- 
кають спотворення звуку, 1 велика юмльюксть практичних зразщв виконання окремих 
схем, 1 розрахунков сшведношения для основних видв каскадв. 

Ясна рч, що змкт книги призначено в щлому для висококвалФкованих 
радюаматорв, але } 11, що ильки розпочинають будувати нершу власну конструкцию, в 
3моз узяти принаймн! головне - идподь на запитання: шо потрно зробити, щоби до- 
сягти високот якостЕ звукомдтворення, а також використати т! схеми, яких багато 


вмицено у цьому виданне. 


вчальних на все життя ситуащй в яких во- 
ни опинялись 1 вмння виришувати як! не 
один раз ставало 1м у нагод! в повсякденно- 
му жити. Адже радюспорт, як будь-який 
1нший вид спорту, дас спортсмену як мо- 
ральне, так 1 фузичне загартування, дас 
можливсть випробувати ссбе. 

Та повернемось до коротких хвиль. 
Аматорськ! радюстанцй почали з"являтися 
в!дразу гисля вйни, хоч у певно? частини 
потенщйних короткохвильовик!в була дся- 
ка осторога до щ1еТ справи. Тим @льше, що 
введена заборона на радюзв’язки з амато- 
рами так званих капталстичних краин на- 
гадувала про деяку ризиковашсть цього за- 
няття 1 про особливий статус короткох- 
вильовика серед 1ищих радюаматорив. 

З початком шслявоснного перюду ко- 
роткохвильового аматорства, знову 
вдбувасться реформа — позивних— до 
ипрефиксу вводяться букви республк. Всу- 
переч вже визначёним на той час 
М:!жнародним Союзом Електрозв’язку, 
Украйш, поряд з належними Тй буквами Т | 
У, додаесться лпера В. (Хто ми тод нащть 
подумки припустити, що це чиссь недале- 
коглядне вольове ришення принесе сильки 
неприсмностей короткохвильовикам Ук- 

ани в 1993 роц!. А може не принесе? 
]рим. автора). 

Исля ЦС реформи, позивий 
збльшились на один елемент. 
]ндивдуальн! позивт! набули вдомого нам 
+ на сьогоднЕ вигляду - ОВАЛ, ОВ5АВТ т.д. 
З‘явилися серий ОТ, 0У5. Буква К у ко- 
лективних станций знову була повернута до 
суфиксу, тобто позивн! колективок ‘стали 
ОВ5КАА, ОВУКАВ, ОВ5КАС, ОТУКВА 1 
тд. Цифра ж 5 була в укратиських позив- 
них обов язковим. Наприкниц 40-х почат- 
ку 50-х рокв, в ДТСАРЮ№вських радю- 
клубах поступово починають з”являтись 
раста колективного користування. 

`ак, при Ки1вському м!ському клуб 

в1дкривасться дни ОВ5КАА, при 
Донецькому обласному - ОВЗКЛАВ, 1 т.д. 
Швидко влдновилась ‘робота колективок 
при навчальних закладах. 

Поновлюються започаткован! ще в 1927 
роц! змагання короткохвильовикв. Ос0б- 
ливо! популярност! набули телефони! ту- 
ри, за ходом яких спостергали велик! гру- 
пи звичайних радюслухачв. Адже майже 
будь-який радомовний приймач ми без 
жодног доробки приймати передач 
радюаматорив на 40-метровому даназон, а 
звичайна ампнлтудна модулящя (АМ), 
яку застосовували короткохвильовики при 
робот! д мкрофону, робила цей прийом 
можливим. То ж десятки, або й сотн 


болльникв могли в!льно спостерати за: 


виступом свого мюецевого короткохвильо- 
вика (Як тут не позаздрити? Прим. авто- 
ра). 


найчастйие була команда Донецькот ко- 
лективки ОВ5КАВ у склад: Альфреда Бар- 
кова (ОТ5АВ), Олега Киреева (УТУУЕ) та 
Леонла Яйленка (ОТ5АА). Часто на пер- 
ших позищях суддвських зытв 3‘ являвся 
позивнЕ згадувано! вище Кивсько? колек- 
тивки. Серед мдивдуальних радюстанщий 
найвищих показник!в досягав льзвський 
короткохвильовик В. Гончарський 
(ОВУ\МЕ). В 1950 рощ в стас чемпоном 
СРСР. 

Це ыдставало мд чолошк! 1 наи слав- 
не ж!ноцтво. В перших Всесоюзних зма- 
гаинях  жиюк-короткохвильовикв, як 
в/дбулись 11 грудня 1955 року, перше 
мсце серед колективних станшй впевнено 
здобула команда Запорзького радюклубу 
(ОВЗКЕР) у складе Г. Олондар, В. Новач 1 
Н. Соколово1. Активн!сть наших 

адюаматорок була надзвичайно високою. 

осить сказати, що ильки выд Льввського 
мл бу у цих змаганнях взяли участь 

8 УМ У тому числЕ у склад! двох команд 
- ОВ5КВА 1: ОВЗКАХ. (Сьогоди б так... 
Прим. автора). 

Певне, будуть щшкав, з погляду сього- 
дення, тоднин! результати. За пнисть годин 
(3 10 до 16 МЭК) запорожанки шдтвердили 
Ш зв’язкюв з 87 кореспондентами. До речь, 
чолонки в 11 роки змагались в!с1м годин (3 
8 до 16 М$К) 1 результати пересможщв були 
130 -150 зв’язюв. 

Влику 1956 року були проведен! перии 
Всесоюзн! змагання ультракороткохвильо- 
вик!в, а як репетицщ Я - в програму восьмих 
Всесоюзних телефонних змагань, яю 
вдбулись на початку цього ж року, було 
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Серед найсильниних у цих змаганнях 


початки радоаматорства 


включено проведення зв’язкв на УКХ- 
дапазонах. Це шдштовхнуло украйських 
короткохвильовикв до освосння б1льш ви- 
соких частот. 

Прим!ром, на кнець 1955 року у Кисы 
з понад 60 короткохвильовикв мали УКХ 
обладнання лише двое. Т саме шШд час 
пидготовки до згаданих восьмих телефон- 
них змагань в радюклуб1 була виготовлена 
станщя на 40 (був такий дапазон) 1 144 
мГц, а льксть ультракороткохвильовик!в 
зросла у мст! до девяти. Ще понад десять 
аматор!в заявили про сый нам освоти 
УКХ дапазони найближчим часом. Мж 
1ншим, саме тод! з невеличко! пи ен- 
тузаств народилась добре шдома КиТвська 
секщя в 

3 1956 року короткохвильовикам най- 
вищо! квалфукацй нарешт! була дозволена 
робота майже з ус!ма кранами сыту 1 це 
викликало великий интерес ло’ «ко- 
лекщюнування» кра 1 територйй з якими 
вдавалось провести зв’язки. В КХ аматор- 
ство  поступово почало  повертатись 
таемниче почуття  очшкувания  не- 
спод'ванок, яке привертаючи увагу все но- 
вих + нових поколшь радюаматорв робить 
це заняття вичним. 

Але вже й прихильникв короткохвиль- 
ових змагань стало немало. Вже тод! з‘яви- 
лись десятки й десятки короткохвильо- 
вик!в для яких тдготовка 1 участь в змаган- 
нях  складали основу 1х занять 
радюаматорством. Та й справдь той, хто 
шсля багатом!сячно! роботи над удоскона- 
ленням обладнання свое? чи колективно! 
радюстанцй, роботи над антенним госпо- 
дарством, хто шсля справжньо! передстар- 
тово: лихоманки—явища притаманного 
будь-яким  змаганням—персмагав, або 
ильки тришечки не «дотягував» до перемо- 
ги, той навряд легко мг зрадити своему 
У анЫк 

ншого боку, робота з проведення 
зв‘язк!в з якомога б1лышою юлькстю кран 
споюйнина, нею можна займатись щоден- 
но, вона не вимагас багатьох робочих мсць 
1 автоматизування апаратури, надпотуж- 
ностей... Дискусй м!ж представниками 
обох напрямв виникають 1 по сьогодн:. Чи 
не найкращою видпоёддю на це буде той 
факт, що майже вс! провдн! ОХ-мени Ук- 
рани були в минулому, або с нин! чудови- 
ми радоспорстменами-короткохвильови- 
ками. 


Тим часом, у 1960 рощ, в Украти! утво- 
рюсться федеращя радюспорту. Вона 
об‘еднуе едерацй при _ обласних 


радоклубах! де шдегдою ДТСААФ. Пер- 
шим и головою став Борис Петрович Тана- 
невич. 3 1962 до 1985 року федеращю 
очолював Наум Михайлович Тартаковсь- 
кий, начальник республканського радю- 
клубу, в який у 1967 рощ! був перетворений 
Ки!вський мський радюклуб. 

Чергова надзвичайна подя, яка у 
значий му позначилась на популярност! 
радюаматорства, сталась в 1962 рощ!— 
радюспорт було включено до Сдино! Всесо- 
юзно! спортивно! класифукаци. Якщо 
ранине с звання, що мг здобути 
радюаматор Уло , “Майстер  радю- 
аматорського спорту”, то идтепер можна 
и оротись за звання “Майстер спорту 

СР" 1, трохи изнние, “Майстер спорту 
Мжнародного класу”. 1 хоч нормативи бу- 
ли майже недосяжними, на старти корот- 
кохвильових та УКХ змагань виходять 
сотн! учасниюв. Радюспорт 1 ототожнюва- 
не тод! з ним радоаматорство стають дуже 
популярними. До середини 60-х роюв ши- 
роко розповсюджуються  самодяльн 
радюклуби. Серед найкращих були: са- 
модяльний | р радоклуб Льввського 
тсхЫкуму радюелектронки (голова ради 

Алексеев), радюклуб — Льшвського 
технкуму звязку (А. ем'яненко), 
понерський радюклуб «Змшна»_ Залз- 
ничного району м. Кисва (1. Тирик), 
с1льський самодяльний радюклуб села 
Черн!сво, Твано-Франкювськот области (В. 
Присяжнюк), Торезський мкький са- 


модяльний радюклуб, Донецько! област! | 


(А. Некрасов). 
агалом же в Укратн! тод! виникло по- 
над 100 радоклубв на громадських заса- 
дах. (Ц! клуби були не «на паперь, а 
справдхё дяли. Куди ж подвся той ен- 
туз!азм? Прим. автора). 
( дал! буде ) 


й 1-\-1 на сучаснии ла . 
мы у И КОНСЬКИЯ 
959А 


В кнцЕ20-х на початку 30-х рокв були перевантаженню 
популярними простГ радоприймач 

типу 0-\-0, 0-\-1, 1-\-1. 1х живлення 
здийснювалося в! накально! та анодно! 
батарей. Вони забезпечували упевнене | 
чисте приймання на головн!Г телефони 
радостанцй в дапазонах довгих та се- 
реднйх хвиль (ДХ, СХ). 

В межах УкраТни добре було чути ба- 
гато европейських станщЯ. Для хорошо- 
го приймання потрбна була велика 
зовнйшня антена 1 добре заземлення. В 
|"  часи  вважалося, що — кращим 
п{дсилювачем високоТ частоти е добра 
антена. Перев!рка роботи такоТ антени 
показала високу ефективнсть викори- 
стання П в сучасних умовах на 
д1апазонах ДХ 1 СХ. Використовуючи 
зовншиню антену в мГстах ад. 
довжиною 40 м на р!вн! дах!в двох 9-по- 
верхових будинк!в), можна одержати 
високий рвень корисного сигналу при 
низькому рвн!Г перешкод. Це дозволяе 
здйснювати високояксне приймання 
богатьох радюстанцй, але для цього 
потрбен радюоприймач, розрахований 
на роботу вд ЩЕ! антени. Якщо 
пдключити й до супергетеродину, в яко- 
му використовуеться лише феритова ан- 
тена, то яксть приймання може не 
ильки полпшитися, а навпаки, значно 


поПршати завдяки 
його змшувача. 

З такою антеною найкраще працю- 
ватиме простий малочутливий приймач 
прямого п!дсилення, схожий на тих, що 
1х використовували у ЗО-х роках, наприк- 
лад, 1-\-1, але виготовлений на сучаснй 
елементнй баз. 

В теперешн! часи приймач! прямого 
пдсилення не користуються попу- 
лярнстю через недостатню вибрн!сть 1 
схильнсть до замозбудження. 

Вибрн!сть такого приймача можна 
полтшити застосуванням високодоб- 
ротного двоконтурного перестроюва- 
мого смугового ф!льтра, що слабо 
зв'язаний з антеною { входом приймача, 
при оптимальному зв‘язку мж контура- 
ми 1 стараному 1х настроюванн:. Високу 
добротнсть контур можна одержати 
використовуючи  котушки, намотан| 
лицендратом на полстиролових 
секщонованих кар ‘асах, надтих на 
в'дрйзки фертових стрижнтв (ф8...10 мм, 
1=80 мм, м=400), застосуванням блока 
конденсаторв — змнноГ Еемносй з 
повтряним Делектриком 1! максималь- 
ною емнстю на б1льше 300 пФ. 

Висока стабльн!сть роботи забезпе- 
Ччуеться простою схемою, в як для 
пидсилення сигналу використовуеться 
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Книжкова полиця РА 


Комский Д.М. Кружок технической кибернетики: Пособие для 
руководителей кружков. - М.: Просвещение, 1991. -192 с. 


Комський Д.М. Гурток технчнот к!бернетики: Посбник для 
кер!вник!в гуртктв. - М.: Просвещение, 1991. - 192 с. 


У попередньому номер! журналу РА було надруковано звернення кервникюв гурткв 
дитячо! та юнацько! творчость, в якому пролунала турбота про майбутня гуртковот робо- 
ти. Але хто мйи` подумати тодь, у 1990 рощ, коли Д.М.Комський здавав у набр власну 
книгу, що часи круто змвяться 1 що сьогоди! непогано поли`рафАчно оформлена, шкава 
за змстом та корисна книга, яку продають усього за 3 крб., лежатиме шльно на полицях 
магазину ? 

це зовс!м не через И змст. Методично правильно, посл1довно 1 докладно викладено 
матеральи!, органзащйн! та техн!чн! засади роботи гуртка. Це та велика юльксть 
вдомостей з слементарно? к!бернетики, цифрово! та обчислювально! техшки, приклад- 
но! математики та штучного 1нтелекту - привертас до себе увагу читачв. 

Книгу розраховано на орган!заторв позашльно7 творчо! роботи идлтю, але вона 
стане корисною як батькам, що небайдуже ставляться до того, чём зайнята 1хня дитина, 
так { самим хлопцям та двчатам через те, що може в!дкрити Тм багато нового у св елек- 
трошки. 

Ця книга може защкавити також фахвщв, як! не бажають бути однобчиими як 
флюс, про що нагадував К.Прутков. Адже у не? е те, що розбуджус думку, змушус по- 
дивитися на знайом! реч! 1ншими очима. 
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лише 2 каскад ‚ як видно з рисунка. Пе- 
редача енергй з антени здснюеться 
емнсним зв’'язком. В е зворотньо 
пропорцйним емност конденсатора С1. 

Резистор К1 потрбен для сикання 
електростатичних заряд И 

Простий п!дсилювач НЧ дозволяе 
знизити споживання приймачем струму 
до 0,8 мА. В]н навантажений на високо- 
омн! телефони з ндив!'дуальним регуля- 
тором  гучносЙ. Завдяки — високо} 
ста льност! роботи приймача його кон- 
струкшя може бути дов!льною, проте 
сл1д враховувати, що довжина провод?в, 
як! 3‘еднують потенщальн! нц! коту- 
шок 11, +. з конденсаторами С2, СЗ, С5 
13 затвором транзистора \УТТ, та 1х 
взаемне розташування повинн! забезпе- 
чувати м!мальний емнсний зв'язок 
м/ж собою. Це необх!дна умова для за- 
побтання паразитного зв'язку мж кон- 
турами, який в короткохвильовМ частин! 
СХ може виявитися бльше критичного, 
що призведе до пойршення вибрност! 
на цй длянщ дапазону. 

Котушки мстять: [1 [2 по 70 виткв 
поводу ПЕЛШО 10х0,1 ‚ а 13 114 по 220 
виткв ПЕЛШО $О,25 мм. 

Оптимальний тдуктивний зв'язок 
м/ж обома котушками смугового фильтра 
11 Е2 та ЕЗ ТЕ досягаеться при пара- 
лельному 1х розташуванн! на вдстан 
70...80 мм мж ними. Мнмальна 
идстань мж котушками окремих смуго- 
вих фльтрв не мае бути менш нж 80 
ММ. 

Щоби уникнути впливу корпуса 
приймача на добротн!сть котушок, вн 
мае бути виготовлений з делектричного 
матер!алу. 3 Шею метою котушки не ма- 
ють бути розташован]| впритул до корпу- 
су конденсатора С2 та регулятора чутли- 
вост! КЗ. Для перемикання дапазон!в 
можна використати двополюсний тумб- 
лер $1 , проте краще застосувати пере- 
микач 1ншого типу з меншою емнстю 
м/ж виводами. 

Настроювання приймача полягае в 
установщ режим!в транзистор, як! по- 
значен{ на схем! иран рези- 
стор К5, КТ при закороченому рези- 
стор! ВЗ), в узгодженн! контур: на 
низькочастотних мМлянках дапазонв 
перемиценням котушок вздовж 
фертових стержн'в, а на високочастот- 
ных—пдстроюванням напвзмнних 
конденсатор! в. 

У першу чергу сд настроти конту- 
ри СХ дтапазону (11, СЗ та 12,С5), а пом 
ДХ (13, САта 14, Сб). Яюсть роботи прий- 
мача дуже залежить вид ретельност! на- 
строювання смугових ф1льтр'в. Ознакою 
правильнот настройки е вдсутнсть про- 
валу в середин! амплТудно-частотно! ха- 
рактеристики. Иого можна виявити по 
зменшенню гучност прийому станцй 
при точнй настройщ, а також по поло- 
женню котушок на феритових стерж- 
нях. Вони мають бути ближче до 1х сере- 
дини Нж до кра№в. Досягаеться це точ- 
ним п'дбором клькостЕ виткв. 


Живити приймач краще в!д батарей 


(3 гальванчних елементи будь-якого ти- 
пу), ниж вд випрямляча, щоби уникнути 
перешкод з електромереж. 

На яксть роботи приймача також 
впливае заземлення. В мських умовах 
замсть нього можна використовувати 


металеву арматуру залзобетонних бу- 


динкв, заземлення щогл!в телеантен, 
водопро@дну мережу, шину 
мов! Дводу. 


При вимкненн! приймача не сл1д за- 


бувати про заземлення зовн!шньоТ анте- 
ни. Радоаматори, як! мають короткох- 
вильов} антени низькочастотних 
дапазон?в, з устхом можуть 1х викори- 
стовувати, замкнувши центральну жилу 
на обплетення коаксиального фФтдера. 


гро- - 
ный 


ри изготовлении электронной аппара- 
туры радиолюбитель сталкивается с 
необходимостью электрического соедине- 
ния деталей, компонентов и проводников. 
Высокое качество таких соединений обес- 
печивает иайка, которая являстся одним из 
основных элементов радиомонтажных ра- 
бот. По сравнению с другими видами сое- 
динений (сварка, механические контакты, 
склеивание проводящими клеями) пайка 
имеет ряд преимуществ. Эти преимущест- 
ва связаны с тем, что электрический кон- 
такт создается за счет диффузионной связи 
без расплавления спаивасмых металлов, 
что позволяет проводить демонтаж, замену 
компонентов, повторную пайку. 
При получении паяных соединений ис- 
пользуют припои—спилавы, температура 
плавления которых ниже, чем у соединяе- 


‚мых металлов. Поэтому в процессе пайки 


расплавляется только припой, в то время 
как основной металл остается твердым. На 
границе соприкосновения расплавленного 
припоя и твердого металла происходят 
сложные физико-химические процессы. 
Припой смачивает основной металл и 
диффундируст в него, а основной металл 
частично растворяется в припое. В резуль- 


‚тате на месте соединения остается тонкий 


промежуточный слой, содержащий части- 
цы основного металла и припоя. После ос- 


`тывания в месте пайки образуются доста- 


точно прочное механическое соединение и 
надежный электрический контакт. В каче- 
стве вспомогательных материалов в про- 
цессе пайки используют флюсы, которые 
растворяют и удаляюг окислы и загрязне- 
ния с поверхности спаиваемых металлов, 
звщищают поверхность металла и рас- 
плавленный припой от окисления, улуч- 
ают текучесть припоя и смачиваемость 
соединяемых поверхностей. 

В радиолюбительской ирактике обычно 
применяют мягкие припои на основе сила- 
вов олова и свинца с добавками кадмия, 
висмута и сурьмы. Температура плавления 
мягких приноев не превьинает 300°С. При- 
пои, выпускаемые промышленностью, 
имеют буквенно-цифровую маркировку, 
которая Е следующим 
образом. Первая буква 1! обозначает при- 


‚пой, последующие буквы - компоненты, из 


которых состоит сплав (О - олово, С - сви- 
нец, К - кадмий, В - висмут) и, наконец, 
двузначное число после буквенного шифра 
указываст процентное содержание олова в 
припое. Характеристики наиболее часто 
применяемых приноев приведены в табли- 
це. Грипой ПОС-61 обычно используют 
для лужения печатных плат, пайки выво- 
дов дискретных компонентов, деталей из 
меди и медных сплавов. 

ИЖля пайки дегалей из черных и цвет- 
ных металлов, донускающих высокий на- 
грев, а также при пониженном требовании 


„ к прочности соединения применяют ипри- 


пои ПОС-40, ПОС-30, ПОС-В. В случа- 
ях, когда высокий нагрев в зоне пайки не- 
желателен, пользуются легкоплавкими 
сплавами Вуда и Розе, приноями НОСВ- 
33, НОСК-50. 

При пайке печатных плат и радиодета- 
лей обычно применяют пассивные бескис- 
лотные флюсы. Пользоваться кислотными 
флюсами не следует, поскольку вих состав 
входят химически активные элементы и 
соединения (соляная кислота, хлористый 
цинк, бура и ти.), которые всегда остают- 
ся в неболыном количестве на месте пайки 
и вызывают коррозию радиодеталей и сос- 
динительных проводников, Наиболес рас- 


‘пространенным бескислотным флюсом яв- 
‘ляется канифоль. Часто радиолюбители 
“применяют жидкие ры 

раствор канифоли (25%, 


спиртовой 
канифоли и 75% 
этилового спирта), глицерино-канифоль- 
лю (6% канифоли, 16 % глицери- 
на и 78% этилового спирта), а также пас- 


‘тообразную смесь канифоли с глицерином. 
‚Жидкие флюсы удобны при пайке в труд- 


нодоступных местах., на которые флюс на- 
носят кисточкой. Для пайки легкоплавки- 


‚ми припоями в качестве флюса можно ис- 


пользовать стеарин. 
Для пайки применяют паяльник. Обыч- 
но он состоит из металлического корпуса, 
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Состав при- Температура 


поя,% 
олово 12,5 $8 
свинец 25 
висмут 50 
кадмий 12,5 
олово 25 94 
свинец 25 
висмут 50 
олово 333 130 
свинец 33,4 
висмут 33,3 
олово 50 
СВИНЕЦ 32 
кадмий 18 
олово 61 
свинец 39 
олово 40 235 
свинец 58 
сурьма 
олово 30 
свинец 68 
сурьма 2 
олово 18 
свинец 80 
сурьма 2 


плавлениз,°С 


Сплав Розе 
ПОСВ-33 
ПОСК-50 


ос-61 
ПОС-40 


ПОС-30 256 


ПОС-18 277 


в котором расположен нагревательный 
элемент, ручки и шнура питания. Рабочая 
часть паяльника представляет собой мед- 
ный стержень (наконечник), который на- 
ходится в тепловом контакте с нагрева- 
тельным элементом и частично выступает 
из корпуса. Для удобства пайки выступаю- 
ную часть стержня (жало) затачивают на 
конце под углом 30 - 40°. Мощность паяль- 
ника должна соответствовать размерам и 
массе соединяемых деталей. Наиболее 
универсальны сетевые паяльники мощио- 
стью 40-60 Вт. При монтаже миниатюр- 
ных деталей, маломощных траизисторов, 
полупроводниковых диодов и интеграль- 
ных схем пользуются низковольтным па- 
яльником мощностью 25-30 Вт. Для дета- 
лей болыпих размеров (шасси, корнуса, 
экраны, толстые провода) применяют ипа- 
яльники с массивным стержнем мощно- 
стью 100 Вт и более. 

Перед тем как включить в сеть новый 
паяльник, следует убедиться в отсутствии 
замыкания нагревательного элемента на 
корпус. Это делают с помощью омметра, 
подсоединив один его конец к корпусу иа- 
яльника, а второй - к ножкам вилки. Та- 
кую проверку нужно проводить периоди- 
чески в процессе эксплуатации паяльника. 
Будьте осторожны: если обнаружено за- 
мыкание между нагревательным элемен- 
том и корпусом, то паяльником пользо- 
вагься нельзя - это опасно для жизни ! Пе- 
ред применением нового паяльника сю 
нужно «обжечь», включив в сеть на 1,5- 
2ч.В процессе обжига происходит выгора- 
ние органических включений и покрытий 
в нагревательном элементе и корпусе. При 
этом выделяется больное количество ды- 
ма, ноэтому его нужно проводить на от- 
крытом воздухе, установив подставку с иа- 
яльником на подоконник у открытого окна 
или на балконе. Перед началом работы на- 
яльник необходимо облудить. Для этого его 
следует нагреть до рабочей температуры, 
зачистить мелким напильником конец жа- 
ла и сразу же поместить его в канифоль на 
|-2 с. Затем расплавить кусочек припоя и, 
прикасаясь к нему паяльником, добиться, 
чтобы приной покрыл конец жала тонким 
равномерным слоем. 

Обеспечить высокое качество пайки 
можно только в том случае, когда правиль- 
но выбрана температура жала паяльника 
(она должна быть на 40-80° выше темпера- 
туры плавления припоя). Если паяльник 
нагрет недостаточно, то припой плавится 
медленно, и паяльник приходится долго 
держать прижатым к месту пайки, что 
приводит к перегреву деталей. Плохо рас- 
плавленный припой имеет вид тестообраз- 
ной массы, не смачивает основной металл, 
нс растекается, а лишь прилипает к его по- 
верхности, образуя непрочное соединение. 

Перегрев паяльника приводит к тому, 
что припой окисляется и плохо смачивает 


початки радюамат Ор ва 


рабочую часть стержня, а быс- 
тро перегорает и обугливается, образуя на 
жале темную корку нагара. При нормаль- 
ном нагреве припой быстро плавится, де- 
ржится на конце жала, не скатываясь с не- 
го, хорошо растекается по месту пайки, а 
флюс остается на рабочей части в виде ки- 
пящих капель. 

Процесс пайки состоит из нескольких 
этапов. Прежде всего необходимо с по- 
мощью шкурки, напильника или перочин- 
ного ножа тщательно очистить соединяе- 
мые поверхности от изолирующих покры- 
тий и окислов. Затем нужно покрыть 
защищенные поверхности флюсом и залу- 
дить их. Залуженные поверхности следует 
скрепить механически, после чего прило- 
жить жало паяльника с небольшим коли- 
чеством расплавленного припоя к месту 
пайки и прогревать его до полного растека- 
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робник, шо його схему зобра- 
жено на рисунку, стане в при- 
год! й тим, хто ‘ильки приступае 
до складання своет першо! обчис- 
лювально! машини. Звичайн! про- 
бники можуть в дбивати т1льки 
лойчний стан тих чи {нших при- 
стро!в, а звуковий пробник пока- 
ЗуЕ динамку _ повед!нки 
ПуеСНих сигнал у лишях ПЕ- 
ОМ, що первряють. 
За допомогою звукового про- 


бника можна зафиксувати ак- 
тивнсть у конкретноГ линй, 
ощнити частоту  прямування 


1мпульцв, а також виявити на- 
явн!сть перюдичностЕ у сигнале. 
Залежно вд частоти звуку та выд 
розбжностей у тональност! мож- 
на розрёзняти сигнали в окремих 
шинах, синхро!мпульси, сигнали 
дозволу та заборони. 

Принцип дй звукового пробни- 
ка нескладний. Сигнали високо! 
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ния припоя и заполнения зазоров. При 
этом плоскую урань жала нужно прикла- 
дывать так, чтобы обеспечить максималь- 
ную площадь соприкосновения с местом 
пайки. В процессе пайки соединяемые де- 
тали фиксируются в нужном положении с 
помощью пинцета или плоскогубцев. Про- 
должительность пайки не должна превы- 
шать 4-5 с. 

После окончания пайки спай необходи- 
мо охладить, при этом соединяемые повер- 
хности должны быть неподвижны до пол- 
ного затвердевания припоя. Поверхность 
спая должна быть блестящей, гладкой, без 
пор и инородных включений. Остатки 
флюса на месте пайки рекомендуется 
смыть спиртом. 

заключение предлагаем несколько 
полезных советов. 

Для пайки мелких деталей на наконеч- 
ник паяльника плотно наматывают 8-1 
витков медного провода диаметром 2-2,5 
мм, конец которого отгибают так, чтобы он 
был продолжением жала паяльника, после 
чего его подпиливают и залуживают. 

Заводской паяльник можно приспосо- 
бить для тонких паяльных работ, переде- 
лав его жало. Наконечник вынимают и 
протачивают на токарном станке на длину 
20-25 мм при диаметре 2-2,5 мм. 

В процессе эксплуатации паяльника 
конец жала частично растворяется в при- 
пое и теряет форму. Поэтому его следует 
периодически затачивать. 

Жидкий флюс следует хранить в не- 
большой стеклянной баночке с крышкой. В 
крышке делают отверстие, в которое плот- 
но вставляют кисточку. В процессе работы 
баночку открывать только на время нане- 
сения флюса на место пайки. 

Простейший регулятор температуры 
паяльника можно сделать из двух деталей: 
тумблера и полупроводникового диода 
(риса). Когда тумблер ЗА замкнут, па- 
яльник подключается непосредственно к 
сети. Если тумблер разомкнут, то на па- 


Звуковий пробник 


тактово! частоти вд часток до 


одиниць мегагерц, що дть у 
м!кропроцесорний системи, перс- 
творюються подльником на 1024 
ОО] (десятий розряд лмчильника), 
якого складено з м!кросхсми тип 

К176ИЕ5. Юльце В1, УШБ1, УР 

захищае вхд ОПТ вд занадто ви- 
соких напруг (не @льше + 25 В). 3 
мкросхеми РА1 типу К174УДА4Б 
складено шдсилювач звуковог ча- 
стоти, що його навантажено ди- 
намком, який мае ошр м. 
Подльник К2, ВЗ забезпечуе не- 
обх!дний равень сигналу на виход! 
пидсилювача за посийний ко- 
ефицент шдсилювання. [ниши елс- 
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яльник подается выпрямленное диодом 
УО! напряжение, эффективное значение 
которого меньше амплитудного. Темпера- 
тура паяльника снижается. Если мощ- 
ность паяльника не превышает 60 Вт, то в 
качестве диода УБ1 можно использовать 
выпрямительные диоды типа Д226, 
КД!05, КД209. Для плавной регулировки 
температуры паяльника лучше воспользо- 
ваться схемой , приведенной в книге 
В.И.Галкина «Начинающему радиолюби- 
телю».-Минск: Полымя, 1989 (рис.1,б). 
Принцип действия схемы состоит в управ- 
лении временем включгния тиристора 
Ур2. Вращая ручку потенциометра К2, 
можно регулировать мощность 50-ваттно- 
го паяльника в пределах 25-48 Вт. 

Пайка алюминиевых деталей связана с 
рядом трудностей, которые обусловлены 
тем, что алюминий легко окисляется, 

азуя на поверхности прочную пленку. 
ля пайки алюминия предварительно за- 
чищенную поверхность покрывают слоем 
флюса и натирают мощным горячим па 
яльником с каплей припоя на рабочей ча- 
сти. При этом поверхность алюминия ме- 
ханически очищается от пленки, жидкий 
флюс препятствует повторному окислению 
и происходит залуживание. 
ругой способ состоит в предваритель- 
ном нанесении на поверхность алюминия 
слоя меди. Для этого на место пайки нано- 
сят несколько капель насыщенного раство- 
ра медного купороса, подключают к алю- 
миниевой детали отрицательный электрод 
источника постоянного тока напряжением 
5-6 В, а положительный электрод в виде 
отрезка медной проволоки вводят в рас- 
твор, не касаясь алюминия. В процессе 
электролиза на поверхности алюминия 06- 
азустся слой меди, который залуживают. 
ие пайку выполняют обычным спосо- 


бом. 


мснти шдсилювача забезпечують 
його режим роботи. Живлсення 
пробника зйснюсться в1д джерс- 
ла само: мкропроцесорноЕ систс- 
ми. 

Схема звукового пробника, що 
складсно, не потребус налагод- 
ження. Перед увмкненням жив- 
лення сл персконатися, що схс- 
му складено правильно, тобто нс- 
мас персмичок м!ж провдниками 
3-за напливв припою, елект- 
ролтичн! конденсатори та дюди 
присднан! за належно! поляр- 
ност!. Ш1сля цього можна присту- 
пати до перев!рки працездатности 
схеми. 

Для псрев!рки пробника мож- 
на використати будь який 
м!кропроцесорний пристрй, кра- 
ще, звичайно, щось знайомс, на- 
приклад, домашнй комп’ютер. 

рисднайтс живлення пробника 
до зручно! точки шини живлення 
комп’ютера та переконайтеся в 
тому, що у динамку вдсутнй 
будь який звук. ГИсля цього до- 
торкнться зондом пробника до 
виходу генератора синхром- 
пульав. Якщо ззук нс з’явиться, а 
комп‘ютер св!домо справний, то 
нсобх!дно знову персв!рити дру- 
ковану плату, детал!, з’еднання, 
врешти, справнасть мкросхсм. _ 

‚ Прослухавши деюлька разв 
лини синхромпульав, шин даних 
та адреси, юл керування та звик- 
нувши до звуку 1х сигналв, черсз 
певний час Ви зможете вдризнити 
за звучанням роботу справного 
комп’ютера вд несправного. 
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На факультет! навчасться блыьыш иж 2000 студент, у тому 


числ 1ноземних, працюе 


бльыше 400 викладачв 1 наукових 


ствро@тникв (3 них 4 академики, 16 докторв наук, близько 100 


кандидатв наук). 


Факультет готус на 5 ка- 
федрах 
бакалавра, 
1нженертв, 
манструв, 
хандидатв наук, 
доктор!в наук. 
Спещальностй 
бакалаврив: 
електронка; 
комп' ютерн! 1иформащйн! 


ШДГОТОвКИ 


‚  Спещальност шШадготовки 
‘иженерв 1 манстрие 
физична електронка; 
мкроелектрон!ка та 
нанзиродииков прилади; 
слектрони прилади та при- 
строй; 
промислова електрошка; 
бомедичиа електрошка; 
автоматизоваи! системи ©б- 
робки  шформацй та уп- 


технологи. равлия; 


Форми навчання: денна, веч!рня, заочна, 
прискорена (вечрня для випускник!в техникум). | 
омилекс спещальностей факультету охоилюс вс! голови на- 

прями сучасиот електрощки та икрорматики: 

основи! физичи! принципи; 

техноломя, конструювания 1 експлуатащя елементв; 

схемотехшчине просктувания; 

комп'ютери! 1. формащйн! технологи. 


Програмами шдготовки спещалют!в керують веду вчен] фа- 
культету, а також влом! професори унтерситетв США, 
] Ймеччини, Англй, де передбачено стажувания кращих студент! а. 

На факультет снуе система довузивсько! шдготовки, яка мас 
денну (на баз! школи-лщею), верию 1 заочну форми. | 

Ми запрошусмо молодих здбних юнаюв та двчат, як 
вирицили пов’язати свос майбутис з слектрошкою. Вичерпну 
"формацию щодо правил прийому можна одержати у мабрковй 
комюИ факультету (КИЬ, кори. М 16, к. 152). 

Факультет запрошус защкавленЁ оргашзацй, промислов 
идирисмства та Ферми до сшвирацЕ в галузё дготовки фахниив 

бутництва. 
1олмехична, 16, 


Цкаву 1дею кбернетично? Ирашки, 


Якщо водночас 3! звуковим сигналом 


‘ | ори (положення 
о ии. КерыетимНа о 
ського ДИ. (Лив. «Кн. пол. РА», стор.42). : а електромагииу (рис.2) змусить перемкну- 
Тут наведено эмнену схему, з яко7 вилу- 1Гр шка тися контакти К2.1 у положення 1-2. Таким 


чено контактор на б]металев пластин, а 
також використано мкросхеми. Це зни-` 
жуе споживання живлення та перетворюе 
схему на значно безпечн!шу. 

‘грашка виготовлено у вигляд] собаки, 
що нерухомо сидить на заднйх лапах, при цьому одну з пе- 
реднх в!льно опущено, а другою вн спираеться на тдставку. 
Д'ею собаки е пдняття передньо! лапи, що висить. Якщо узя- 
ти п рукою, шдняти догори, а потм опустити, то безумовний 
подразник не залишить наслдкв. Якщо поДяти на собаку 
нейтральним подразником - сигналом свистка, то реакцй та- 
кож не буде бо зв‘язок мж дею та подразником не встанов- 
лено. 

Але якщо у раз! (дняття рукою лапи собаки надати сиг- 
налу свистка, то псля 5-7 повторювань «вироблятиметься» 
умовний рефлекс: собака самосйно шдн!матиме лапу при 
поданн|! сигналу. 3 часом, якщо його не шдкртлювати, ре- 
флекс зникае. 

Принципову схему Грашки зображено на рис.1. Вона 
складаеться з двох блок?в: бл.1 - акустичне реле, бл.2 - блок 
в\дпрацювання умовного рефлексу. 

Звуковий сигнал (свисток) перетворюеться мкрофоном 
ВМ1 в електричний сигнал, який через ем!терний повторювач 
на транзистор! МТТ, випрямляч на Дод! МО1 та накопичувач 
на конденсатор! С2 потрапляе на виконуючий пристр на 
Е 001. Реле К1 спрацьовуес та перемикае контакти 


А3*500 о (9...12) В 


021.2 
р К; ЗА 7 


Рис, | 


РадоАматор.—1993.— №3.4. 


©4300 к р 
УГ Аб 39 


ВУЗА 1 
2 . 4 *у 
бе |, 


240% Ы 


24+ 
1500икх В 


чином, замкнутиметься коло заряду кон- 

- денсатора. 

Е Час заряду становить 7-10 сек., тобто 
= за 5-7 повторень конденсатор СА повн!стю 
зарядиться 7 виникне довгострокове «за- 

пам‘ ятовування» умовного рефлексу. 

Вйдтепер за поданням свистка через замкнут! контакти 
К1.1 та К2.1 у положення 1-3 сигнал, що дозволяс, потрапляе 
до виводу 1 мкросхеми 002.2, на другому вивод{ яко! де на- 
пруга з конденсатора С4. Дв!4 пронвертований сигнал в д 
001 в'дкривае транзистор УТ2, спрацьовуе електромагнт 
\УА1, 1 собака тдн!мае лапу у положення П2. При цьому осер- 
дя електромагн[у не досягас контакйв К271. Розряд СА три- 
вае 10-15 хв., за цей час рефлекс «зникае». 

У схем! трашки використовуються детал!, як! вказано на 
принципов схем! (рис.1). За мкрофон використано капсюль 
ДЕМШ-1, за електромагнт—магнитну систему реле з угягу- 
вальним якорем типу ЭП1. Зовнйине джерело живлення— 
будь який блок живлення 3! струмом до 0,3 А | напругою 
9...12 В. Контакти К2.1 можна взяти з реле типу РЭС-9, осна- 
стивши 1х додатковим штовхачем та упором (рис.?). 

Налагоджування Прашки полягае у дбор! ВЗ до сталого 
спрацьовування акустичного реле, а також положения по- 
взунця змнного резистора Кб, що в! встановлюс час «за- 
пам'ятовування» умовного рефлексу. 


кг 
Е 


дочки консульт ацй оголощения 


МИКРООБЪЯВЛЕНИЯ: 

° №130 (Украина) Предлагаю б-секцион- 
ный КПЕ «Урал», верньер РЗП, КД51АА, 
КА509А, КД922, КД2ЗА, КТ830Г, 
КТ8ЗИ, КПЗО3, 21902А, КТЗ9ЭА, 
рРИС32, РЭС49, РЭС60, фильтры элект- 
ромеханические ФЭМ1.040.500-2,35В, 
Н, .500-05вВ, ФЭм1.040.215С 25, 
..2,45, „1,0, 0,3. Также имеются квар- 
цы 21315; 215,0; 216,85 кГц, 256, 300, 
500, 503,7 1000,2600, 3100, 3300, $743, 
6000, 6500, 7345, 7800, 10500, 1400, 
12800, 16000, 20000, 31000, 31030, 32250, 
32680 кГц. 

‚ №131 (Украина) Имею 3-фазный транс- 
форматор 10 кВт, 5ОГц. Трансформируст 
380 на 220В или наоборот. Вес 140 кг. Мо- 
жет кому нужен? 

° №132 (Карелия) Предлагаю документа- 
цию на очень простую вмикрополосковом 
исполнении, но с отличными параметра- 
ми, перестраиваемую схему усилителя 
ДМВ (470..790МГц). Усиление около 28 
дБ, коэф. шума менее ЗдБ. Перестраива- 
ется во всем диапазоне частот с полосой 
пропускания 8 МГц. Качество документа - 
ции гарантируется. 


Запрос адреса по разделу микрообьяв- 


лений 15 крб + маркированный в соответ- 


ствии с действующим тарифом конверт | 


с надписанным обратным адресом лица, 
давшего запрос. 


ОБЪЯВЛЕНИЯ: 


® Куплю всеволновый трансивер с цифро- 


вой шкалой или трансиверную приставку. 
к Р-250 #295500, Закарпатская обл., пос.. 


Узловос, ул. Ленина, 100. Демян З.Б. 


® Нужна схема трансивера ОАЗСВМ-80 г. 
#349348, Луганская обл., г. Суходольск, - 
ул. И. Франко, 36, кв. 1. Куцырин В.И. 


* Продам осциллографы С1-55, С1-93, С1- 


104, генераторы ГЗ-12/1, Г5-54, цифро- 
вые ампервольтомметры В7-Ю6А, В7-35,. 


или обменяю эти приборы на частотомер 
Ч3-63, измеритель ВТС Е7-14, ЕТ-13, из- 


меритель ИЧХ Х1-50Т/А, Х1-50^А, ХН | 


50, генератор ГЗ-И8, осциллограф СЕ 
103, генератор Г4-176 #284014, г.Ивано- 
Франковск, ул. Ст. Бандеры, 26, кв. 2. 
Костюку Я.И. 

° Изготовлю отличный усилитель ДМВ из 
своих деталей (или заказчика). Нужны 
КТЗИ5, КТЗю,, КТЗ!32? #292252, 
Львовская область, г. Белз, ул. Грушев- 
ского, 4/5. Тертышному В.В. 

*Не имеющим опыта наладки ламповых 
трансиверов, предлагается методика на- 
стройки 0\30!-1, в которой подробис 
описаны работы по наладке этого попу- 
лярного у радиолюбителей аппарата с мо- 
мента окончания монтажа. Уделено вни- 
мание ВЧ диапазонам #25120, Черни- 
говская обл. г. Носовка, а/я 22. РИКС 
«Контакт». 

‚ Требуется ГМИ-П с панелькой, ЭМФ- 
500-ПД-3С (шт) ’ЭМФ-500-ИД-ШС, 
ЭМФ-500-0,6С, кварцы (Б) 10018, 
0034, 8000кГц, микроампермстры на 50 
и 100 мкл, ГРК50 и РК75 (толстый) по 60 
метров, “серебрянка” 0,5...0,7мм, ПЭЛ- 
ПЮ 0,12..0,41 12мм, МГТФ 015 
#343101, Донецкая обл., — г.Красноар- 
мейск, пЛИевченко, ул. Ленина, 6/2. Бу- 
ланков А.Н. 

* Приобрету реле РПА-16 (РФ4.523080), 
РИВ-2 (РС4.521.292) РЭС-64А 
(РС4.569.727), РИВ 2/7 (РС4.521.960 
или РС4.521.004), набор цифр. нжалы 
ЦШ-01 , ЭМФ—9Д—500—3В, КЦ410А 
(З1ит), 25ГД-26, 0,25ГД10-290, МТ-! или 
ШТЗАЛТ #272626, Одесская обл., Килий- 
ский р-н, с. Вилково, ул. Шевченко,53-1. 
Вязовский Н.А. 

* Меняю программное обеспечение для 
компьютеров «/Х-Зресгит48К и 128К», 
«Орион-128К, 128/27». Запись осуществ- 
ляю на магнитных дисках ГМД-130 и 
аудиокассетах. Программирую ПЗУ для 
АОНа, монитора, знакогенератора, ТВ- 
00$ и т.д. Полный каталог работ высы- 
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лаю #250021, г. Чернигов, а/я 975. 
ОВ5БВЕУ. тел. (код 046-2) 16-35-02. 

* Куплю «Справочное пособие по высоко- 
частотной схемотехнике», авт. Э.Т. Ред, 
изд-во «Мир», 1990 г. #25120, Чернигов- 
ская обл., г. Носовка, а/я 20. 

®* Куплю оптовые нартии радиоэлементов: 
573РФ2, Рф5, РФб, 565РУ5, РУб, РУ7, 
микросхемы серий 555, 1533, 561, 580, 
1810, 1818, 1809ВГ7, магнитофонные го- 
ловки, панели под микросхемы, разъемы, 
транзисторы, АЛСЗ18, дисководы, мони- 
торы, принтеры, винчестеры, мыши, 
шлейфы, дискеты. #Тел. в Киеве (с [5 до 
20) 044 - 474-78-16. Олег. 

.Ищу/ меняю все о модернизации ПК 


_ КОНТАКЪ 
'Оплату за объявления и запросы 
адресов производить простым почто- 
вым переводом на р/сч 000461202 в 
Носовском АК АПБ, Черниговской 
области. МФО 353229. РИКС «Кон- 
такт». 
Квитанция об оплате прилагается 
к письму с текстом объявления, или с 
занросами адресов. Если квитанция. 
необходима для отчета’- приложите 
маркированный обратный конверт и 
соответствующую просьбу. А 
Алрес радиослужбы «Контакт» 
251120, г. Носовка, Черниговской об- 
ласти, а/я 22 
Глие раз напоминаем: 
«КОНТАКТ» ПРИНИМАЕТ ОБЪ- 
ЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ОТ ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ! ПО. ВОПРОСАМ ПУБЛИКА- 
ЦИИ РЕКЛАМНЫХ. МАТЕРИАЛОВ 
ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯ- 
ТИИ, КООПЕРАТИВОВ И ЧАСТ- 
НЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕИ ТОВА- 
РОВ И УСЛУГ НЕОБХОДИМО ОБ- 
РАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ 
ЖУРНАЛА “"РАДНОАМАТОР”. 


«Випница» (РС-ХТ) #266024, г. Ровно, 
ул. Ватутина, 46 - 92. Белогай В.Г. 

За приставку к Р250М2 даю шт. 
ГУ74Б+нанельки (новое) #423550, Та- 
тарстан, г. Нижнекамск, ул. Гагарина, 29 
- 221. Смирнов. 

° Продам цветной монитор ВЦЗ2 #044) 
413-30-44. Сергей. 

* Обменяюсь программами и докумсита- 
цией для компьютеров «Орион-128», «Ра- 
дио-86РК», «Сиектрум». Вышлю катало- 
ги (при наличии конверта с адресом) 
#251050, Чепииговская обл., п. Корон, 
Рабочая, 12. Величко Б.М., тел. 2-24-97. 
* Предлагаю все для ИК «Криста-2». В кон- 
верт вложить 5крб. за каталог и конверт с 
обратным адресом #265230, Ровенская 
обл., г. Гоща, ул. Маяковского, 40. Мисю- 
ра Д.А. 
® Куплю оптом микросхемы, кварцы, тран- 
зисторы, разъемы, дисководы, монито- 
ры, КТЗ5, 815, 3157, 84, 817, КД202, 
521,522, К565РУ5, Руб, РУ7, 
КР1 021 ХА2, ХА4, ХА! 2, 780, 
03У537РФ?2, РФб, 2764, 27128, К7З-Ш, 
СПЗ-38. Форма оплаты любая. Оплату 
посреднику гарантирую. #Тел. в Кисве 
(044) 413-92-87 (в любое время) и 412- 
71-37 (с 18 до 22). 

» Предлагаю О\МЗОЕ2 (10ОВт, 
3,5..28МГц), РА на 3хГУ50, микр.сту- 
дийный  МКЭ-27, —автостабилизатор 
220/3808, 300Вг #156013г. Кострома- 
13 а/я 28. 
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`живания 


‚ Предлагаю ПО для «Электроники БК- 
0010.01 (более 100 программ) #349870, 
Луганская обл. г. Рубежное, ул. Красни- 
кова, 9. Борисенко С.В. 

‚Куплю комплектующие к 
#(044) 227-68-75. Саша. 

® Имеется в болыном количестве програм- 
мное обеспечение на кассетах и дискетах 
для «ГХ-Зремгит» #(046-31) 5-18-99. 

® Куплю силовик к О\ЗПОТ #397575, Воро- 
нежская обл., Воробьевский р-н, с. Верх- 
нс-Толдчесво. Силину Е.П. 

‚Куплю техдокументацию на трансивер 
«Прибой», КВ!Ю2Г, К50-24, ТОТ, 
М300ИМ 32х16х8 -317501, Кировоград- 
ская обл., с. П-Брод. Москаленко Истр Д. 

® Меняю осциллограф универсальный С]- 
68 с техническим описанием, на усили- 
тель 1-й категории #349063, Луганская 
обл., Лутугинский р-н, с. Роскошное, ул. 
Ленина, 74А. Шевченко ВИ. 

® Предлагаю болышой выбор программ для 
«/Х-Зреигит», много радиолюбитель- 
ских, в тч. и инструкции к ВТТУ-про- 
граммам, каталог с краткими аннотация- 
ми всех программ. Куплю  ГИ-?Б, 
9мМФ500...3В и 0,6С #254108, Киев-108, 
а/я 21. Шевляков А.В. 

* Куплю головку верхнюю (или комплект) 
к дисководу ЕС 5323.01 и документацию 
‘или схему дисковода, дискеты 5,25”. Про- 
дам ИВ-28Б, ИВЛ-8/13, СБМ-20, ферри- 
ты #250050, Черниговская обл., и. Короп, 
ул. Рабочая, 12. Величко Б.М. 


ИНФОРМАЦИЯ 


К сожалению, все пожирающая инф- 


«Ноиск-№ 


‘ляция заставляет нас исриодически пере- 


сматривать свои расценки. Мы стремимся, 


1 чтобы эти расценки были минимальны для 
радиолюбителей, но достаточными для со- 


держания компьютерной службы «Кон- 
такта», покрытия стоимости расходных 


_ материалов и уплаты налогов. Не исклю- 


чепо, что в ряде случаев «Контакт» для вы- 
вынужден будет «подрабаты- 
вать» на какой-то коммерческой десятель- 
ности. А пока мы сообщаем всем, что с 1 
апреля 1993 года, за каждый знак в пода- 
васмых к публикации объявлениях необ- 


‚ ходимо платить 2 карбованца. Папомина- 


ем, что знаком считается буква, цифра, 
знак препинания и т.п. 

Эта расценка относится и к разделу 
«Микрообъявления», который постепенно 
преобразовался в раздел анонимных объяв- 
лений. Он понравился радиолюбителям, 
не желающим по каким-то причинам «ре- 
кламировать» свой адрес на всю страну. 
Поэтому микрообъяления номеруются, а 
адреса их авторов размещаются в комнью- 
терном банке «Контакта» и сообщаются 
интсресующимся за дополнительную не- 
болыную плату, которая установлена не 
столько в качестве фактора, способствую- 
шего извлечению доходов, сколько в каче- 
стве ограничителя от писем лиц, проявля- 
ющих интерес по любому поводу и загру- 
жающих нашу службу. 


До уваги автор!в журналу 


«РадоАматор» 

м, хто бажас публжкувати 

матерали з фотографлями, 
треба надсилати до редакций чор- 
но-б1л1: фотографий розм!ром 
18х24 см на глянцовому папер!, 
або кольоров! слайди розм!ром 
не мснше 24х36 мм. 

Докладний виклад правил 
оформлення статей дивиться РА 
№1, стор.43. 
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СВЧ-техника и 
спутниковый прием 


20-23_сентября_1993 г, Севастополь- 


ский дом знаний проводит 3-ю Крымскую 
конференцию и выставку “СВЧ-техника и 
спутниковый прием”. Будут заслушаны 
доклады по следующим направлениям: 
СВЧ-материалы 
Мощные источники сигнала 
Активные приборы и цепи 
СВЧ интегральные схемы и гигабито- 
вая электроника 


Електронка Укратни - 2000: 
Замовлення на фажвця 


Голова оргкомпету конференцй 

Якименко Юр!Я [ванов1ч, тел. 2174- 
20-82, факс 274-59-32. 

Заступники Голови: | 

Петренко Анатолй [1ванов{ч, тел. 
441-93-85, 

Писаренко Леон!д Дмитрович, тел.] 
214-21-17, 441-19-95. 


—м!жгалузева науково-методична 
конференщя, яку проводять на баз 
Кивського полтехнчного [нституту 27- 
28 травня 1993 року Мнгстерство освти 
Украни, Академя наук Украни, Де- 
ржавний комПет з питань науки та тех- 
НОЛОГЙ. 

Головною метою конференций е об- 


Пассивные компоненты говорення та узгодження державних та Вдпов'дальний за проведення 
Антенны и антенные элементы Е прорам А господар- конференций 
Распространение радиоволн ОКИ 55 Козачук Валентина — Володи- 


ру кадрового та фахового забезпечен- 
ня, а також сприяння виршенню науко- 
во-технНчних завдань в напрям 
виробництва, впровадження 1 застосу- 
вання електронки та чформащЯних 
комп‘ютерних технолог. 

На конференцй виступатимуть з 
доповдями за замовленнями представ- 
никГв М1н!стерств та в домств, 
|кервникв — головних  Шдприемств, 
пров!дних фахвщв Украни з питань 
промисловост|, науки, освпПи. 


мир!вна, тел. 441-90-83. 

Адреса орекомйтету: 

252056, м. Кив, вул. Полтехнчна 
16, корп.12, факультет електроннот 
технки. 

Короткий звтТ про конференщю 
друкуватиметься у журна РА наступ- 
ного чсла. Повний текст доповТдей ор- 
гкомтет передбачае опубткувати в 
в'домчому науковому виданн! «В сник 
Кивського полтехнчного 1нституту. 
Сер!я Радоелектронка». 


Радиолокационное зондирование 
Теория электромагнитного поля и 
объемные интегральные схемы СВЧ 

Автоматизированное производство, 
проектирование и моделирование 

Измерения 

Оптико-микроволновое взаимодейст- 
вие 

Системные аспекты СВЧ-оборудова- 
ния, в т.ч. модемы | 

Стационарная и мобильная наземная _ 
и спутниковая связь 

Радиолокационное и экологическое 
наблюдение | 

СВЧ-техника в медицине, транспорте 
и промышленности 

СВЧ-техника в радиоастрономии и 
научных исследованиях 

Подготовка инженеров по СВЧ-тсх- 
нике 

Сборник материалов конференции бу- , 
дет опубликован на русском и английском 
‚ языках. Одновременно с конференцией 
‚ будет проведена выставка. Условия разме- 
щения рекламы в англоязычном сборнике, 
а также условия участия в выставке высы- 
лаются по заявкам в адрес Оргкомитета г 
‚ конференции: Е 
335000, г. Севастополь, а/я 278. } (50 - 60 м2) в г. Киеве 
Дополнительную информацию о кон- 2 1 

_\ под магазин 


ы/ «РадюАматор» \ 
}’ снимет 


| помещение 


Редакщя журналу 
«РадоАматор» 
запрошуе на постину роботу 


р едакто ра 
з радотехыки 


ференции и выставке можно получить у 

` председателя Оргкомитета конференции 32 № 
‚ Ермолова Павла Петровича по тел. (0690). 
42-42-87. 


та електрон!ки 


——„ 


ми :" 
СОЮЗ РАДИОЛ =) = ИТЕЛ Е у *содействие развитию в Вооруженных Силах радиолюби- 


тельства и технического творчества; 
* пропаганда радиолюбительскими средствами истории итра- 
диции армии и флота; 
»военно-патриотичсское воспитание молодежи; 
® установление дружсствеиных отношений с радиолюбитель- 
скими обществами других стран. 
По инициативе СРВС и при его непосредственном уча- 
стии в войсках появилась «Инструкция о развитии радио- 


ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 


С.Смирнов, 
Президент Союза радиолюбителей 
вооруженных сил, ЦС25Е, 


г.Бобруйск, а/я 4 
Г]тулно сейчас кого-либо удивить созданием общественно- 
го об'единения, в том числе и в радиолюбительского. Уже 
известны общества радиолюбителей— медиков, шахтеров, 
казаков, любителей украинского языка и др.Однако факт со- 
дания Союза радиолюбителей Вооруженных Сил (СРВС) 
заслуживает особого внимания. Это событие свидетельствует 
о действительных изменениях в нашем обществе в сторону 
демократизации, уважения прав человека . 
СРВС - это общественное объединение, независимое от 
каких-либо государственных или общественных структур, 
действующее на основе самофинансирования и самоуправлс- 
ния. СРВС зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос- 
сии и является юридическим лицом. 
Основными целями СРВС являются: 
° реализация и защита гражданских, социальных, культур- 
ных прав и свобод военнослужащих как радиолюбителей; 
°содействие в устранении не обоснованных запретов на ради- 
олюфбительство для военнослужащих, а также других членов 
СРВС, проживающих в закрытых военных городках; 

° содействие повышению престижа Вооруженных Сил и авто- 
ритета военнослужащих; 
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любительства в Вооруженных Силах СИГ», введенная в дей- 
ствие приказом Главнокомандующего ОВС СЯГ 1992 г. М 
55. Благодаря этой инструкции удалось снять многие огра- 
ничения на радиолюбительство в армии и на флоте. 

Члеиами СРВС могут быть граждане, состоящие на 
действительной военной службе, в запасе или отставке, рабо- 
чие и служащие воинских предприятий, организаций, зани- 
мающиеся любительской радиосвязью, признающие и со- 
блюдающие Устав СРВС. 

В СРВС нет ограничений на государственную принад- 
лежность. Кроме военнослужащих России в СРВС есть пред- 
ставители Украины (почти 20%), Беларуси, Молдовы, Ка- 
захстана, государств Средней Азии. 

В СРВС нет штатных работников, все члены руководя- 
щих органов работают на общественных началах. 

В помощь тем, кто хочет организовать у себя в части, гар- 
низоне или по месту жительства радиокружок, коллектив- 
ную станцию, Борисом Андреевичем Орловым, ®1СН, разра- 
ботано методическое пособие «Некоторые вопросы органи- 
зации радиолюбительских клубов, секций, кружков и 
работы в них с молодежью».Мы планируем издать это посо- 
бие отдельной брошюрой и принимаем заявки от всех жела- 
ЮЩИХ. ь 

«Круглый стол» СРВС проводится в первую и третью 
субботу каждого месяца в течение дня на диапазонах 21, 14, 
]и 3,5 МГц. Мы приглашаем всех принять участие в наших 
мероприятиях. 


